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LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO REQUIERE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS DEL @ PANEL INTRUSION "\ uBeR CABEEAW 3 CABLEADO
SIMBOLO DESCRIPCION ::'SHE.CURLEA':LAP, NORMAS CODENSA Y DEL CEC {COUGO ELECTRICO ‘COLOMBIANO) EN % EMT o
4 \ g
DEDUE\g':l-?rAN;OR 3 R CAJA DE PASO 10x10 @ ~ [
VIGENTE.
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. e = oslscor
CAMARA DE CCTV TIPO DOMO CON MOVIMIENTO PTZ o j— QUENO SE CRUCES O con PUNTO DE DATOS PANEL INTRUSION -
REDES O GAS, YN
ALCANTARILLADO, TELF, ETC) \ )
- o= omme o MODULO EXPANSOR DE 8 ENTRADAS A
- CANALIZACIONES A LA VISTA DEBERAN IR EN TUBERIA EMT EN INSTALACIONES INTERIORES IMC // \\
TECLADO DE CONTROL wis‘ﬁ?&iinMDEMMENOSwCMSDEANCHO. vse: = i ’
- CAJAS DE PASO Y TERMINALES METALICAS ESTARAN SOLIDAMENTE PUESTAS A TIERRA, /
;G;S()NQ‘A'PVCPARATUERE:!?AOSVEMEEBIDAS Y @%" EMT PARA LAS TUBERIAS ALAVISTA . :’ TABLERO ELECTRICO REGULADO (/ j
M O N ‘TO R D E CCT\V/ ;‘i?fiﬁs‘é%?‘l'nfl Cu, CON AISLAMIENTO HFFR LS. YToMASNO \r/\//
L ALNORAD0 RO LERDO 00N L. SUENTECOGO0E S  TABLERO ELECTRICO NORMAL l /
UENTES GOMUNES APAGUES: DEL GOLOR DE LA FASE BANDEJA PARA CABLEADO DE COMUNICACIONES DE 0.2X0.8X3MTS TIPO MALLLA O SIMILAR /]
R “TIERRA: VERDE OBLIGATORIO ‘ A //
CAJA DE PASO 10x10 +LOS APARATOS POR INSTALAR SERAN ISUALES O SMILARES ALO ESPECIFICADOS I BANDEJA PARA CABLEADO DE FUERZA DE 0.2X0.8X3MTS TIPO MALLA O SIMILAR. | ]
-LOS INTERRUPTORES SE INSTALARAN A 0.90mts. DE NIVEL DE PISO ACABADO. // \ /
-LOS TABLEROS DE AUTOMATICOS SE INSTALARA A UNA ALTURA DE 1.90mts. MEDIDOS DESDE EL. \ { \\
PISO HASTA SU PARTE SUPERIOR. CANALETA METALICA DE 0.12X0.5X2.4MTS \// \ /
-LOS TOMACORRIENTES PARA ENERGIA, CUYA ALTURA NO SE INDICA SE INSTALARAN A 0.30mts. \
CAJA DE PASO 10x10 DEL NIVEL DE PISO TERMINADO. v
ol OI—— CANALETA EN MUEBLES MODULARES O EN PUERTAS VENTANAS. } y
' ] CAJA DE EMPALME METALICA DE 4'x4"x2" PARA COMUNICACIONES
al?am"‘mw;‘;:f‘;gm;mmii ‘CUYA ALTURA NO SE INDICA SE INSTALARAN A
TUBERIA CCTV METALICA EMT @ 3/4” . - . o
A / xTuBeRiAoe No ﬁ RACK DE COMUNICACIONES Q Detalle de instalacian PTZ @ Detalle de instalacion camara fija en muro
-LAS LUMINARIAS Y AVISOS DE EMERGENCIA SE INSTALARAN A 2.50 mts DE NIVEL DE PISO 3
ACABADO O ENCIMA DEL DINTEL DE LA PUERTA.
-LOS APLIQUES SE INSTALARAN A 2.10mts DE NIVEL DE PISO TERMINADO. D UPS
NOTAS GENERALES REVISIONES NOTAS NAVEGADOR
- Las especificaciones, materiales y dimensiones dadas en los planos arquitectonicos - Todas las medidas deben ser verificadas por el contratista constructor en obra. - En caso de que se advierta alguna inexactitud, inconsistencia o incoherencia en los
se consideran como base para los disefios técnicos requeridos, entre ellos esta el - Todos los niveles expresados en el disefio arquitectonico estan relacionados con el planos arquitectonicos, dicha situacion debe ser informada por escrito al arquitecto Revision Fecha Motivo Revision Fecha
estructural, hidrosanitario, aire acondicionado, eléctrico, iluminacion, entre otros; los nivel de referencia que se indica en los planos. sin embargo, el contratista constructor proyectista, para que realicen los ajustes, las correcciones o las aclaraciones
cuales estan bajo la responsabilidad de otros profesionales, y deberan ser debe encargarse de verificarlos y de ser necesario debe replantearlos en obra. pertinentes. o ) . o )
desarrollados bajo la normatividad técnica y legal vigente. si eventualmente los - El contratista constructor debe garantizar la calidad de los materiales y - Los planos arquitectdnicos son generales y no incluyen calculos técnicos, ni
disefios técnicos definitivos arrojan como resultados cambios en las dimensiones, especificaciones técnicas consignados en los estudios y disefios técnicos del proyecto, memorias de calculo de elementos estructurales y no estructurales.
elementos, materiales, geometria y estética del proyecto arquitectonico, estos deben cualquier variacion solo podra hacerse con la aprobacion previa y emitida de forma - Todos los elementos que requieren de solucion estructural deben ser consultados
ser objeto de consulta escrita con el arquitecto y/o grupo proyectista. escrita por el contratante o duefio de la obra, la interventoria y el disefiador proyectista. con el disefiador estructura. o ) . o
- El arquitecto proyectista no se hace responsable por las modificaciones que se - El presente plano reemplaza y deja sin efecto cualquier otro plano o version previa, - En los casos donde se plantean elementos técnicos, primara la informacion técnica
hagan a los planos; para cambios en el disefio arquitectonico, debe mediar aprobacion que cuente con el mismo contenido y nomenclatura. especifica para cada especialidad. NORTE

escrita del arquitecto.

- El contratista constructor, debe confrontar y verificar las dimensiones en obra,
cualquier modificacion o variacién debe ser consultada por escrito con la interventoria,
el disefiador técnico y el arquitecto proyectista.

- El constructor velara por los estandares de calidad del proyecto y debera garantizar
que los acabados del proyecto cumplan con las especificaciones técnicas, la
normatividad legal que regula la materia y el estado del arte.
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