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NOTAS DE INSTALACION
CONVENCIONES DESCRIPCION
1. LAS EDIFICACIONES DEBEN CONTAR CON SISTEMAS DE ALARMA DE INCENDIO, QUE SE PUEDAN ACTIVAR DE
INSTALACION CORNETA'Y 4 pulg FORMA MANUAL, POR MEDIO DE DETECTORES, O POR MEDIO DEL SISTEMA DE EXTINCION AUTOMATICA,
MODULOS DE CONTROL 0 T ; ESTOS SISTEMAS DEBEN CONTAR CON PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PERIODICOS PARA GARANTIZAR
SIN ESCALA (0,1 m) SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO @ SENSOR DE HUMO DIRECCIONABLE
% 7 CIELO FALSO : ' . .
Cielo raso 2. CUALQUIER TIPO DE DEVIRACION EN T PARA CONECTAR NUEVOS EQUIPOS DE INICIACION SE DEBE HACER DE
; 5, LA BORNERA DE ALGUN DISPOSITIVO DEL LAZO O E UNA CAJA DE DERIVACION DEBIDAMENTE SENALIZADA
X T ®
1 ~ 3. SE DEBEN CONFIGURAR LA CAPACIDAD SONORA DE CADA EQUIPO DE NOTIFICACION DE ACUERDO AL SENSOR DE CALOR DIRECCIONABLE
| 3 ESTROBOSCOPICA v 4 pulg. DISENO
iy -35mm Aceptable en esta zona (0,1 m) 4. EN EL CIRCUITO DE NOTIFICACION, TODAS LAS SALIDAS AUDIOVISUALES SE CONECTAN UNA SEGUIDA DE LA i
o 5/ T DUCTO §° minimeo OTRA, CONECTADOSE LA RESISTENCIA DE FIN DE LINEA EN EL ULTIMO DISPOSITIVO DEL LAZO, NO SE MIN MODULO DE ENTRADA DIRECCIONABLE
—~— \ PERMITE NINGUN TIPO DE DERIVACION
M \\ NQ ace ptahle i DEL”%‘LEDET‘T?STOO’EEESCg‘LOTCEACCH‘gN MODUP&gASEESB;EEa’;TgNJF CDDEN%MROODLULYO%?LEAM\ENW
i 5. DEBE TENERSE EN CUENTA COLOCAR A CADA DISPOSITIVO DEL LAZO DE INICICAICON SU CORRESPONDIENTE W <
J / DIRTECCION UNICA E IRREPETIBLE EN NINGUN OTRO DISPOSITIVO DEL SISTEMA. A SALIDA AUDIO VISUAL DIRECCIONABLE
12 pulg.
~L Parte superior del detector aceptable en esta zona ! 0.3 6. EN CASO DE REALIZARSE LA INSTALACION DEL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS SOBRE PUESTA, SE )
PR ooy P P ( o~ m) TIENE QUE USAR TUBERIA EMT DE$* DE PULGADA CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIO Y O ESTACION MANUAL DE ALARMA
maximo CORRESPONDIENTES CAJAS METALICAS TIPO RADWEL DE LAS MEDIDAS APROPIADAS PARA CADA EQUIPO,
8 SEAN DE 2X4”, DE 4X4°" O HEXAGONALES CON SALIDAS DE 4 DE DIAMETRO.
N
ESTACION MANUAL 7. EL CABLE A USAR DEBE SER DEL TIPO FPL - R COLOR ROJO O NEGRO CALIBRE 14, 16 Y/O 18 AWG DE 2 HILOS
DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES. PANEL
. ) ALARMA PANEL CONTRA INCENDIOS DIRECCIONABLE
T, e 0 e o s 8. PARA APLICACIONES DE MODO PUBLICO EL NIVEL DE POTENCIA SONICA DEBE SER POR LO MENOS 15DB POR
8 PARK DETECTORES EN TECHO 4 PARA CAIA DE CONEXIONES ENCIMA DEL SONIDO AMBIENTAL O 5 DB POR ENCIMA DEL MAXIMO NIVEL DE SONIDO DURANTGE POR LO INCENDIOS
b _ MENOS DE 60 SEGUNDOS, LA CUAL SE A MAYOR, MEDIDOS A 5 PIES SOBRE EL PISO O 75 DB MiNIMOS EN LA
HABITACIONES MEDIDO EN LA ALMOHADA.
L S (.
9. LAS DERIVACIONES EN T DEL CIRCUITO DE LOS NACS NO ESTA PERMITIDO.
Pared lateral ' : PANEL ANUNCIADOR REMOTO INSTALDO EN
CAJA GALV 2X4 EMPOTRADA 10. EL SERVICIO DE ENERGIA PRIMARIO DEL TABLERO DE DETECCION DE ALARMAS (FACP) DEBE CUMLIR LAS ANUNCIADOR
SIGUIENTES RECOMENDACIONES: REMOTO PORTERIA CON 2 CABLES 2X16 FPLR
10.1. DEBE PROVENIR DE UNA UPS,
10.2. DEBE SER DEDICADO SOLO PARA ESTE USO,
10.3. DEBE CONTAR CON CORRESPONDIENTE PROTECCIOON TERMOMAGNETICA Y SU
CORRESPONDIENTE CABLEADO DE LA CAPACIDAD ADECUADA, DE ACUERDO A LOS i 5
Nota: BETALLE TPICD 0 COLOGATON WONTALE EN UURO PAKEL DE INCENDIO DISEROS ELECTRICOS TENIENDO EN CUENTA TUBERIA EMT DE 4 DE PULGADA EMBEBIDA EN
Las cotas mostradas corresponden al borde del detector o E————— CALCULOS DE REGULACION. CONCRETO, PARA SISTEMA DE DETECCION DE
10.4. DEBE CONTAR CON SU RESPECTIVA PROTECCION CONTRA SOBRE TENSIONES (DPS) Alr INCENDI ’
TIPO 2 Y/O 3 DE ACUERDO A LOS DISENOS ELECTRICOS. c OS CABLE INCENDIO 2 HILOS CALIBRE 16
10.5. DEBE ESTAR MARCADO EN EL TABLERO DE PROTECCION DONDE SE ENCUENTRE COLOR ROJO FPLR X 305M
CONECTADO
10.6. DEBE ESTAR MARCADO EN EL PANEL DE DETECCION DE INCENDIOS TABLERO DEL

CUAL PROVIENE LA ALIMENTACION Y EL NUMERO DE CIRCUITO CORRESPONDE

NOTAS GENERALES

- Las especificaciones, materiales y dimensiones dadas en los planos arquitectonicos
se consideran como base para los disefios técnicos requeridos, entre ellos esta el
estructural, hidrosanitario, aire acondicionado, eléctrico, iluminacion, entre otros; los
cuales estan bajo la responsabilidad de otros profesionales, y deberan ser
desarrollados bajo la normatividad técnica y legal vigente. si eventualmente los
disefos técnicos definitivos arrojan como resultados cambios en las dimensiones,
elementos, materiales, geometria y estética del proyecto arquitecténico, estos deben
ser objeto de consulta escrita con el arquitecto y/o grupo proyectista.

- El arquitecto proyectista no se hace responsable por las modificaciones que se
hagan a los planos; para cambios en el disefio arquitectonico, debe mediar aprobacion
escrita del arquitecto.

- El contratista constructor, debe confrontar y verificar las dimensiones en obra,
cualquier modificacion o variacién debe ser consultada por escrito con la interventoria,
el disefiador técnico y el arquitecto proyectista.

- Todas las medidas deben ser verificadas por el contratista constructor en obra.

- Todos los niveles expresados en el disefio arquitecténico estan relacionados con el
nivel de referencia que se indica en los planos. sin embargo, el contratista constructor
debe encargarse de verificarlos y de ser necesario debe replantearlos en obra.

- El contratista constructor debe garantizar la calidad de los materiales y
especificaciones técnicas consignados en los estudios y disefios técnicos del proyecto,
cualquier variacion soélo podra hacerse con la aprobacion previa y emitida de forma
escrita por el contratante o duefio de la obra, la interventoria y el disefiador proyectista.
- El presente plano reemplaza y deja sin efecto cualquier otro plano o versién previa,
que cuente con el mismo contenido y nomenclatura.

- El constructor velara por los estandares de calidad del proyecto y debera garantizar
que los acabados del proyecto cumplan con las especificaciones técnicas, la
normatividad legal que regula la materia y el estado del arte.

- En caso de que se advierta alguna inexactitud, inconsistencia o incoherencia en los
planos arquitectonicos, dicha situaciéon debe ser informada por escrito al arquitecto
proyectista, para que realicen los ajustes, las correcciones o las aclaraciones
pertinentes.

- Los planos arquitectonicos son generales y no incluyen calculos técnicos, ni
memorias de calculo de elementos estructurales y no estructurales.

- Todos los elementos que requieren de solucién estructural deben ser consultados
con el disefiador estructura.

- En los casos donde se plantean elementos técnicos, primara la informacion técnica
especifica para cada especialidad.
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