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NOTA:

El proyecto se encuentra a una distancia del orden de los 18.0 m de las edificaciones gue pueden verse afectadas durante los procesos de construccitn.
No sa espera gue las excavaciones puedan encontrarse con cimentaciones de edificaciones aledafias o elementos camespondientes a la cmentacion de las

Es recomendable adelantar un registro fotogréfico preventivo de las condiciones existentes de las edificaciones vecinas.
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OBSERVACIONES

ATQ3INNIA B0 201

NOTAS GENERALES

- Las especificaci jes y di i dadas en los plancs amuitecténicos
samnsndwmmmohmpaab:dseﬁuslammsmms entre ellos estd el

4 vitario, jicionado, eléctrico, iluminacion, entre otros; los
mﬂeseﬂﬂnbﬂuhmpﬂmhlhdaddﬂoknsuﬁum y deberdn ser
desarrollados bajo la % ica y legal vig slawnh v los
disefios técnicos definilivos arrojan como mnm ios en las di :
elementos, materiales, geometria y miébmﬂdmdnmﬂedm estos deben
ser objeto do consulta escrita con el amuitecto y/o grupo proyectista.
- El amquitecto proyectista y el disefiador estructural no se hacen responsables por las
mwﬁmmmqmmrmanehphmpmmmmelmmmmy

cualquier modificacién o variacién debe ser consultada por escrito con la interventoria,
el disefiador 1écnico y el arquitecto proyectista.

-Todas las medidas deben ser verificadas por el contratista constructor en cbra.

- Todos los niveles expresados en el disefio estructural estan relacionados con el
nivel de referencia que se indica en los planos. sin embargo, el contratista constructor
dabemargmdavenfwbaydusermmdabemphﬂeaﬂmenm

- El contratista construcior debe g Ia calidad de los mat ¥
especificaci técnicas Jos en los estudios y disefios técnicos del proyecio,
nmmermmmsﬂopodrérmamhmmyemmdadufma
escrila por el contratante o duefio de la obra, la interventoria y el disefiador proyectista.
- El presenis plano reemplaza y deja sin efecto cualquier otro plano o version previa,
que cuente con el mismo contenido y nomenclatura.

- El constructor velard por los estdndares de calidad del proyecto y debers garantizar
que los acabados del proyecto cumplan con las especificaciones técnicas, la
normatividad legal gue regula la maleria y el estado del arte.

dvierta alguna ir titud, inconsistendia o incoherencia en los
dicha situacion debe ser informada por escrilo al ingeniero

- En caso de que s8
plancs estructurales,

calculista, para que realicen los sjustes, las corecciones o las
pertinentes.

- Los plancs arquilecténicos son I ym"‘, dlcul j ni
memoarias de cilculo de mm esin i rales
-Tudmhsmmmmmmwmmlmawm
cmaldnseﬁadnrah’\.lctl.mL

- En los casos donde sa f écni
ﬁpedﬁcapa'am\:hmamﬁdai

la informacién técnica
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