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OBSERVACIONES

AOINND 80 201

NOTAS GENERALES

- Las especificaciones, materiales y dimensiones dadas en los planos arquitecténicos
se consideran como base para los disefios técnicos requeridos, entre ellos estd el
estructural, hidrosanitario, aire acondicionada, eléctrico, iluminacién, entre otros; los
cuales estan bajo la responsabilidad de otros profesionales, y deberdn ser
desarrollados bajo la normalividad técnica y legal vigente. si evenlualmente los
disefios técnicos definitivos arrojan como resuliados cambios en las dimensiones,
elemenlos, materiales, geometria y estética del proyecio amuitecténico, estos deben
ser objeto de consulta escrita con el arquitecto y/o grupo proyeclista.

- El arquitecto proyectista y el disefiador estructural no se hacen responsables par las
modificaciones que se hagan a los planos; para cambios en el disefio arquitectanico y
estruciural debe mediar eprobacion escrita del respectivo disefiador.

- El contratista constructor, debe confrontar y verificar las dimensiones en obra,

cualquier modificacién o variacién debe ser consultada por escrito con la interventoria,

el disefiedor \écnico y el arquitecto proyeclista.

- Todas las medidas deben ser verificadas por el contratista constructor en cbra.

- Todos los niveles expresadoes en el disefio estructural estén relacionados con el
nivel de referencia que se indica en los planos. sin embargo, el contratista constructor
debe encargarse de verificarlos y de ser necesario debe replantearios en obra.

- El contratista constructor debe garantizar |a calidad de los materiales y
especificaciones lécnicas consignados en los estudios y disefios lécnicos del proyecto,
cualquier variacién sdlo podré hacerse con la aprobacidn previa y emitida de forma
escrita por el contratante o dusiio de la obra, la interventaria y el disefiador proyectista,
- El presente plano reemplaza y deja sin efecto cualquier otro plano o version previa,
que cuente con el misma contenida y nomenclatura.

- El constructor velard por los estdndares de calidad del proyecto y debera garantizer
que los acabados del proyecto cumplan con las especificaciones técnicas, la
normatividad legal que regula la materia y el estado del arte.

- En caso de que se advierla alguna inexactitud, inconsislencia o incoherencia en los
planos estruclurales, dicha siluacién debe ser informada por escrito al ingeniero
calculista, para que realicen los ajustes, las correcciones o las aclaraciones
pertinentes.

-Los planca arquitectdnicos son generales y no incluyen calculos téenicos, ni
memarias de calculo de elementos estructurales y no estructurales.

-Tedos los elementos que requieren de solucién estructural deben ser consultadaos
cen el disefiador estructural.

- En los casos donde se plantean elementos icos, primara la infi iGN técnica
especifica para cada especialidad.

PARAMETROS DE DISERC:
COEFICIENTES SISMICOS DEL SUELO
Segin el decrein 523 del 16 diclembre de 2010,
por el cual se adopta la microzonificaciin sismica
de Bogotd D.C
Localizacion:
Direcclén del predio: Calle 45sur N.® 720-20
Barria: Boitd
Localidad: 8 Kennedy
MioZona: Alnial-200
Sa 0482
Av 0200 Fa 1.050
Aa 0150 Fv2.100
Grupo de usa Il
Vigas Asreas:
Ic = 28 MPa, 4000psi
Columnas y Muros:
e = 35 MPa, 5000psi
Cimentacidn:

n:
f'c= 21 MPa, 3000psi

Acero de Refuerzo NOTAS:

Acero Grado 60 Cortugado, (AS15GrE0) 1-Se recomienda realizar tralapos de las barras

fy= 420 MPa Didmetro > el harizontales en muros de concreto en la mitad de lafuz

i Jasun Didmatin U Y500 del muro, respetando I tabla da ganchas y traslapas

~Carga Viva = 5.0 kNIm2 para cublerta Jt0 128 indicacianes do fos despisces

-RosT 2-se realizara dilatacion entre muros y columnas. se
alargara 15cm de manera recta a la Hegada del acero
de refuerzo horizontal de los muros a las columnas

Perfiles Metalicos

Perfiles Tubulares y Perlines cublerta,

Fy= 344 MPa y Fu= 448 MPa

Pemaos A325, Fu= B25 MPa

Médulo de Elasticidad 200 GPa

Peso Unitario = 76.87 kN/'m3
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