
LINEA DE PREDIO

LINEA DE ANTEJARDIN

LINEA DE ANDEN

ACCESO A
ESTACIONAMIENTOS

Escala 1:100

P 20%

17,5

3,
8

0,
15

0,
15

N. - 0,00 m

TABLEREO 
DE ALUMBRADO

Y TOMAS EN PISOS

DETALLE DE ALIMENTACION TIPO 
A TABLEROS DE ALUMBRADO

FUERZA Y/O CONTACTOS

BANDEJA PARA
CABLEADO

ELECTRICO POR
BUITRON

SOPORTE PARA
BANDEJA VERTICAL

BANDEJA PARA
CABLEADO

COMUNICACIONES
POR BUITRON

LAMPARA LINEAL LED ROBLAN

Chazo de expansion + tornillo 12'

Platina 3
16' 10x10cm

Caja 2x4 tomacorriente

Tuberia EMT

DETALLE ANCLAJE DE LAMPARA A LOSA

SUJECIÓN DE 
SPOT AL PLAFÓN

SUJETADOR

LÁMPARA

TRANSFORMADOR 

ARO DE 
SEGURIDAD

LINEA 127V- 60HZ+10%

PUENTE DE ILUMINACIÓN

CONDUCCIÓN ELECTRICA

CON SALIDAS DE ENERGÍA

TUBERÍA DE ACERO
GALVANIZADO. 9 CMS FIAM.

PASAMANOS PER 2"x 4"

MALLA ACERO. 4"x 4"
REFLECTOR DE 
LUZ DIFUSA

CAJA REGISTRO METALICA
GALVANIZADA CON TAPA.

GUAYA GALV.1/8"
PARA SOPORTE DEL

LUMINARIO.

LOSA

CONECTOR HEMBRA-MACHO
NEGRO-BLANCO CON TOMA DE

PUESTA A TIERRA MARCA
CODELCA.

TUBERIA CONDUIT PARED
DELGADA METALICA EMT

PRENSA ESTOPA DE
1/2"

ROBLAN EUROPA LEDPANEL LPR 1203040ALF 4800 lm-40W

DETALLE TIPICO DE COLOCACION PARA
LUMINARIO DE SOBREPONER TIPO LED.

ESQUEMATICO SIN ESCALA

FUERZA Y/O CONTACTOS

CAJA REGISTRO METALICA
GALVANIZADA CON TAPA.

PRENSA ESTOPA DE
1/2"

CABLE
ENCAUCHETADO DE

3X16 AWG

TECHO

TUBERIA CONDUIT PARED
DELGADA METALICA EMT

CIELO FALSO

CABLE
ENCAUCHETADO DE

3X16 AWG CONECTOR HEMBRA-MACHO
NEGRO-BLANCO CON TOMA DE

PUESTA A TIERRA MARCA
CODELCA.

ROBLAN EUROPA LEDPANEL 

DETALLE TIPICO DE COLOCACION PARA
LUMINARIO DE SOBREPONER TIPO LED.

ESQUEMATICO SIN ESCALA

PERNO DE SUJECION A LA
LOSA ANCLA T-32 DE 1/4"Ø
CON RONDANA Y TUERCA

GALVANIZADA.

CAJA REGISTRO METALICA
GALVANIZADA CON TAPA.

ABRAZADERA
TIPO OMEGA

LUMINARIA DE EMPOTRAR
LED

CABLE
ENCAUCHETADO DE

3X16 AWG

CONECTOR HEMBRA-MACHO
NEGRO-BLANCO CON TOMA DE

PUESTA A TIERRA MARCA
CODELCA.

DETALLE TIPICO DE COLOCACION PARA
LUMINARIO DE EMPOTRAR TIPO LED.

ESQUEMATICO SIN ESCALA

TUBERIA CONDUIT PARED
DELGADA METALICA EMT

DETALLE DE MONTAJE CON CAJAS REGISTRO PARA
CANALIZACIONES INDEPENDIENTES.

ESQUEMATICO SIN ESCALA

CAJA REGISTRO METALICA
GALVANIZADA DE 4"X4"

ADAPTADOR
EMT

MURO

TUBERIA CONDUIT
PARED GRUESA

CAJA REGISTRO METALICA
GALVANIZADA DE 4"X4"

TUBERIA CONDUIT PARED
DELGADA METALICA EMT

DETALLE ALTURAS Y DISTANCIAS
PARA ENCHUFES

ESCALA 1:25

Altura Enchufe
Mesón Cocina

N.P.T.

Altura Enchufe
Piso Terminado

Altura Aplique

CABLE DE TIERRA
(color verde)

CABLE
(Color blanco)

DETALLE DE INSTALACION
DE  TOMACORRIENTES 

CAJA DE
100x100x50mm

CABLE
(color negro)

EMPALME DE RESORTE 

CELDA DE TRANSFORMADOR
TIPO SECO, CLASE F, 500 KVA,

11.400 V/208-120V.

Ø1,5

PLANTA DE SOTANO   
PL12 Nivel -3.50

ZONA DE
 CARGA

COMEDOR
8.97 m2

01

Escala 1:100

P3
2,00

SUBE A
N 0,00m

VESTIER
PERSONAL

18.18 m2

CAMERINO 1
18.66 m2

CAMERINO 2
11.09 m2

OFICINA
ESCENOGRAFO

11.65 m2

CUARTO DE
BASURAS
10.83 m2

CIRCULACIÓN VEHICULAR

BODEGA - TALLER
16.51  m2

SALON DE
ENSAYOS Y
DEPOSITO
35,40 m2

CUARTO TÉCNICO
PLANTA ELECTRICA

16.54 m2

SALIDA DE
BASURAS
COMEDOR

8.27 m2

BASCULA

ASCENSOR
DE CARGA

MALACATE

CUARTO TÉCNICO
EQUIPOS  Y

BOMBEO AGUA
POTABLE
20.25 m2

BAÑO CAM. 1
5.07 m2

BAÑO CAM. 2
4.58 m2

P1
1,00

AREA DE
TRANSFORMADOR

18.76 m2

AREA DE
TABLEROS
10.19 m2

020304050608

456789 3 2 1

P2
1,50

P2
1,50

P2
1,50

P2
1,50

P2
1,50

P2
1,50

P2
1,50

07

PARQUEADERO
VISITANTES

PARQUEADERO
PRIVADO

SUBE A
N 0,00m

TANQUE RESERVA AGUA POTABLE
49.50 M3 - MEDIDAS INTERNAS

3.30 X 7,90 X H=2,1
Altura lamina de agua 1.91m

TANQUE RESERVA AGUA POTABLE
49.50 M3 - MEDIDAS INTERNAS

3.3 X 7,90 X H=2,1
Altura lamina de agua 1.91m

TANQUE R.C.I.
TANQUE MANEJO
AGUAS LLUVIAS

105 M3 - MEDIDAS
7,6 X 6.6 X H=2,10

CAP. 8. PAX.
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PARQUEADERO
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VISITANTES
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DETALLE DE SOPORTACIÓN DE
TUBERÍAS EN TECHO

PERFIL METÁLICO MTC (3.5)
CATÁLOGO IPAC

EMPAQUE DE CAUCHO

ANCLAJE DEL MARCO
METÁLICO DE LA VENTANA
CON TORNILLO Y TACO

EXTERIORINTERIOR

.05 .07.01.01

.06

.01

.015

.035

.05

.02.05 .03

.23

J

I

H

.03

G

A

B

D

E

F

DETALLE FIJACION VENTANAS

BOTAGUAS

E

D

B

A

J

I

VIDRIOS RECOCIDOS
LAMINADOS CON PVB
COLOCADOS VERTICALEMNTE

PERFIL METÁLICO
JUNQUILLO (5.4)  10X10 mm

EMPAQUE DE CAUCHO

H

G

F BOTAGUAS PREFABRICADO DE
HORMIGÓN VIBRADO

MORTERO

REFERENCIA NIVEL NOMBRE DE ESPACIO DIMENSIONES m
ALTO ANCHO

AREA m2 RELACIÓN
LARGO/ALTO

PRESIÓN KN/m2 No NAVES UBICACIÓN

CUADRO DE ESPESORES PARA VIDRIOS RECOCIDOS LAMINADOS CON PVB COLOCADOS

0.00

-1.75

+1.85
+3.70
+6.10
+8.70
+10.35
+12.35
+14.00
+16.00
+17.65
+19.65

PREESCOLAR

BIBLIOTECA/AUDITORIO

ADMINISTRACIÓN
COMEDOR
AA PRIMARIA
AA PRIMARIA
TALLERES DE PRIMARIA
AA SECUNDARIA
AA SECUNDARIA
TALLERES DE SEC.
EDUCACIÓN MEDIA
ZONA RECREATIVA

2.60

0.85

3.30
4.00
3.25
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70
2.70

1.04

0.27

0.27

1.06
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91

0.70

0.22

3.43
4.24
2.95
2.45
2.45
2.45
2.45
2.45
2.45
2.45

9.62

3.03

3.17
3.77
3.57
2.96
2.96
2.96
2.96
2.96
2.96
2.96

0.5

0.5

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

3

3

4
4

EXTERIOR

4
4
4
4
4
4
4
4

EXTERIOR

EXTERIOR
EXTERIOR
EXTERIOR
EXTERIOR
EXTERIOR
EXTERIOR
EXTERIOR
EXTERIOR
EXTERIOR
EXTERIOR

REGION 2
 VERTICALMENTE, CON RELACION LARGO/ANCHO MENOR O IGUAL A DOS (2) Y SOPORTADOS

 EN LOS CUATRO LADOS. SEGUN EL TITULO K - CAPITULO K.4-REQUISITOS ESPECIALES PARA VIDRIOS - TABLA K.4.2.5 - NSR10

0.00 PREESCOLAR 2.60 0.92 2.93 2.82 0.5 3 EXTERIOR

ESPESOR CANTIDAD

-1.75 BIBLIOTECA/AUDITORIO 2.70 1.10 2.97 2.45 0.5 3 EXTERIOR

5m.m
5m.m
5m.m
5m.m
5m.m

5m.m
5m.m
5m.m
5m.m
5m.m
5m.m
5m.m
5m.m

6m.m

40
18
60
26
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62

VF01
VF02
VF03
VF04
VF05
VF06
VF07
VF08
VF09
VF10
VF11
VF12
VF13
VF14

DETALLE DE SOPORTACIÓN DE
TUBERÍAS EN PARED

PLANTA DE SOTANO
NIVEL -3.6M
DETALLES NO ESTRUCTURALES

D:\TRABAJOS\COLEGIO BOITÁ\ANTEPROYECTO\Navegadores JPG + Imagen alcaldía de Bogota\SOTANO.JPG

NOTAS GENERALES

- Las especificaciones, materiales y dimensiones dadas en los planos arquitectónicos
se consideran como base para los diseños técnicos requeridos, entre ellos está el
estructural, hidrosanitario, aire acondicionado, eléctrico, iluminación, entre otros; los
cuales están bajo la responsabilidad de otros profesionales, y deberán ser
desarrollados bajo la normatividad técnica y legal vigente. si eventualmente los
diseños técnicos definitivos arrojan como resultados cambios en las dimensiones,
elementos, materiales, geometría y estética del proyecto arquitectónico, estos deben
ser objeto de consulta escrita con el arquitecto y/o grupo proyectista.
- El arquitecto proyectista no se hace responsable por las modificaciones que se
hagan a los planos; para cambios en el diseño arquitectónico, debe mediar aprobación
escrita del arquitecto.
- El contratista constructor, debe confrontar y verificar las dimensiones en obra,
cualquier modificación o variación debe ser consultada por escrito con la interventoría,
el diseñador técnico y el arquitecto proyectista.

- Todas las medidas deben ser verificadas por el contratista constructor en obra.
- Todos los niveles expresados en el diseño arquitectónico están relacionados con el
nivel de referencia que se indica en los planos. sin embargo, el contratista constructor
debe encargarse de verificarlos y de ser necesario debe replantearlos en obra.
- El contratista constructor debe garantizar la calidad de los materiales y
especificaciones técnicas consignados en los estudios y diseños técnicos del proyecto,
cualquier variación sólo podrá hacerse con la aprobación previa y emitida de forma
escrita por el contratante o dueño de la obra, la interventoría y el diseñador proyectista.
- El presente plano reemplaza y deja sin efecto cualquier otro plano o versión previa,
que cuente con el mismo contenido y nomenclatura.
- El constructor velará por los estándares de calidad del proyecto y deberá garantizar
que los acabados del proyecto cumplan con las especificaciones técnicas, la
normatividad legal que regula la materia y el estado del arte.

- En caso de que se advierta alguna inexactitud, inconsistencia o incoherencia en los
planos arquitectónicos, dicha situación debe ser informada por escrito al arquitecto
proyectista, para que realicen los ajustes, las correcciones o las aclaraciones
pertinentes.
- Los planos arquitectónicos son generales y no incluyen cálculos técnicos, ni
memorias de cálculo de elementos estructurales y no estructurales.
- Todos los elementos que requieren de solución estructural deben ser consultados
con el diseñador estructura.
- En los casos donde se plantean elementos técnicos, primara la información técnica
específica para cada especialidad.

REVISIONES

Revisión Fecha Motivo Revisión Fecha Motivo
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y
PERMANENCIA

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y
CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS

EDUCATIVOS

NOTAS NAVEGADOR

NORTE

N

DETALLES DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES
C

O
LEG

IO
 B

O
ÍTA

MES
200X

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

CONTIENE

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL ARCHIVO

FECHA ESCALA

PLANO

C
O

N
SEC

U
TIVO

 SED

CONTRATO DE CONSULTORÍA No 1246005-2019

DIRECTOR DE DISEÑO

ARQ. CARLOS ARTURO BERNAL
M.P. No. A-76182001-19495774

COLEGIO

LOCALIDAD

CÓDIGO DE PLANTAS FÍSICAS
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CONSULTOR

MC CONSTRUCCIONES Y
CONSULTORIAS SAS

DIRECCIÓN

1:100
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APOYO A LA SUPERVISIÓN

ARQ. MARIA ERIKA AGUIRRE RAMIREZ

DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y
CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS

EDUCATIVOS

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

REVISION Y APROBACIÓN TÉCNICA

ARQ. CARLOSE. ESQUIVIA E.
M.P.No A9232017-1016025781

EDNA CRISTINA BONILLA SEBA

CARLOS ALBERTO REVERON PEÑA

LUIS ANTONIO PINZON PARRA

CONTRATO DE CONSULTORÍA No 1241725-2019
NIT 800.215.466-4

INTERVENTORÍA

G Y G CONSTRUCCIONES SAS

EQUIPO DE DISEÑO Y DESARROLLO

COORDINADOR AREA DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN

ING. FERNEY JIMENEZ NEIRA

CALLE 45 SUR No. 72Q - 20

VALERIA TORRES SALAZAR
DUVER ALEJANDRO GUEVARA
KENEDT SEBASTIAN SERRANO
MARIA ANGELICA ECHEVERRY
JULIAN ANDRES VILLESCAS

GERMAN DARIO LOPEZ
JUAN CAMILO URIBE
DANIEL PIEDRAHITA
JUAN CAMILO MUÑOZ

NUEVE COLECTIVO DE ARQUITECTURA

DISEÑO ARQUITECTONICO
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