
N.-1,75m
N. 0,00 m

N. 0,00 m

N. 0,00 m

N.-1,75m N.-1,75m

N.-1,75m

N. 0,00 m
N.-1,75m

N.-1,75m

C
T1

CL
1

CL
2

C
T 2

N. -1,75 m

N
.-1

,4
0m

N
.-1

,0
5m

N
.-0

,7
0m

N
.-0

,3
5 

m

N. 0,00m

N. -1,75m N. 0,00m

C
T1

CL
1

CL
2

C
T 2

N. 0,00m

N. -0,87m

N. -1,75m

N. 0,87m

N. -1,75m

N. 0,00mN. -1,75m

N. -1,75m

N. 0,00 m

N.-1,75m

N. 0,00 m

N.-1,75m

N. 0,00 m

LINDERO DE LOTE

LINEA DE ANTEJARDIN

LINDERO DE LOTE

LINEA DE ANTEJARDIN

LINDERO DE LOTE

Rampa
Pendiente. 8%

N
. +

0.
4 

m

N
. +

0.
8 

m

N
. +

1.
2 

m

Rampa
Pendiente. 8%

Rampa
Pendiente. 8%

Rampa
Pendiente. 8%

N. 0,00 m

ACCESO PREESCOLAR
Y PMR

AULA DE TECNOLOGIA /O INFORMATICA
83.76 m2

C
O

LEC
C

IÓ
N

 C
ATALO

G
O

 G
EN

ER
AL

CUARTO DE
COMUNICACIONES

PRINCIPAL
15.58 M2

AREA DE TRABAJO EN GRUPO

AR
EA D

E C
O

N
SU

LTA IN
D

IVID
U

AL

C
O

LEC
C

IÓ
N

 D
E R

EFER
EN

C
IA

C
O

LEC
C

IÓ
N

  G
EN

ER
AL

C
O

LEC
C

IÓ
N

 D
E H

EM
ER

O
TEC

A

SALA DE INFORMÁTICA

SALA INFANTIL

ÁR
EA

AD
M

IN
ISTR

ATIVA

WC H.
2.47 m2

P2
1,50

P4
0,90

P3
2,00

P3
2,00

P3
2,00

P4
0,90

P4
0,90

P3
2,00

P3
2,00

P3
2,00

AULA POLIVALENTE
127.59 M2

AUDITORIO
166.03 m2

ESCENARIO
52.69 M2

C. LUCES Y SONIDO
8.28 M2

DEPOSITO
A. POL
4,55 M2

VESTIBULO AUDITORIO -
SALA POLIVALENTE -BILIOTECA

69.11 M2

P. CONTROL
5.20 M2

BAÑO P.C
2.33 m2

PE
1,50

P2
1,50

P2
1,50

P5
0,80

P5
0,80

WC
2,81 M2

WC
2,42 M2

WC NIÑAS
8,17 M2

DEPOSITO
7,55 M2

AA PREESCOLAR
37,32 M2

WC NIÑOS
8,17 M2

P4
0,90

P3
2,00

P3
2,00

P3
2,00

P3
2,00

P3
2,00

AA PREESCOLAR
37,26 M2

AA PREESCOLAR
39,30 M2 AA PREESCOLAR

38,67 m2

AA PREESCOLAR
38,65m2

AA PREESCOLAR
37,70 m2

AA PREESCOLAR
39,53 m2 AA PREESCOLAR

38,80 m2

PARQUE DE
EXPERIENCIAS

76,39 M2

SALA DE PROFESORES
PREESCOLAR

31,80 m2

WC
6,02 m2

CAP. 160 PAX.

P3
2,00

CAP. 20 PAX. CAP. 20 PAX. CAP. 20 PAX. CAP. 20 PAX.

CAP. 20 PAX.CAP. 20 PAX.
CAP. 20 PAX.CAP. 20 PAX.

P1
1,00

CAP. 40 PAX.

PUNTO DE
CONTROL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9

17 16 15 14 13 12 11

P3
2,00

456789 3

WC PMR
4,55 M2

PUNTO
RECEPCIÓN
ALIMENTOS

P4
0,90

P4
0,90

P2
1,50

WC
2.22 m2

ACCESO
PRINCIPAL

10

WC
6,02 m2

P1
1,00

CAP. 8. PAX.
CAP. 8. PAX.

AULA DE TECNOLOGIA /O INFORMATICA
80.66 m2
CAP. 40 PAX.

P2
1,50

P3
2,00

P3
2,00

ACCESO
PREESCOLAR

P4
0,90

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

P3
2,00

P3
2,00

SUBE A
N + 0.00m

SUBE A
N +3.75m

CRA. 72 Q Bis   V - 9E

SUBE A
N +3.50m

VIENE DE
N-3,50m

SUBE A
N +1,75m

ASEO

10

WC
6,02 m2

WC
6,02 m2 6,02 m2CUARTO DE

COMUNICACIONES

123456789111213141516171819 10

CUARTO
TECNICO
3,24 m2

SUBE A
N + 1.85m

BODEGA
1.66 m2

LUDOTECA
84,64 M2

123456789

SUBE A
N + 0.87 m

PUNTO DE
CONTROL

3,12 m2

wc
1,72 m2

SUBE A
N + 0.00m

SUBE A
N + 1.75 m

ACCESO
BIBLIOTECA

BICIPARQUEO
5,94 m2

WC M.
2.47 m2

PUNTO
SALIDA DE
BASURA

P2
1,50

P2
1,50

P2
1,50

P2
1,50

P2
1,50

P2
1,50

P2
1,50

SUBE A
N + 1.75m

ANTEJARDÍN 5M

ANTEJARDÍN 3,5 M

ANTEJARDÍN 5M

ANTEJARDÍN 3,5 M

ANTEJARDÍN 3,5 M

1 2 3 4 5 6 7 8 9

234

LINEA DE ANTEJARDIN

10 9 8 7 6 5 4 3

A

B

C

A'

E

3a6a6b6c 1

C'

5a9a

D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12131415161718192021222324

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

35

36

37

38

39

40

41

42

4323

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

11

22

34

N. 0,00 mN. 0,00 m N. 0,00 mN. 0,00 m N. 0,00 mN. 0,00 m

N. 0,00 mN. 0,00 m

N. 0,00 mN. 0,00 m

N. 0,00 mN. 0,00 m

N. 0,00 mN. 0,00 m

N. 0,00 mN. 0,00 mN. 0,00 mN. 0,00 mN. 0,00 mN. 0,00 m

N. 0,00 mN. 0,00 m

HUERTA
INFANTIL
41.45 M2

ZONA RECREATIVA
101.00 mt2

PL
AZ

A 
D

E 
AC

C
ES

O

BI
BL

IO
TE

C
A

Valvula compuerta
Ø1

2"

 Ø1
2"

 Ø1
2" Ø3

4"

 Ø3
4"

Valvula compuerta
Ø1

2"

 Ø1
2"

 Ø1
2" Ø3

4"

 Ø3
4"

Valvula compuerta Ø1
2" Valvula compuerta Ø1

2"

Valvula compuerta
Ø11

4" Ø11
4"

 Ø1
2"

 Ø3
4"

 Ø3
4"

 Ø3
4"

 PVC PRESION RDE 21Ø11
2"

Valvula compuerta
Ø11

4"

 Ø1
2"

 Ø3
4"

 Ø3
4"

 Ø11
2"

PVC PRESION RDE 21 Ø11
2"

 Ø2"

Valvula compuerta Ø11
4"

Valvula compuerta Ø1
2"

Valvula compuerta Ø2"  Ø3"

 Ø2"

 PVC PRESION RDE 21 Ø2"
Valvula compuerta Ø11

4"

 Ø2"

 Ø2"

 Ø1 14"

 Ø2"

 Ø11
4"

 Ø1
2"

 Ø1 14"

 Ø1 14"

 Ø2" Ø11
2" Ø11

4"

 Ø1
2" Ø1

2" Ø1
2"

 Ø1
2" Ø1

2" Ø1
2"

 Ø11
2" Ø11

4"

 Ø11
4" Ø1

2"

 Ø1 14"

PVC presion RDE 21 Ø3"

Sube columna suministro
agua potable regulada Ø3"

PVC presion RDE 21 Ø3"

Valvula compuerta Ø11
4"

Valvula compuerta Ø1
2"

Valvula compuerta Ø11
4"

 Ø2"

 Ø11
4"

 Ø2"

 Ø1
2"

 Ø11
4"

 Ø1
2"

 Ø11
4"

PVC
 presion R

D
E 21 Ø

2"

PVC presion RDE 21 Ø3"

PV
C

 p
re

si
on

 R
D

E 
21

 Ø
3"

Ø3"

Valvula compuerta Ø3"

Sube a cielo PVC presion
RDE 21 Ø3"

PVC U.M. RDE 21 Ø3"PVC U.M. RDE 21 Ø3"

Valvula
reguladora de
presion Ø2"

2

3

4

Sube columna
suministro agua
potable regulada

Ø4"

Sube columna
suministro agua

potable sin regular
Ø4"

 Ø2"

Sube columna suministro
agua potable sin regular Ø3"

PVC presion RDE 21 Ø2"

Sube columna
suministro agua
potable regulada

Ø4"

Sube columna
suministro agua

potable sin regular
Ø4"

Valvula reguladora de presionØ1 12""

LL
EN

AD
O

 T
AN

Q
U

E 
PV

C
 U

.M
. R

D
E 

21
 Ø

2"

LLENADO TANQUE PVC U.M. RDE 21 Ø2"
LLENADO TANQUE PVC U.M. RDE 21 Ø2"

LLENADO TANQUE RCI PVC U.M. RDE 21 Ø1"
LLENADO TANQUE RCI PVC U.M. RDE 21 Ø1"

TOTALIZADOR ACUEDUTO 2"

MEDIDOR LLENADO TANQUE AGUA POTABLE 2"

MEDIDOR LLENADO
TANQUE RCI 1"

ACOMETIDA
PVC U.M.
RDE 21

Ø2"

MEDIDOR LLENADO
TANQUE RCI 1"

PV
C

 P
VC

 U
.M

.  
Ø

8"

RED EXISTENTE PVC U.M. Ø4"

HIDRANTE  TIPO
TRAFICO E.L. PVC Ø4"

HIDRANTE  TIPO
TRAFICO E.L. PVC Ø6"

 P
VC

 U
.M

. R
D

E 
21

 Ø
4"

PVC U.M. RDE
21 Ø6"

INSTALACION VALVULA REGULADORA DE PRESION
SIN ESCALA

NOTAS GENERALES

- Las especificaciones, materiales y dimensiones dadas en los planos arquitectónicos
se consideran como base para los diseños técnicos requeridos, entre ellos está el
estructural, hidrosanitario, aire acondicionado, eléctrico, iluminación, entre otros; los
cuales están bajo la responsabilidad de otros profesionales, y deberán ser
desarrollados bajo la normatividad técnica y legal vigente. si eventualmente los
diseños técnicos definitivos arrojan como resultados cambios en las dimensiones,
elementos, materiales, geometría y estética del proyecto arquitectónico, estos deben
ser objeto de consulta escrita con el arquitecto y/o grupo proyectista.
- El arquitecto proyectista no se hace responsable por las modificaciones que se
hagan a los planos; para cambios en el diseño arquitectónico, debe mediar aprobación
escrita del arquitecto.
- El contratista constructor, debe confrontar y verificar las dimensiones en obra,
cualquier modificación o variación debe ser consultada por escrito con la interventoría,
el diseñador técnico y el arquitecto proyectista.

- Todas las medidas deben ser verificadas por el contratista constructor en obra.
- Todos los niveles expresados en el diseño arquitectónico están relacionados con el
nivel de referencia que se indica en los planos. sin embargo, el contratista constructor
debe encargarse de verificarlos y de ser necesario debe replantearlos en obra.
- El contratista constructor debe garantizar la calidad de los materiales y
especificaciones técnicas consignados en los estudios y diseños técnicos del proyecto,
cualquier variación sólo podrá hacerse con la aprobación previa y emitida de forma
escrita por el contratante o dueño de la obra, la interventoría y el diseñador proyectista.
- El presente plano reemplaza y deja sin efecto cualquier otro plano o versión previa,
que cuente con el mismo contenido y nomenclatura.
- El constructor velará por los estándares de calidad del proyecto y deberá garantizar
que los acabados del proyecto cumplan con las especificaciones técnicas, la
normatividad legal que regula la materia y el estado del arte.

- En caso de que se advierta alguna inexactitud, inconsistencia o incoherencia en los
planos arquitectónicos, dicha situación debe ser informada por escrito al arquitecto
proyectista, para que realicen los ajustes, las correcciones o las aclaraciones
pertinentes.
- Los planos arquitectónicos son generales y no incluyen cálculos técnicos, ni
memorias de cálculo de elementos estructurales y no estructurales.
- Todos los elementos que requieren de solución estructural deben ser consultados
con el diseñador estructura.
- En los casos donde se plantean elementos técnicos, primara la información técnica
específica para cada especialidad.
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Revisión Fecha Motivo Revisión Fecha Motivo
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