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PRIVADO

P 20%
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TANQUE RESERVA AGUA POTABLE
49.50 M3 - MEDIDAS INTERNAS

3.30 X 7,90 X H=2,1
Altura lamina de agua 1.91m

TANQUE RESERVA AGUA POTABLE
49.50 M3 - MEDIDAS INTERNAS

3.3 X 7,90 X H=2,1
Altura lamina de agua 1.91m

TANQUE R.C.I.
TANQUE MANEJO
AGUAS LLUVIAS

105 M3 - MEDIDAS
7,6 X 6.6 X H=2,10

CAP. 8. PAX.
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A.LLUVIAS

2 motobombas sumergibles
Caudal 125 gpm HTD 15m.c.a

 Tuberia PVC estructural Ø6" Pmin. 1% L=9.80 m
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 CB -4.98

Tuberia descolgada
en losa Rebose  Ø8"

Van 2 aereas
tuberias PVC presion

RDE 21  Ø6"

Van 2 tuberias por
tierra PVC presion

RDE 21  Ø6"

Van 2 tuberias PVC
presion RDE 21  Ø6"

Desague de fondo
Ø4

 FOSO DE BOMBEO
A.LLUVIAS

2 motobombas sumergibles
Caudal 125 gpm HTD 15m.c.a

 Tuberia PVC estructural Ø6" Pmin. 1% L=8.20 m  CB -4.80
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Valvula de minivent

Tuberia existente HS Ø12" L=30.90 P=3.825%

Ø18"-L=43.35m Ø18"-L=92.60m

Caja de aforo
Camara

Tuberia existente HS  Ø12"  L=63.27  P=0.54599%

Tuberia PVC doble pared Ø8"
Pmin.1% L=9.700 m

Tuberia existente HS Ø12" L=33.80  P=0.54599%

Alcantarillado Proyectado PVC . Ø10
Pmin. 1.00% L=6.90

CBs 2549.33
CBe2549.26

Tuberia existente HS Ø16" L=45.84 P=0.2824% Tuberia existente HS Ø14" L=49.80 P=3.825%
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Tuberia existente HS Ø16" L=32.05 P=0.2824%

2549.33 Tuberia PVC doble pared Ø10"
Pmin.1% L=7.40 m
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Viene de bombas  y sube a
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 Cota fondo foso de bombeo
2544.42

Sube a valvula de
admision de aire Ø2"

Tuberia PVC doble pared Ø6"
L=9.60 m

Tuberia PVC doble pared Ø10"
Pmin.1% L=7.40 m

 NP 2546.97

 NP 2546.97
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Pase Ø6"

Pase Ø6"

Equipo de bombeo achique lluvias 2
motobombas 150 gpm c/u. HTD 15 m.c.a. 2 HP

trifasicas a 220 V Alternadas y/o simultaneas

Ø6"

CF 2543.29

CT 2546.97

CB 2545.58
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Nivel apagado 2543.85

Nivel encendido Bomba 1 2544.85

Nivel encendido Bomba 2 2545.40
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Equipo de bombeo aguas residuales domesticas  2
motobombas 30 gpm c/u. HTD 15 m.c.a. 2 HP

Inatacables trifasicas a 220 V Alternadas y/o simultaneas

Ø4"

2,
35

1,
35

NOTAS GENERALES

- Las especificaciones, materiales y dimensiones dadas en los planos arquitectónicos
se consideran como base para los diseños técnicos requeridos, entre ellos está el
estructural, hidrosanitario, aire acondicionado, eléctrico, iluminación, entre otros; los
cuales están bajo la responsabilidad de otros profesionales, y deberán ser
desarrollados bajo la normatividad técnica y legal vigente. si eventualmente los
diseños técnicos definitivos arrojan como resultados cambios en las dimensiones,
elementos, materiales, geometría y estética del proyecto arquitectónico, estos deben
ser objeto de consulta escrita con el arquitecto y/o grupo proyectista.
- El arquitecto proyectista no se hace responsable por las modificaciones que se
hagan a los planos; para cambios en el diseño arquitectónico, debe mediar aprobación
escrita del arquitecto.
- El contratista constructor, debe confrontar y verificar las dimensiones en obra,
cualquier modificación o variación debe ser consultada por escrito con la interventoría,
el diseñador técnico y el arquitecto proyectista.

- Todas las medidas deben ser verificadas por el contratista constructor en obra.
- Todos los niveles expresados en el diseño arquitectónico están relacionados con el
nivel de referencia que se indica en los planos. sin embargo, el contratista constructor
debe encargarse de verificarlos y de ser necesario debe replantearlos en obra.
- El contratista constructor debe garantizar la calidad de los materiales y
especificaciones técnicas consignados en los estudios y diseños técnicos del proyecto,
cualquier variación sólo podrá hacerse con la aprobación previa y emitida de forma
escrita por el contratante o dueño de la obra, la interventoría y el diseñador proyectista.
- El presente plano reemplaza y deja sin efecto cualquier otro plano o versión previa,
que cuente con el mismo contenido y nomenclatura.
- El constructor velará por los estándares de calidad del proyecto y deberá garantizar
que los acabados del proyecto cumplan con las especificaciones técnicas, la
normatividad legal que regula la materia y el estado del arte.

- En caso de que se advierta alguna inexactitud, inconsistencia o incoherencia en los
planos arquitectónicos, dicha situación debe ser informada por escrito al arquitecto
proyectista, para que realicen los ajustes, las correcciones o las aclaraciones
pertinentes.
- Los planos arquitectónicos son generales y no incluyen cálculos técnicos, ni
memorias de cálculo de elementos estructurales y no estructurales.
- Todos los elementos que requieren de solución estructural deben ser consultados
con el diseñador estructura.
- En los casos donde se plantean elementos técnicos, primara la información técnica
específica para cada especialidad.
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