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DIRECTOR DE DISENO
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NUEVE COLECTIVO DE ARQUITECTURA
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\ A\ A\ A\ A\
) / —
i , X : o ———
AC.| @2 NG DR A P 421 s0m /A / |:|:|
119 120] 121] 122] 123] 124 51 1261 1271 1281 129 \ / 117|118|119]120|121|122|123|124|1. 127 N. +19.65m
® & v;é | \\\ N. +17.65m \ / ® P ] ®e— () ®
L \ / £ — A"
AREA DE EKTENSIO > \ VIENE DE \ / - -
E 3 1Y ) N +14.00m \ / 11 /
EDUGACIONIMEDIA \ / 116] 115{ 114] 113[ 112] 11| 110] 109 mtlim 128 -{l_l = H
ké.[14 m : \ / N . L .
N|417.6501 \ / ég C S
\ / y
¥ al i 3 \ / EKJ
R {41 H g - \\ // 4
C M |4 4 II _g \ / () ()
. \ / o
- ) < 13 . \ / 3 -
K@ g@ ® g /— Gabinete extintor ) _ g \ / — $ N.+19.65miy
e 1S ABC 10 Ibs|. N S ) \\ // I .
) NI 98 i 2 (@) \ / = ©
& —I< I
| N Q h \ / i -
i
— Q 4 \ /
/ z \ / 3 -
e ® (2 / o : o AN
1 275 ? 28 // o O @ i N Q \\ //
o T 11vo} GRADO < < OXK . \ / )
: CAP 40 PAX %] - ®) \\ // N
/ < Q _ .
= A E @ 9 ® ® N \\A// g L—| Gabinete extintor
JO| .. % CAP 40 PAX . \ i N ) /\ ; < ABC 10 Ibs.
e jaint 1 \_&D I 11v0 - GRADO iy : /A
5 \ & — — /A
i C i EBA CAP 3|PAX Ny Y | & 6436m2 CAR 3QPAX O /A "
N 12.05m N =4 / \ ACll 2
| ® ® Q > e —— g 1 / \
) / \
© ; / \
7 o < = O I = / \
/ - < / \ - , | |
— - I . g / \ 1704 M2 = Salida bomb | IRs"
‘EN \‘ l| l, \ ;‘[_q 5 // \\ » | < B WE ZOND RECREAT ll ,’
IFy 5 2 ‘ i Q ®) / \ —® § 6.0 I
Q N — o LIf ESTAR Y[TINTOS < @ / \ E#D N . M
G 1) - alida pombgil “P>" ) loz M2 s / \ ° EMISORA Y o ) = =
: < L AN _ . I | oW ® / . 10.43 M2 . AT 2 ™ 1
= I (5 (5 ]
< B < . S "TRABAJO PROF. HBS / \ " = ¢ ] o) — .
) = = I ; / \ < BIENESTAR ESTUDIANTIL 502 ] | ; 123 I |
Q i 93 103 (@] 44.90|M2 / \ 18.09 Ma1 3 122 132
] 9 ? < O CUARTO 92 104 | < / \ é @1 " CUARTO 21 33 |
— 218 20 —e g Gabinete clage Il <l 5oms - " < | / \ ? 9 T [babnete clase Il — JEONIEO = 1
= z 3.98m2 3.98m2
= RN g ® » ) Gabinete extintol z / \ e 15 i
N 89 107 il ABC 10 Ib N // \\ Sl ~ - 118 136 ,”‘
i Q @ 88 108 I Tt s 218 28 // \\ § N N \ "7 137 I
> \ Sube coluthna a.c. I !! 2" / . i ) - S - olumna a.¢. schedulle (B
- 1DE / \ E\] S . . .| VIENEDE }
X schedulle 10 &t " " / \ 8 @) ©2" |l oo vula de libgraciotr'ter aire ! |
\ < -
Q Il \ o T — N. +19[65m Il
) .o [ \ Q Drerfeée fschedulle Il
O I \ 2,99 4 " " I
< I \ \ N a1 N 10 |92 I
N e || _ \ 3.02 ™~ ~~ .
GRADO Cpb. B\PAX \\// —@® N \ N = AP PAX. \\/ /
] O CAP 40 PAX Q \ 21.66 M2
\ Q L
- = ~ &) - ——— |
8 <. < > Ao <o ' g o3 A A |
= - Q < " i < N.+18.65m <
g 8 \ 4 a3 @3’ renaje schedulle a3" @3" i & . . . i 1n :
9 10 02 - — © |
\ $ Rampa Rampa |
I B Pendiente. 9% Pendiente. 9% . N.+19.65m ) ) I
— - 25 e | g rrrom J & Estacion de contijol rociadores ®3l
+—@ ® @® - G N +20.475m - I I a1 er I
( ~_ 1213 : N.+19.65m |
= N F = Rampa !
It il | | |ARER| D8 8x1ENS(G i <Isr : , " |
i N Pendiente. 8% 4
Q 5| | EBUCAQION MED|A D Q ' -l |
- z aolesten (OO0 CCCLOCCOOLOCCCLCLCOLOLOLOLEELESTS V(e e, o o0 000 " 00"r"""000UT"T 0Ty T T T T ==~ T~~~
i< N
4= = Q ® ¢ ) ®
S Q ) $ N7 6Pl i 1 1n &1 In
SR ! 1AL 5 1T |9
@2"Q | AlC] |11 AICL 92] ALO L DR N ALCL| @2 Q
N.+13.76 N.+13.525 N.+13.29 < N.+20.355 N.+20.12i N.+19.885 i JH19.
275 28 I ‘ * Gim Gim Gim Gim Gim Gim wwg.] %" .—%1 .;7" @1 %" @ | | |
, ' { L ® ® L |
T : : ' ——— —
- @2!! @2“

DISENO HIDROSANITARIO
INGENIERO SANITARIO
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NIT 800.215.466-4
CONTRATO DE CONSULTORIA No 1241725-2019

EDNA CRISTINA BONILLA SEBA
SECRETARIA DE EDUCACION

VALVULA MARIPOSA SUPERVISADA
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SENSOR DE
17 FLUJO

VIENE DE RED
PRINCIPAL @3"
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DRENAJE

Valvula de alivio @3"
Calibrada a 175 PSI

Valvula de prueba o test master
Orificio puerto de prueba K
5.60/S.1. 80 @1

ESTACION DE CONTROL CON VALVULA PRUEBA Y DRENAJE

UNIVERSAL SWIVEL

UNIVERSAL SWIVEL
SWAY BRACE SWAY BRACE
TUBERIA DE @1" TUBERIA DE @1"
A.C SCH 40 A.C SCH 40
LONGITUDINAL IN

{c

LUBERiA DE @2"

ONG TUBERIA DE @2"
LONGITUDINAL IN A.C SCH 10
LINE SWAY BRACE - A.CSCH10

VISTA FRONTAL SOPORTE VISTA LATERAL SOPORTE

SISMORESISTENTE LONGITUDINAL

LINE SWAY BRACE

SISMORESISTENTE LONGITUDINAL

TUBERIA DE @1
A.C SCH 40

TUBERIA DE @2"
A.C SCH 10

LONGITUDINAL IN
LINE SWAY BRACE

VISTA ISOMETRICA SOPORTE
SISMORESISTENTE LONGITUDINAL

UNIVERSAL SWIVEL
SWAY BRACE

|
\CHAZO HDI 83/8"x2"

VARILLA ROSCADA #5/16"
MEDIDA AJUSTABLE
EN OBRA.
TORNILLO_GALV. 3/8"

S ARANDELA—-TUERCA 95/16"
1

SOPORTE HORQUILLA
J—— BRAZO EN U ¢"x3/32"

TUB ACERO AL CARBON COLGANTE

SOPORTE HORQUILLA

— ROCIADORES EN CIELOS
— GRUPO DE OCUPACION I3

— DENSIDAD DE RIEGO 0.10gpm/p2 RIESGO LEVE

NOTAS

— SIMULTANEIDAD; 7 ROCIADORES

— REDES CONTRA INCENDIO COLGADA POR EL CIELO

— RED CONTRA INCENDIO EN ACERO SCH 10 HASTA 1 1/4".
— RED CONTRA INCENDIO EN ACERO SCH 40 17

: TIPO MONTANTE

— LOS SOPORTES DE LAS TUBERIAS COLGADAS DEBEN SER LOS
ESPECIFICADOS EN LA NFPA-13

— ROCIADORES MONTANTE K=5.6 #=1/2" RESPUESTA RAPIDA Q=22.75 GPM 17.20 PS
— ROCIADORES AMPOLLA ROJA T=68°C

— PARA LOCALIZACION DE ROCIADORES MEDIR CON ESCALA EN EL PLANO

— PRESION MINIMA EN CABEZA DE ROCIADORES: 12.00 m.c.a. 17.20 psi

— AREA MAXIMA DE COBERTURA POR ROCIADOR MONTANTE : 21.00 m2

— SEPARACION ENTRE ROCIADORES: 4.60 m MAXIMO Y 1.80 m MINIMO
— LOS ACCESORIOS HASTA UN DIAMERO DE 1 1/4” DEBEN SER RANURADOS.

CONVENCIONES

Red rociadores aerea

Puesto de control

Rociador Colgante

Tomea de pared bomberos

Siamesas

Extintor

Gabinete clase 2

Soporte antisismico longitudinal

Soporte antisismico lateral

Soporte antisismico tipo pera
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CARLOS ALBERTO REVERON PENA
SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y
CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS

LUIS ANTONIO PINZON PARRA

COORDINADOR AREA DISENO Y
CONSTRUCCION

ING. FERNEY JIMENEZ NEIRA

APOYO A LA SUPERVISION

ARQ. MARIA ERIKA AGUIRRE RAMIREZ

REVISION Y APROBACION TECNICA

ARQ. CARLOSE. ESQUIVIA E.
M.P.No A9232017-1016025781

CONTIENE

DISENO

PLANTA RCI 6 PISO
NIVEL +16.25M / +18.00M

AA MEDIAY
ZONA RECREATIVA TERRAZA

OBSERVACIONES

NOTAS GENERALES

- Las especificaciones, materiales y dimensiones dadas en los planos arquitectonicos
se consideran como base para los disefios técnicos requeridos, entre ellos esta el
estructural, hidrosanitario, aire acondicionado, eléctrico, iluminacion, entre otros; los
cuales estan bajo la responsabilidad de otros profesionales, y deberan ser
desarrollados bajo la normatividad técnica y legal vigente. si eventualmente los
disefos técnicos definitivos arrojan como resultados cambios en las dimensiones,
elementos, materiales, geometria y estética del proyecto arquitecténico, estos deben
ser objeto de consulta escrita con el arquitecto y/o grupo proyectista.

- El arquitecto proyectista no se hace responsable por las modificaciones que se
hagan a los planos; para cambios en el disefio arquitectonico, debe mediar aprobacion
escrita del arquitecto.

- El contratista constructor, debe confrontar y verificar las dimensiones en obra,
cualquier modificacion o variacién debe ser consultada por escrito con la interventoria,
el disefiador técnico y el arquitecto proyectista.

- Todas las medidas deben ser verificadas por el contratista constructor en obra.

- Todos los niveles expresados en el disefio arquitectonico estan relacionados con el
nivel de referencia que se indica en los planos. sin embargo, el contratista constructor
debe encargarse de verificarlos y de ser necesario debe replantearlos en obra.

- El contratista constructor debe garantizar la calidad de los materiales y
especificaciones técnicas consignados en los estudios y disefios técnicos del proyecto,
cualquier variacion soélo podra hacerse con la aprobacion previa y emitida de forma
escrita por el contratante o duefio de la obra, la interventoria y el disefiador proyectista.
- El presente plano reemplaza y deja sin efecto cualquier otro plano o versién previa,
que cuente con el mismo contenido y nomenclatura.

- El constructor velara por los estandares de calidad del proyecto y debera garantizar
que los acabados del proyecto cumplan con las especificaciones técnicas, la
normatividad legal que regula la materia y el estado del arte.

- En caso de que se advierta alguna inexactitud, inconsistencia o incoherencia en los
planos arquitectonicos, dicha situaciéon debe ser informada por escrito al arquitecto
proyectista, para que realicen los ajustes, las correcciones o las aclaraciones
pertinentes.
- Los planos arquitectonicos son generales y no incluyen calculos técnicos, ni
memorias de calculo de elementos estructurales y no estructurales.

- Todos los elementos que requieren de solucién estructural deben ser consultados
con el disefiador estructura.

- En los casos donde se plantean elementos técnicos, primara la informacion técnica
especifica para cada especialidad.
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