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hagan a los planos; para cambios en el disefio arquitectonico, debe mediar aprobacion que cuente con el mismo contenido y nomenclatura. especifica para cada especialidad. NORTE g o
escrita del arquitecto. - El constructor velara por los estandares de calidad del proyecto y debera garantizar c (7
- El contratista constructor, debe confrontar y verificar las dimensiones en obra, que los acabados del proyecto cumplan con las especificaciones técnicas, la 4 Jz>
cualquier modificacion o variacién debe ser consultada por escrito con la interventoria, normatividad legal que regula la materia y el estado del arte. N PLANO DE S 5
el disefiador técnico y el arquitecto proyectista. o >
RCI5/7 2|1 8
o o

ON3sia


AutoCAD SHX Text
- REDES CONTRA INCENDIO COLGADA POR EL CIELO

AutoCAD SHX Text
- PARA LOCALIZACION DE ROCIADORES MEDIR CON ESCALA EN EL PLANO

AutoCAD SHX Text
- ROCIADORES AMPOLLA ROJA T=68°C

AutoCAD SHX Text
- PRESION MINIMA EN CABEZA DE ROCIADORES: 12.00 m.c.a. 17.20 psi

AutoCAD SHX Text
- AREA MAXIMA DE COBERTURA POR ROCIADOR MONTANTE : 21.00 m2

AutoCAD SHX Text
- SEPARACION ENTRE ROCIADORES: 4.60 m MAXIMO Y 1.80 m MINIMO

AutoCAD SHX Text
- ROCIADORES EN CIELOS : TIPO MONTANTE

AutoCAD SHX Text
- RED CONTRA INCENDIO EN ACERO SCH 10 HASTA 1 1/4".

AutoCAD SHX Text
- LOS SOPORTES DE LAS TUBERIAS COLGADAS DEBEN SER LOS

AutoCAD SHX Text
  ESPECIFICADOS EN LA NFPA-13

AutoCAD SHX Text
- SIMULTANEIDAD; 7 ROCIADORES

AutoCAD SHX Text
- LOS ACCESORIOS HASTA UN DIAMERO DE 1 1/4" DEBEN SER RANURADOS.

AutoCAD SHX Text
- RED CONTRA INCENDIO EN ACERO SCH 40  1"

AutoCAD SHX Text
NOTAS

AutoCAD SHX Text
- ROCIADORES MONTANTE K=5.6 %%C=1/2" RESPUESTA RAPIDA Q=22.75 GPM 17.20 PSI

AutoCAD SHX Text
- GRUPO DE OCUPACION I3   

AutoCAD SHX Text
- DENSIDAD DE RIEGO 0.10gpm/p2 RIESGO LEVE

AutoCAD SHX Text
CONVENCIONES

AutoCAD SHX Text
Red rociadores aerea

AutoCAD SHX Text
Rociador Colgante

AutoCAD SHX Text
Soporte antisismico longitudinal

AutoCAD SHX Text
Puesto de control

AutoCAD SHX Text
Toma de pared bomberos

AutoCAD SHX Text
Siamesas

AutoCAD SHX Text
Extintor 

AutoCAD SHX Text
Gabinete clase 2

AutoCAD SHX Text
Soporte antisismico lateral

AutoCAD SHX Text
Soporte antisismico tipo pera

AutoCAD SHX Text
CHAZO HDI %%C3/8"x2"

AutoCAD SHX Text
VARILLA ROSCADA %%C5/16" 

AutoCAD SHX Text
BRAZO EN U %%C"x3/32"

AutoCAD SHX Text
ARANDELA-TUERCA %%C5/16"

AutoCAD SHX Text
SOPORTE HORQUILLA

AutoCAD SHX Text
MEDIDA AJUSTABLE

AutoCAD SHX Text
EN OBRA.

AutoCAD SHX Text
TORNILLO GALV. 3/8"

AutoCAD SHX Text
TUB ACERO AL CARBON COLGANTE


	Sheets and Views
	5.Taller Primaria - AA Secundaria


