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SENSOR DE SWAY BRACE §— swavBRrACE — REDES CONTRA INCENDIO COLGADA POR EL CIELO
CHEQUE FLUJO o " P " VARILLA ROSCADA ¢5/16" »
17 TUBERIA DE 2T TUBERIA DE 01" WEDIpA AdISTABLE - RED CONTRA INCENDIO EN ACERO SCH 10 HASTA 1 1/4”. Red rociadores acrea
. TORNILLO_GALV. 3/8" ‘ — RED CONTRA INCENDIO EN ACERO SCH 40 17
] LONGITUDINAL IN i . B
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LINE SWAY BRAGE A.C SCH10 Acserio /) BRAZO EN U /32" — ROCIADORES AMPOLLA ROJA T=68°C
_ Toma de pared bomberos
TUB ACERO AL CARBON COLGANTE PARA LOCALIZACION DE ROCIADORES MEDIR CON ESCALA EN EL PLANO P
VISTA FRONTAL SOPORTE VISTA LATERAL SOPORTE
Qj SISMORESISTENTE LONGITUDINAL SISMORESISTENTE LONGITUDINAL SOPORTE HORQUILLA — ROCIADORES EN CIELOS : TIPO MONTANTE Siamesas —
— GRUPO DE OCUPACION 13
. AL Valvula de prueba o test master AN—I:g
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Calibrada a 175 PS 56051800 TUBERIA DE @1 MULTANEIDAD: 7 ROCIADORES Extintor %
A.C SCH 40 - ;
ESTACION DE CONTROL CON VALVULA PRUEBA Y DRENAJE | UNVERSAL SWIVEL T PRESION MINMA N CAREZA DE ROCIADORES: 1200 e, 1720 o Cebinete clase 2
TUBERIA DE @2" - MAXIMA : 21.00 m
A.C SCH 10 SEPARACION ENTRE ROCIADORES: 4.60 oY 1.80 u o Soporte antisismico longitudinal e
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— LOS ACCESORIOS HASTA UN DIAMERO DE 1 1/4” DEBEN SER RANURADOS.
Soporte antisismico lateral
LONGITUDINAL IN
LINE SWAY BRACE Soporte antisismico tipo pera /
VISTA ISOMETRICA SOPORTE
SISMORESISTENTE LONGITUDINAL
NOTAS GENERALES REVISIONES NOTAS NAVEGADOR
- Las especificaciones, materiales y dimensiones dadas en los planos arquitectonicos - Todas las medidas deben ser verificadas por el contratista constructor en obra. - En caso de que se advierta alguna inexactitud, inconsistencia o incoherencia en los
se consideran como base para los disefios técnicos requeridos, entre ellos esta el - Todos los niveles expresados en el disefio arquitectonico estan relacionados con el planos arquitectonicos, dicha situacion debe ser informada por escrito al arquitecto Revision Fecha Motivo Revision Fecha Motivo
estructural, hidrosanitario, aire acondicionado, eléctrico, iluminacion, entre otros; los nivel de referencia que se indica en los planos. sin embargo, el contratista constructor proyectista, para que realicen los ajustes, las correcciones o las aclaraciones
cuales estan bajo la responsabilidad de otros profesionales, y deberan ser debe encargarse de verificarlos y de ser necesario debe replantearlos en obra. pertinentes. o ) . o .
desarrollados bajo la normatividad técnica y legal vigente. si eventualmente los - El contratista constructor debe garantizar la calidad de los materiales y - Los planos arquitectdnicos son generales y no incluyen calculos técnicos, ni
disefios técnicos definitivos arrojan como resultados cambios en las dimensiones, especificaciones técnicas consignados en los estudios y disefios técnicos del proyecto, memorias de calculo de elementos estructurales y no estructurales.
elementos, materiales, geometria y estética del proyecto arquitectonico, estos deben cualquier variacion solo podra hacerse con la aprobacion previa y emitida de forma - Todos los elementos que requieren de solucion estructural deben ser consultados
ser objeto de consulta escrita con el arquitecto y/o grupo proyectista. escrita por el contratante o duefio de la obra, la interventoria y el disefiador proyectista. con el disefiador estructura. o ) . L
- El arquitecto proyectista no se hace responsable por las modificaciones que se - El presente plano reemplaza y deja sin efecto cualquier otro plano o version previa, - En los casos donde se plantean elementos técnicos, primara la informacion técnica
hagan a los planos; para cambios en el disefio arquitectonico, debe mediar aprobacion que cuente con el mismo contenido y nomenclatura. especifica para cada especialidad. NORTE
escrita del arquitecto. - El constructor velara por los estandares de calidad del proyecto y debera garantizar
- El contratista constructor, debe confrontar y verificar las dimensiones en obra, que los acabados del proyecto cumplan con las especificaciones técnicas, la
cualquier modificacion o variacién debe ser consultada por escrito con la interventoria, normatividad legal que regula la materia y el estado del arte. N
el disefiador técnico y el arquitecto proyectista.
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