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N. - 3,60 m

N. - 3,60 m

N. - 3,60 m

C
T1

CL
1
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C
T 2

N. -3,60m

CELDA DE TRANSFORMADOR
TIPO SECO, CLASE F, 500 KVA,

11.400 V/208-120V.

N. - 0,00 m

LINEA DE PREDIO

LINEA DE ANTEJARDIN

ZONA DE
 CARGA

COMEDOR
8.97 m2

01

ACCESO A
ESTACIONAMIENTOS

P3
2,00

SUBE A
N 0,00m

VESTIER
PERSONAL

18.18 m2

CAMERINO 1
18.66 m2

CAMERINO 2
11.09 m2

OFICINA
ESCENOGRAFO

11.65 m2

CUARTO DE
BASURAS
10.83 m2

CIRCULACIÓN VEHICULAR

BODEGA - TALLER
16.51  m2

SALON DE
ENSAYOS Y
DEPOSITO
35,40 m2

CUARTO TÉCNICO
PLANTA ELECTRICA

16.54 m2

SALIDA DE
BASURAS
COMEDOR

8.27 m2

BASCULA

ASCENSOR
DE CARGA

MALACATE ALMACEN
21.96 m2

CUARTO TÉCNICO
EQUIPOS  Y

BOMBEO AGUA
POTABLE
20.25 m2

BAÑO CAM. 1
5.07 m2

BAÑO CAM. 2
4.58 m2

P1
1,00

AREA DE
TRANSFORMADOR

18.76 m2

AREA DE
TABLEROS
10.19 m2

020304050608

456789 3 2 1

P2
1,50

P2
1,50

P2
1,50

P2
1,50

P2
1,50

P2
1,50

P3
2,00

07

PARQUEADERO
VISITANTES

PARQUEADERO
PRIVADO

P 20%
SUBE A
N 0,00m

TANQUE RESERVA AGUA POTABLE
49.50 M3 - MEDIDAS INTERNAS

3.30 X 7,90 X H=2,1
Altura lamina de agua 1.91m

TANQUE RESERVA AGUA POTABLE
49.50 M3 - MEDIDAS INTERNAS

3.3 X 7,90 X H=2,1
Altura lamina de agua 1.91m

TANQUE R.C.I.
TANQUE MANEJO
AGUAS LLUVIAS

105 M3 - MEDIDAS
7,6 X 6.6 X H=2,10

CAP. 8. PAX.
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PARQUEADERO
VISITANTES

PARQUEADERO
VISITANTES

PARQUEADERO
VISITANTES

PARQUEADERO
VISITANTES

PARQUEADERO
VISITANTES

PARQUEADERO
VISITANTES

CUARTO DE
BOMBAS RCI

A.C. SCHDULLE 40 Ø6"

Transicion AC a
PVC C-900 Ø6"

TUBERIA PVC C-900 DR 18 Ø6"

Sube a cielo AC
Ø6"

Sube columna a.c. schedulle 10
Ø6"

Drenaje  schedulle
10  Ø2"

Sube a cabezal de
prueba Ø6"

Siamesa inyeccion
columna 4*2 12"*2 12"

 Ø6" Ø6"

 Ø6"

 Ø6"

 Ø6" Ø6" Ø6"

Salida bomberos Ø21
2"

 Ø3"

Gabinete clase II

 Ø3"  Ø2"  Ø2"  Ø2"  Ø2"  Ø2"  Ø2"

 Ø2"

 Ø2"

 Ø2"

 Ø2"

 Ø2" Ø2" Ø2" Ø2" Ø2" Ø2"

 Ø2"
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 Ø1"  Ø1"
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4"  Ø11

4"  Ø11
4"  Ø11
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4"  Ø11

4"

 Ø11
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4"  Ø11
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4"
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4"  Ø11
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4"  Ø11
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4"

 Ø11
4"

 Ø11
4"

 Ø11
4"

 Ø11
4"

 Ø11
4"

 Ø11
4"

 Ø1"

 Ø1"

 Ø1"

 Ø11
4"

 Ø1"

Gabinete extintor
CO2 10 lbs.

Gabinete extintor
CO2 10 lbs.

Gabinete extintor
CO2 10 lbs.

Gabinete extintor
ABC 10 lbs.

Gabinete extintor
ABC 10 lbs.

Estacion de control Ø3"

1 16

14

6

Ø6"Ø6"Ø6"Ø6"

5

1

Ø6"

BOMBA ELECTRICA
LINEA DE ALIMENTACION

ELECTRICA TUBO EMT Ø2"
 6 CABLES # 2,  TIPO SOLDADOR AWG

16

17

12

6

Ø6"

Ø
6"

7

7

16

18

20

21

SU
C

C
IO

N
 EN

 6"

15

7

3

3,
3

2,
1

1,
9

2,
4

2,
4

1,
43

2,5 3,1 4 4 4 4 3,5

0,53

2,
79

2,
79

2,
35

2,
35

2,5 3,1 4 4 4 4 3,5

2,5 3,1 4 4 4 4 3,5

2,
35 2,

64

2,
64

2,
64

2,
61

2,
61

2,
61

3,1

4

3

0,98
1,16

3,
3

1,27

0,98

1,63

3,51

1,73

1,
37

1,
14

3,5

3,
31

1,431,19

1,
14

1,
35

1,
98

1,361,42

2,
05

3

1,03
0,93

1,
88

0,91 3

0,71

2,
012

2,
02

Ver detalle Cuarto de
bombas

Sube columna
AC Ø6"

 Ø6" Ø6" Ø6"  Ø6"  Ø6"

 N2

 N2

 N3

 N1
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9
VARIABLE

ESTACION DE CONTROL CON VALVULA  PRUEBA Y DRENAJE

SENSOR DE

SISTEMA DE ROCIADORES

AL

VALVULA MARIPOSA SUPERVISADA

FLUJOCHEQUE

DRENAJE

AL

VIENE DE RED
PRINCIPAL Ø3"

Valvula de prueba o test master
Orificio puerto de prueba K
5.60/S.I. 80 Ø1"

Valvula de alivio Ø1
2"

Calibrada a 175 PSI

VISTA FRONTAL SOPORTE
SISMORESISTENTE LONGITUDINAL

VISTA ISOMÉTRICA SOPORTE
SISMORESISTENTE LONGITUDINAL

VISTA LATERAL SOPORTE
SISMORESISTENTE LONGITUDINAL

TUBERÍA DE Ø1"
A.C SCH 40

TUBERÍA DE Ø2"
A.C SCH 10

TUBERÍA DE Ø2"
A.C SCH 10

UNIVERSAL SWIVEL
SWAY BRACE

LONGITUDINAL IN
LINE SWAY BRACE

TUBERÍA DE Ø1"
A.C SCH 40

UNIVERSAL SWIVEL
SWAY BRACE

LONGITUDINAL IN
LINE SWAY BRACE

TUBERÍA DE Ø1"
A.C SCH 40

UNIVERSAL SWIVEL
SWAY BRACE

LONGITUDINAL IN
LINE SWAY BRACE

TUBERÍA DE Ø2"
A.C SCH 10

SOPORTE  HORQUILLA

PLANTA RCI DE SOTANO
NIVEL -3.5M

NOTAS GENERALES

- Las especificaciones, materiales y dimensiones dadas en los planos arquitectónicos
se consideran como base para los diseños técnicos requeridos, entre ellos está el
estructural, hidrosanitario, aire acondicionado, eléctrico, iluminación, entre otros; los
cuales están bajo la responsabilidad de otros profesionales, y deberán ser
desarrollados bajo la normatividad técnica y legal vigente. si eventualmente los
diseños técnicos definitivos arrojan como resultados cambios en las dimensiones,
elementos, materiales, geometría y estética del proyecto arquitectónico, estos deben
ser objeto de consulta escrita con el arquitecto y/o grupo proyectista.
- El arquitecto proyectista no se hace responsable por las modificaciones que se
hagan a los planos; para cambios en el diseño arquitectónico, debe mediar aprobación
escrita del arquitecto.
- El contratista constructor, debe confrontar y verificar las dimensiones en obra,
cualquier modificación o variación debe ser consultada por escrito con la interventoría,
el diseñador técnico y el arquitecto proyectista.

- Todas las medidas deben ser verificadas por el contratista constructor en obra.
- Todos los niveles expresados en el diseño arquitectónico están relacionados con el
nivel de referencia que se indica en los planos. sin embargo, el contratista constructor
debe encargarse de verificarlos y de ser necesario debe replantearlos en obra.
- El contratista constructor debe garantizar la calidad de los materiales y
especificaciones técnicas consignados en los estudios y diseños técnicos del proyecto,
cualquier variación sólo podrá hacerse con la aprobación previa y emitida de forma
escrita por el contratante o dueño de la obra, la interventoría y el diseñador proyectista.
- El presente plano reemplaza y deja sin efecto cualquier otro plano o versión previa,
que cuente con el mismo contenido y nomenclatura.
- El constructor velará por los estándares de calidad del proyecto y deberá garantizar
que los acabados del proyecto cumplan con las especificaciones técnicas, la
normatividad legal que regula la materia y el estado del arte.

- En caso de que se advierta alguna inexactitud, inconsistencia o incoherencia en los
planos arquitectónicos, dicha situación debe ser informada por escrito al arquitecto
proyectista, para que realicen los ajustes, las correcciones o las aclaraciones
pertinentes.
- Los planos arquitectónicos son generales y no incluyen cálculos técnicos, ni
memorias de cálculo de elementos estructurales y no estructurales.
- Todos los elementos que requieren de solución estructural deben ser consultados
con el diseñador estructura.
- En los casos donde se plantean elementos técnicos, primara la información técnica
específica para cada especialidad.

REVISIONES

Revisión Fecha Motivo Revisión Fecha Motivo

NOTAS NAVEGADOR
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