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1. INTRODUCCION
A continuacion se presenta el Diseifio de Red Contra Incendio del COLEGIO BOITA.

1.1. DESCRIPCION DEL PROYECTO
El proyecto del colegio Boita tiene, 8 niveles discriminados de la siguiente manera:

e Soétano nivel -3.0 donde funcionara parqueaderos, tanques de agua potable,
incendio, regulacién de aguas lluvias, equipos de bombeo, cuartos técnicos,
subestacion eléctrica y planta eléctrica, zona de carga y recepciéon de alimentos.

e Soétano nivel -1.75, nivel 0.00 donde funcionara biblioteca, areas de informatica,
ludoteca, auditorio y baterias sanitarias.

e Planta acceso principal, comedor y administracion +1.75,+3.50 donde funcionara
el area administrativa, cocina y restaurante y bateria de bafos.

e Planta basica primaria +5.50,+7.50 donde funcionara aulas o espacios de
aprendizaje y baterias de bafios.

e Planta talleres de primaria y A.A. secundaria +9.25,+11.00 donde funcionara
laboratorio de ciencias, taller de arte, sala de profesores, y aulas o espacios de
aprendizaje y baterias de bafios.

e PLANTA AA secundaria y talleres secundaria nivel +12.75,+14.50 donde
funcionara laboratorio fisica y quimica, sala de trabajo profesores, centro de
recursos de idiomas, taller de danzas y musica, y aulas.

e PLANTA AA media y zona recreativa terrazas, nivel +16.25+18.00 donde
funcionara aulas, salén de profesores, tienda escolar y zona recreativa.

e Planta patio banderas y cubierta, nivel +19.75,+22.75 donde funcionara las
canchas multiples y emisora escolar.
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INFORMACION GENERAL DEL PREDIO

NOMBRE DEL PREDIO COLEGIO BOITA

BARRIO SANTA CATALINA
DIRECCION CALLE 45 SUR N°72Q-20
LOCALIDAD 8 KENNEDY

AREA DEL LOTE 4769 M2

AREA CONSTRUIDA
N° DE ESTUDIANTES 1040

2. JUSTIFICACION:

Esta evaluacion se hace necesaria atendiendo a las exigencias impuestas por la NSR10
correspondiente al titulo J y K requisitos de proteccién contra incendio (decreto 926 del
2010) y todas las recomendaciones citadas en la presente norma que hacen referencia a la

norma NTC 2301, NTC 1669 y a las normas de la NFPA.

3. CLASIFICACION DE LA EDIFICACION

1.1. Toda edificacién nueva debe clasificarse en los grupos de ocupacion que
establece la NSR10 en el capitulo K, de acuerdo a la tabla K.2 .1-1
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Tabla K.2.141
Grupos y subgrupos de ocupacion

Grupos y Subgrupos de Clasificacion Seccion
oCupacion
A ALMACENAMIENTO K22
A-1 Riesgo moderado
A2 Riesgo bajo
C COMERCIAL K23
C-1 Senicios
C-2 Bienes
ESPECIALES K.24

F FABRIL E INDUSTRIAL K25
F-1 Riesgo moderado
F-2 Riesgo bajo

I INSTITUCIONAL K.26
I1 Reclusion

12 Salud o incapacidad

I3 Educacion

14 Sequridad publica

I5 Senicio publico

L LUGARES DE REUMION K27
L-1 Deportivos
L-2 Culturales vy teatros
L-3 Sociales y recreativos
L4 Religiosos
L5 De transporte

M MIXTO Y OTROS K.28
P ALTA PELIGROSIDAD K29
R RESIDENCIAL K.2.10
R Unifamiliar vy bifamiliar
R-2 Multifamiliar
R-3 Hoteles

T TEMPORAL K.2.11

K.2.1.3 — La tabla K.2-1 presenta una lista de grupos y subgrupos de ocupacion destinada a la clasificacion de
edificaciones y espacios de acuerdo con las especificaciones de los numerales K.22a K.2.11.
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4. HIDRANTES

De acuerdo al capitulo J debe instalarse 1 hidrante por cada cantidad de area especificada
de acuerdo a la tabla J.2.4-1:

El numeral J2.4.5, por lo menos 1 hidrante no debe estar a mas de 100 m del acceso a la
edificaciéon, y los demas deben estar repartidos razonablemente en el perimetro de la
edificacion.

Para nuestro caso se requiere un hidrante por cada 1000 m2 de area construida del nivel
de acceso con un caudal del hidrante de 63 |/seg.

Se tiene un hidrante sobre la calle 43 Sur y carrera 72, estd a una distancia del acceso menor
de 100 metros.

El drea de construida del primer piso es de 1927 m2, de acuerdo a esto se requieren 2
hidrantes en el perimetro de la edificacion.

Como se tiene uno existente se proyectara 1 mas que seran ubicados estratégicamente para
las maniobras del carro de bomberos.

Por otra parte se proyectara una siamesa inyeccion columna con su valvula de retencién o
cheque de 47*2 15"*2 1",

. Tabla J.2.4-1
Area construida del nivel de acceso y caudal minimo
requerido por cada hidrante que debe instalarse

Edificacion Area!hidzrante. Caudal/hidrante,
m Lis
Eqiﬁcios cuya altura de evacuacion descendente sea 500 )
mas de 28 metros o ascendente de mas de 6 metros.
Cines, teatros, auditorios y discotecas. 500 63
Recintos deportivos. 500 63
Locales comerciales. 1000 63
Estacionamientos. 1000 63
Hospitales 500 63
Residencias 5000 32
Atencion al publico 500 63
Educacion 1000 63
Almacenamiento 500 63
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5. CLASIFICACION DE LA EDIFICACION EN FUNCION DEL RIESGO DE PERDIDAS DE
VIDAS HUMANAS O AMENAZA DE COMBUSTION

Esta clasificacion se hara con base en el 4rea construida de acuerdo a la tabla J.3.3-1
Tabla J.3.3-1

Categorizacion de las edificaciones para efectos de resistencia contra el fuego
de acuerdo con su uso, area construida, y numero de pisos.

Grupos v subgrupos A:a _t:talA Numero de pisos
de ocupacion con ":;'_:l a. AT 1 -3 3 4 5 & =7
AT = 1000 g I T I I I I
-2y, (I-4) 500 = AT = 1000 ox jung Ix I I I I
AT = 500 IaT T Ny I IT IT I
1-3 AT = 1000 II I I I I I I
« } AT = 1000 T T ju I I I
(-1, (L-2), (L-3), (L-4) AT = 1000 Ix I I I I I I
500 = Ax = 1000 I Ix I I I I I
(L-5). (1-1). (1-5) AT = 500 oI funy I o I I I
l._,lnlclacl'?~.s2 = 140 1 I T T
(R-1), (R-2) -
Unidad = 140
maaces ™ I b I
AT = 5000 mm | @ | 1 I I I I
(R-3) AT = 5000 i S i I I I
Motas: (1) En edificios para vivienda, el limite de 140 N7 porunidad corresponde al promedico aritmético de kas

areas de todas las unidades, sin tener en cuenta las zonas comunes.

De acuerdo a esta tabla la categoria de la edificacion es .

6. SISTEMA DE DETECCION
6.1. DETECCION Y ALARMA

De acuerdo al numeral J.4.2.4.3, se debe contar con un sistema de deteccidn y alarma de
acuerdo a la NFPA 72.

7. SISTEMA DE EXTINCION
7.1. SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMATICOS

De acuerdo al numeral J.4.3.4, se requiere rociadores automaticos aprobados y
eléctricamente supervisados, ya que el area de construccién es mayor a 2000 m2.

J.4.3.4 - GRUPO DE OCUPACION I (INSTITUCIONAL)

J.4.3.41 - Rociadores Automaticos. Toda edificacion clasificada en el grupo de ocupacion

(Institucional) debe estar protegida por un sistema, aprobado y eléctricamente supendsado, de
rociadores automaticos de acuerdo con la udltima version del Coédigo para suministro y distribucion de
agua para extincion de incendios en edificios, NTC 2301 y como referencia la Norma para Instalacion de

Sistemas de Rociadores, NFPA 13, asi

(a) En la totalidad de edificios con confinamiento o restriccion de movmiento, clasificados en el
subgrupo de ocupacion de reclusion (I-1).

(b) En la totalidad de edificios, clasificados en el subgrupo de ocupacion de salud o incapacidad (I-

2).

(c) En la totalidad de edificios con area total de construccion de 2 000 m? o mayor, clasificados en el

subgrupo de ocupacién de educacion (I-3).

(d) En la totalidad de edificios con mas de cuatro pisos, o mas de 12 m de altura, clasificados en el

subgrupo de ocupacion institucional de educacién (1-3).

() En la totalidad de edificios con uno o mas pisos bajo el nivel del suelo, clasificados en el

subgrupo de ocupacion de educacion (I-3).
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7.2.  TOMAS FIJAS PARA BOMBEROS

De acuerdo al numeral J.4.3.4.2 se requiere, ya que
La altura de la edificacion es mayor a 9m, tenemos niveles bajo el nivel de la calle.

J.4.3.4.2 — Tomas fijas de agua para bomberos. Toda edificacion clasificada en el gupo de ocupacion |
(Institucional) debe estar protegida por un sistema de tomas fijas para bomberos y mangueras para
extincion de incendios disefiados de acuerdo con la dltima wersion del Codigo para suministro vy
distnbucion de agua para extincion de incendios en edificaciones, NTC 1669, yv como referencia el Codigo
para Instalacion de Sistemas de Tuberias “Verticales y Mangueras, NFPA 14, asi:

{a) En edificios de mas de tres pisos o mas de 9 m de altura sobre el nivel de la calle.

(k) En edificios con un piso bajo nivel de la calle.

{c) En edificios donde, en uno de sus pisos, la distancia a cualquier punto desde el acceso mas
cercano para el Cuerpo de Bomberos es mayor de 30 m.

(d) Cuando el edificio esté protegido con un sistema de rociadores, las tomas fijas para bomberos
se disefiaran teniendo en cuenta lo recomendado por la ultima wersion del Coadigoe para
suministro y distribucién de agua para extincion de incendios en edificios, NTC 2301 vy como
referencia la Noma para Instalacion de Sistemas de Rociadores, NFPA 13

7.3.  EXTINTORES PORTATILES DE FUEGO

Se deben instalar siguiendo las indicaciones de la Ultima version de la NTC 2885 y la NFPA
10, y como lo define la NSR10:

J.4.3.4.3 — Extintores de fuego portiatiles. Toda edificacion clasificada en el grupo de ocupacion |
(Institucional) debe estar protegida por un sistema de extintores portatiles de fuego, disefiados de
acuerdo con la dltima wersion de la norma Extintores de fuego portatiles, NTC 2885 v como referencia la
Noma de Extintores de fuego Portatiles, NFPA 10.

8. DISENO

8.1.  ESPECIFICACIONES MATERIALES A UTILIZAR
En el sistema hidraulico se utilizara tuberia, PVC Blue Brute DR 18 para los tramos que se
instalan bajo tierra, para la tuberia aérea o la la vista sera en acero al carbdén clase 10, y los
accesorios ranurados, con certificacion UL FM.

9. COMPONENTES SISTEMA EXTINCION DE INCENDIOS
El sistema contra incendio estd compuesto por:

e Reservorio

e equipo de bombeo

e ramal principal

e ramales secundarios

e Conexidn para manguera clase | y clase Il.

e Rociadores automaticos supervisados eléctricamente.
e Siamesa inyeccién columna.

e Puesto de control, en cada nivel.

e Red de hidrantes publicos.

e Sistema de extintores portatiles.
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10. SISTEMA HIDRAULICO.
De acuerdo a la NFPA 13 |a reserva contra incendio se calculara teniendo en cuenta la
clasificacién de la ocupacién y las mercancias, y el riesgo asociado.
NFPA 13, clasifica y define las ocupaciones de la manera siguiente:
a) Ocupaciones de Riesgo Ligero
b) Ocupaciones de Riesgo Ordinario, grupo 1y grupo 2
c) Ocupaciones de Riesgo Extra, grupo 1y grupo 2
OCUPACIONES DE RIESGO LIGERO
Son las ocupaciones o porciones de otras donde la cantidad y/o combustibilidad de los
contenidos es baja y se esperan incendios con bajo indice de liberacién de calor.
Las ocupaciones de riesgo Ligero incluyen aquellas que tienen usos y condiciones similares
a las siguientes:

. Iglesias

. Clubes

. Instituciones educacionales (salones de clases)

. Hospitales, incluidos los hospitales de animales y las instalaciones veterinarias
. Centros penitenciarios y de atencién psiquiatrica

. Librerias, excepto salones con grandes estanterias

. Museos

. Asilos y hogares de convalecencia

. Oficinas, incluyendo procesamiento de datos

. Residencias

. Areas de sillas en restaurantes

o Teatros y auditorios, excluyendo escenarios y proscenios
. Aticos no usados

OCUPACIONES DE RIESGO ORDINARIO

Riesgo Ordinario Grupo 1: Son las ocupaciones o porciones de otras donde la
combustibilidad es baja, la cantidad de combustibles es moderada, las existencias de
mercancias combustibles almacenados no exceden los 2,4 m (8 pies) de altura, y se
esperan incendios con indice de liberacién de calor moderado.

Las ocupaciones de riesgo Ordinario Grupo 1 incluyen aquellas que tienen usos y
condiciones similares a las siguientes:

J Salas de exhibicidn y estacionamiento de automoéviles
J Panaderias

J Fabricas de bebidas

. Fabricas de conservas

. Manufactura y procesamiento de productos lacteos

. Plantas de electroénica

. Manufactura de vidrio y productos de vidrio

. Lavanderias

. Areas de servicio de restaurantes

. Cuartos de mecanica

MEMORIA EXTINCION INCENDIOS
Version 01 de Junio-2020



Describiremos cada nivel de la edificacidon con su riesgo asociado:

. Sétano nivel -3.0 donde funcionara parqueaderos, tanques de agua potable,
incendio, regulacién de aguas lluvias, equipos de bombeo, cuartos técnicos, subestacion
eléctrica y planta eléctrica, zona de carga y recepcion de alimentos. Se clasifica como
riesgo ordinario grupol

o Sétano nivel -1.75, nivel 0.00 donde funcionara biblioteca, dreas de informatica,
ludoteca, auditorio y baterias sanitarias. Se clasifica como riesgo leve

. Planta acceso principal, comedor y administracién +1.75,+3.50 donde funcionara el
area administrativa, cocina y restaurante y bateria de bafios. Se clasifica como riesgo
ordinario grupol.

. Planta basica primaria +5.50,+7.50 donde funcionara aulas o espacios de
aprendizaje y baterias de bafios. Se clasifica como riesgo leve

. Planta talleres de primaria y A.A. secundaria +9.25,+11.00 donde funcionara
laboratorio de ciencias, taller de arte, sala de profesores, y aulas o espacios de aprendizaje
y baterias de bainos. Se clasifica como riesgo leve

. PLANTA AA secundaria y talleres secundaria nivel +12.75,+14.50 donde funcionara
laboratorio fisica y quimica, sala de trabajo profesores, centro de recursos de idiomas,
taller de danzas y musica, y aulas. Se clasifica como riesgo leve

J PLANTA AA media y zona recreativa terrazas, nivel +16.25+18.00 donde funcionara
aulas, saldn de profesores, tienda escolar y zona recreativa. Se clasifica como riesgo leve

J Planta patio banderas y cubierta, nivel +19.75,+22.75 donde funcionara las canchas
multiples y emisora escolar. Se clasifica como riesgo leve

Ya que tenemos multiples riesgos de acuerdo a la NFPA 13 se clasifica la edificacién como
riesgo ordinario perteneciente al grupo 1.

Una vez definido el riesgo vamos a la tabla 19.3.3.3.1.2 de la NFPA 13 version 2019, y de
acuerdo al numeral vemos que el tiempo de duracidn es de 60 minutos para riesgo
ordinario.

Por otra parte la reserva de mangueras para riesgo ordinario es de 250 gpm.
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Tabla 19.3.5.1.2 Requisitos de asignacion para chorros de
mangueras v duracion del suministro de agua para sistemas
calculados hidriaunlicamente

Manguera
interior v
exterior total
Manguera interior combinada Duracién
O cupacion TP L./ min TP L/min | (minutos)
Riesgo leve 0, 50, 0, 190, 1Ry 380 30
o 100 o 380
Riesgo 0, 50, 0, 190, 250 950 60—90
ordinario o 100 o 380
Riesgo extra 0, 50, 0, 190, 500 | RETRLN] a0—120
o 100 o 380

10.1. TOMAS FIJAS PARA BOMBEROS
El sistema de gabinetes que tendremos serd con tomas de manguera en los descansos de
las escaleras clase |, y en los pasillos un sistema clase |l.

Por lo tanto se tendrd 14 tomas de 2 }4” en las escaleras protegidas, y 14 gabinetes clase Il
para los corredores garantizando el cubrimiento de la edificacién.

Los requerimientos de presién, se definen de acuerdo al numeral, 7.8.1, de la NTC 1669.

7.8.1 Presion de diseio minima para sistemas disefados hidraulicamente

Los sistemas para conexidn de mangueras contra incendio disefiados hidraulicamente se
deben proyectar para suministrar el caudal requerido en el numeral 7.10 a una presién residual
minima de 100 psi (6.9 bares) en la salida de la conexion de manguera de 2 1/2 pulgadas
(65 mm) hidraulicamente mas remota y 65 psi (4.5 bar) en la salida de la estacion de manguera
de 1 1/2 pulgadas (40 mm) hidraulicamente mas remota.

De acuerdo a esto la presidon minima a la salida de la vélvula de 1 4" es de 65 psi (45.50
m.c.a.). Y de 100 PSI para las valvulas de 2 %”.

En cuanto al caudal minimo que se debe tener en cuenta para el sistema clase |, el
numeral 7.10.2.1 de la NTC 1669, nos dice que se debe trabajar con 250 gpm.
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10.2. VOLUMEN DE RESERVA INCENDIO

Volumen= Caudal disefio* tiempo de duracion
Caudal de disefio=Qgabinetes + Qrociadores

e Caudal gabinetes
Tenemos 2 columnas de incendio que alimentan las salidas de 2 %" en las escaleras
protegidas De acuerdo con la NTC 1669 se requiere chequear los 2 ultimos gabinetes de una
columna, por lo que tendremos 500 gpm, y con 250 gpm la segunda columna para un total
de 750 gpm.

e (Caudal rociadores

Se utilizara el método de area/ densidad el cual se basa en la determinacién de la densidad
de agua ‘por unidad de drea requerida para el combate eficaz de incendio, que se obtiene
a partir de la superficie total de la instalacion a proteger y la designacién del tipo de
amenaza o riesgo y subgrupo respectivo de acuerdo a lo establecido en el cuadro siguiente
de la NFPA 13.

Con el término “densidad de disefio” se entiende el caudal que la red es capaz de descargar
relativamente a un metro cuadrado de superficie, mientras el “Area de operacién” es el
area maxima sobre la cual se supone, para efectos de disefio, que se abriran los rociadores
en caso de incendio.

La densidad de disefio de los rociadores debe ser igual o superior a lo especificado.

Density (mmfmin)

20 4.1 6.1 8.1 10.2 12.2 143 168

5000 465
g E
5 =
§ 4000 372 =
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g &
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£ 32000 27e X
5 £
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Density (gpmfe)

Pre-1881 ed. densityarea curve
Current density/area curve

For Sl units, 1 fi2 =0.092 m2; 1 gpmA2 = 40.746 (L'min)m2.
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Se puede ver que para riesgo ordinario grupo 1 la norma requiere una densidad de disefio
de 0.15 gpm/pie2, que equivalen a 6.10 lit/min/m2.La red de rociadores que se va a instalar
es una instalacion mojada, es decir, es una instalacion permanentemente presurizada con
agua. Pero como se han escogido rociadores de respuesta rapida el area de operacion se
puede reducir de acuerdo al numeral 19.3.3.2.3.1 de la NFPA edicion 2019,

19.353.353. 2.3 Rocimdores de respuesta rapida.

19.53. 3.2 % 1 Donde rociadores de respuesta rapida listados,
entre los gue se incluven los rociadores de respuesta rapida v
cobertura extendida., se usen en todo un sistema o en parte de
un sisterma oue tlerne la misma base de diseno hidrdulico. debe
permitirse gue el darea de funcionamiento del sistema sea redua-
cida sin modificar la densidad. como se indica en la Figura
19.3.3.2.5.1. cuando se cumplan todas las condiciones siguien-—

tes:

[ B Sistema de tuberia hiameda

2% Ocupacion de riesgo leve o de riesgo ordinario

(=Y Adruara maxima del cielorraso de 20 pies (6.1 m)

=17 Sin cavidades del cielorraso no protegidas, segoan Lo

permitido en 10,29 v 11.2.8, gue excedan de 32 pies?
(S0 =)

(5% Sin areas no protegidas por encima de cielorrasos de
nubes., segrin lo permitido en 927

=i W 2.0 o1

a0 IS

-:\
30

Reduccion porcantual
an area de disefio

10

e x
10 20 Sk S
Altura de cislormaso (pie)

Mot=a: = —=x 4 55 para unidades de uso habitual
= en los Estados Lniikdos

Mota: = —4_8x + S4_6& para unidades S0,

Para altura de cislormraso =10 pies v =20 pies_ p — _Zﬁﬂ- 55
Para altura de cislormmraso <10 pies, » = i

Para altura de cislormmaso =20, y» = O

Para unidades S1, 1 piess = .31 mio

Figura 19.5. 3.2 5.1 Reaeduccidan del area de disena pprara
roeCimcdores de respanesta rapeiclaa .

Altura de piso a cielo en sdtano es de 3.45 m (11.32 pies), y en el piso del restaurante y
comedor es de 4.95 metros (16.24 pies) por lo que utilizamos la siguiente ecuacién:
Y=-4.8*X + 54.60 para S.I.

Y=-4.8*4.95+54.60 = 30.84

Caudal rociadores =densidad*area de operacién

Para riesgo ordinario gupo 1 densidad =0.15 gpm/pie”2

Area operacién=1500 pie*2*0.6916 =1037.40 pie”2(93.40m2)
Qrociadores=0.15*1037.40=155.61 gpm

De acuerdo a la NFPA 13 se deja una reserva para mangueras de 250 gpm
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QDiseno=250 gpm+155.61 gpm=388 gpm
Caudal de rociadores=405.61 gpm

(-]
Cuadro N°1
Caudal Volumen de
Clasificacion del . Areade Caudal de Tiempo de . .
Area . Densidad . de Caudal total . | almacenamient | Observaciones
riesgo disefio ) mangueras suplencia
rociad. 0 agua
gpm/pie2 pie2 gpm gpm gpm minutos m3
El area de
disiefio se
redujo un 30.84
SOTANO nivel -3.00 Ordinario grupo 1 0.15 1037.4 155.61 250 405.61 60 92.11 de:::q::]? 2l
19.3.3.2.3.1de la
NFPA 13 Edicion
2019
El area de
disiefio se
Acceso redujo un 30.84e
principal,cocina,y | o inoriogrupo2 | 0.15 10374 | 15561 250 405.61 60 92.11 CLEDEL
restaurante,administra numeral
cion nivel +1.75,+3.50 19.33.23.1dela
NFPA 13 Edicion
2019
Biblioteca ,auditorio
nivel -1.75,aulas o
espacios aprendizaje
niviles Leve 0.1 1500 150 100 250 30 28.39
+5.50,+7.50,+9.25,+12.
75,4+14.50,+16.25,+18.
00,+19.75,+22.75
Conexiones de . ) . .
N No aplica No aplica | No aplica [No aplica 750 750 30 85.16
manguera 2 1/2

De acuerdo al cuadro N°1, el volumen de reserva seria de 92.11 m3 lo aproximamos a 93

m3.

Volumen reserva incendio =93 m3
El caudal de la bomba contra incendio es de 750 gpm.

10.3.

PUESTOS DE CONTROL

Se tendra 1 puestos de control, por nivel de piso, conformado por una valvula de control,
cheque anti retorno, sensor de flujo y valvula para drenaje y prueba del sistema.

10.4. ROCIADORES

Se instalaran rociadores en todas las areas del colegio.
Se elige rociadores normal de repuesta rapida 4”.Con un K=5.60 (USA) (80.6 METRICO),
tipo montante.

Distribucion de los rociadores y area de cobertura maxima
Rociadores normal o estandar de repuesta rapida %".
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Hace falta determinar ahora la distribucién de los rociadores y la superficie maxima de
cobertura por rociador; considerando que tenemos riesgo ordinario 1.

11. CALCULO HIDRAULICO

Se empieza por determinar el caudal méximo por rociador. Para las dreas con riesgo
Ordinario grupo 1 tenemos:

e Superficie max. por rociador 12.10 m2
e Distancia mdxima entre rociadores:  4.60 m
e Distancia minima entre rociadores: 1.80 m
e Distancia minima a la pared : 0.10 m
e Distancia maxima a la pared <2.30m

e Q1 rociador= Densidad*A rociador

e Q1 rociador=6.10 lit/min/m2*12.10 m2 =73.81 lit/min

e Ahora calculamos la presién minima del rociador.

e Pmin=Qlrociador”2/KA"2.

e Krociador 5.60 en sistema inglés y 80 en sistema métrico
e Pmin=(73.81lit/min)"2/(80)"2

e Pmin=0.8512 bar =8.70 m.c.a.=12.42 psi

En caso de incendio se va a activar solamente un area de operacion (véase tabla 1), la cual
estd constituida de un nimero de rociadores obtenido partiendo el drea de operacidn por
el drea de cobertura maxima de 1 rociador:

e N2 de rociadores=Area de operacién/Area maxima del rociador
e N2derociadores= 139 m2/12.1 m2
e N2 de rociadores= 11.50

Para nuestro caso tenemos un area de operacién de 12 rociadores.

Q minimo entrante al montante rociadores sera:

12*73.81 litros/min = =885.72 litros/min=234 gpm.

Una vez definidos los parametros de disefio se calcula bajo la situacidn mas critica,

Para las areas con riesgo leve tenemos:

e Superficie max. por rociador 21.00 m2
e Distancia maxima entre rociadores:  4.60 m
e Distancia minima entre rociadores: 1.80 m
e Distancia minima a la pared : 0.10 m
e Distancia maxima a la pared <2.30m

e Q1 rociador= Densidad*A rociador
e Q1 rociador=4.10 lit/min/m2*21.00 m2 =86.10 lit/min
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e Ahora calculamos la presién minima del rociador.

e Pmin=Qlrociador”2/K"2.

e Krociador 5.60 en sistema inglés y 80 en sistema métrico
e Pmin=(86.10 lit/min)"2/(80)"2

e Pmin=1.158 bar =12.00 m.c.a.=17.20 psi

En caso de incendio se va a activar solamente un area de operacion (véase tabla 1), la cual
esta constituida de un numero de rociadores obtenido partiendo el area de operacién por
el area de cobertura maxima de 1 rociador:

e N2 de rociadores=Area de operacién/Area maxima del rociador
e N2 de rociadores= 139 m2/21 m2
e N2 de rociadores=6.61

Para nuestro caso tenemos un area de operacién de 7 rociadores.
Q minimo entrante al montante rociadores sera:
7*86.10 litros/min = =602.70 litros/min=159.23 gpm.

Revisando el drea de operacidn definida en el nivel +19.65 tenemos un drea de cobertura
de 111.43 m2(1296 pie 72).

- =
-
ke

Por lo que trabajamos con 139 m2.

Una vez definidos los parametros de disefio se calcula bajo la situacidn mas critica,

Se corre la red con el software epanet. (Ver anexo N° 1).

Los célculos de simulacién de la red se haran teniendo en cuenta el area mas critica, y el uso
de unas conexiones de manguera, mas alejadas de la bomba.

Haciendo la simulacion se obtienen las presiones ensefiadas en la figura siguiente. Como se
puede ver en el area de operacidn estas son todas mayores del valor minimo calculado, por
lo tanto se asegura que también el caudal minimo a emitir por cada rociador es garantizado.
Una vez corrida la red nos da, que los caudales minimos en el rociador mas critico son de
1.43 Ips a una presion de 103.46 m.c.a.
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Comparado con la presidén y caudal minimo estimados en el punto 7.3.4. Vemos que el
sistema cumple.

11.1. RESULTDOS FINALES

Se determina que se requiere un equipo de bombeo con las siguientes caracteristicas:

CAUDAL 750 GPM
HTD 105m.c.a.

El sistema contra incendio dependera de la conexion de la motobomba tanque de reserva
de incendio y desde alli alimentara la red general del sistema contra incendio.

El sistema de bombeo de la red contra incendio debera estar compuesto de bomba lider
con motor eléctrico caudal 750 gpm HTD 105 m.c.a. listado por UL (Underwrite
Laboratories) y/o Aprobadas por FM (Factory mutual.).

Bomba jockey caudal 6.3 gpm HTD 112 m.c.a., para uso de proteccién contra incendios.

12. SISTEMA DE EXTINTORES.

12.1. Clasificacion del Incendio

De acuerdo a la NTC 2885 se clasifica de la siguiente manera:

e Incendios clase A Son incendios de materiales comunes, como madera, papel, tela,
caucho y muchos plasticos.

e Incendios clase B son incendios de liquidos inflamables, liquidos combustibles,
grasas de petréleo, alquitran, aceites, pinturas a base de aceite, disolventes ,lacas
alcoholes, y gases inflamables.

e Incendios clase C son incendios que involucran equipos eléctricos energizados.

e Incendio clase D son incendios de metales combustibles como el magnesio, titanio,
circonio, sodio, litio y potasio.

e Incendios clase K, son incendios de electrodomésticos que involucran combustibles
para cocinar como aceites y grasas vegetales y/o animales.

12.2. Cantidad y ubicacidn de los extintores.

Se deben instalar siguiendo las indicaciones de la Ultima version de la NTC2885 y la NFPA
10.
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. Sétano nivel -3.0 donde funcionara parqueaderos, tanques de agua potable,
incendio, regulacién de aguas lluvias, equipos de bombeo, cuartos técnicos, subestacion
eléctrica y planta eléctrica, zona de carga y recepcion de alimentos. Se clasifica como
Riesgo ordinario, ya que tenemos materiales combustibles clase A Y B de moderada
cantidad y fuegos con moderada liberacién de calor.

Se seleccionaran extintores para cubrir el riesgo A, By C. Los extintores deben cumplir con
la NTC 2885.

Para los cuartos de bombas y cuartos eléctricos se seleccionan extintores clase C.

. Sétano nivel -1.75, nivel 0.00 donde funcionara biblioteca, areas de informatica,
ludoteca, auditorio y baterias sanitarias. Se clasifica como Riesgo Ligero, ya que tenemos
materiales combustibles clase A Y B de menor cantidad y fuegos con baja liberacion de
calor.

Se seleccionaran extintores para cubrir el riesgo A, By C. Los extintores deben cumplir con
la NTC 2885.

. Planta acceso principal, comedor y administracion +1.75,+3.50 donde funcionara el
area administrativa, cocina y restaurante y bateria de bafios. Se clasifica como Riesgo
Ligero, ya que tenemos materiales combustibles clase A Y B de menor cantidad y fuegos
con baja liberacion de calor.

. Se seleccionaran extintores para cubrir el riesgo A, By C. Los extintores deben cumplir con
la NTC 2885.

Para la zona de cocina se selecciona extintores tipo K.

J Planta basica primaria +5.50,+7.50 donde funcionara aulas o espacios de aprendizaje
y baterias de bafios. Se clasifica como Riesgo Ligero, ya que tenemos materiales
combustibles clase A Y B de menor cantidad y fuegos con baja liberacién de calor.

Se seleccionaran extintores para cubrir el riesgo A, By C. Los extintores deben cumplir con
la NTC 2885.

J Planta talleres de primaria y A.A. secundaria +9.25,+11.00 donde funcionara
laboratorio de ciencias, taller de arte, sala de profesores, y aulas o espacios de aprendizaje
y baterias de bafios. Se clasifica como Riesgo Ligero, ya que tenemos materiales
combustibles clase A Y B de menor cantidad y fuegos con baja liberacion de calor.
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Se seleccionaran extintores para cubrir el riesgo A, By C. Los extintores deben cumplir con
la NTC 2885.

. PLANTA AA secundaria y talleres secundaria nivel +12.75,+14.50 donde funcionara
laboratorio fisica y quimica, sala de trabajo profesores, centro de recursos de idiomas, taller
de danzas y musica, y aulas. Se clasifica como Riesgo Ligero, ya que tenemos materiales
combustibles clase A Y B de menor cantidad y fuegos con baja liberacion de calor.

Se seleccionaran extintores para cubrir el riesgo A, By C. Los extintores deben cumplir con
la NTC 2885.

. PLANTA AA media y zona recreativa terrazas, nivel +16.25+18.00 donde funcionara
aulas, salén de profesores, tienda escolar y zona recreativa. Se clasifica como Riesgo Ligero,
ya que tenemos materiales combustibles clase A Y B de menor cantidad y fuegos con baja
liberacién de calor.

Se seleccionaran extintores para cubrir el riesgo A, By C. Los extintores deben cumplir con
la NTC 2885.

. Planta patio banderas y cubierta, nivel +19.75,+22.75 donde funcionara las canchas
multiples y emisora escolar. Se clasifica como Riesgo Ligero, ya que tenemos materiales
combustibles clase A Y B de menor cantidad y fuegos con baja liberacion de calor.

Se seleccionaran extintores para cubrir el riesgo A, By C. Los extintores deben cumplir con
la NTC 2885.

12.3. DISTRIBUCION DE LOS EXTINTORES.
La distancia entre extintores no serd mayor a 15 ml, medidos en un recorrido normal
teniendo en cuenta el mobiliario.

COCINA

Se seleccionaran extintores para cubrir el riesgo extra. Los extintores deben cumplir con la
NTC 2885, seran tipo K, a base de acetato de Potasio.

Distribucion de los extintores.

Solo requerimos un extintor tipo K en el area. La distancia maxima de recorrido desde el
extintor al riego de incendio no debe ser mayor a 30 pies 0 9 metros.

UBICACION
Contiguo al acceso de la cocina, tal como se muestra en el plano.
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SALONES DE CLASE

Se seleccionaran extintores para cubrir el riesgo A, By C. Los extintores deben cumplir con
la NTC 2885.

Distribucion de los extintores.

El drea maxima de cobertura por extintor es de 1045 m2.La distancia mdaxima entre
extintores es de 15 ml, y se ubicaran de acuerdo a la distribucién arquitectdnica.
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13. ANEXO N°1
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