
Piso terminado

Techo terminado

Ventilación superior
área libre = 3284 cm²

No menor a
0.08 m libres

Piso terminado

Techo terminado

Ventilación inferior
área libre = 3284 cm²

Ventilación inferior
área libre = 3284 cm²

Ventilación superior
área libre = 3284 cm²

Área libre
ventilación

inferior

Abertura 0.08 m
mínimo libres

h=1.80
Mínimo

Área libre
ventilación
superior

h=1.80
Mínimo

Área libre
ventilación
superior

Área libre
ventilación

inferior

0.30 Máx. 0.30 Máx.

Techo terminado
cielo falso

Piso terminado

Ventilación superior en persiana

Ventilación inferior en persiana

Techo terminado
cielo falso

Piso terminado

Área libre
ventilación

inferior

h=1.80
Mínimo

Área libre
ventilación
superior

Área libre
ventilación

inferior

h=1.80
Mínimo

Área libre
ventilación
superior

0.30
Máx.

área libre = 4710 cm²

área libre = 4710 cm²

0.09

0.094

0.050

0.06

0.06

0.06 0.06

0.06

0.38

0.06

1.00 m

Reg. Asociado sin Venteo

Red de Gas

Válvula Bola con
tuerca loca M26

Universal

Piso terminado

Red de Gas

Pe=
PS

Q=

MATERIAL: CU TIPO L

MATERIAL: CU TIPO L

Ver caudales en planta
5 PSI
23 mbar.

Lado menor mínimo 8 cm. libres,
corresponde a la sumatoria de las

Rejilla de ventilación inferior

Rejilla de ventilación superior

aberturas de la rejilla.

Lado menor mínimo 8 cm. libres,
corresponde a la sumatoria de las
aberturas de la rejilla.

Área libre =

Área libre = 64 cm²

64 cm²

0.30 min

PLANTA NIVEL N-1.75 Y N+0.00

PLANTA NIVEL N+1.75 Y N+3.50

PLANTA NIVEL N+6.10 Y N+8.70

PLANTA NIVEL N+10.35 Y N+12.35

PLANTA NIVEL N+14.00 Y N+16.00

PLANTA NIVEL N+17.65 Y N+19.65

PLANTA NIVEL N+21.30 Y N+24.40

PLANTA NIVEL N+21.30 Y N+24.40

0.28 0.20 0.153 0.10

0.735

0.10

0.05

0.323

0.08

0.05

0.57

0.12

Medidor G-6

0.08

ALZADO

0.46

0.28 0.20 0.153 0.10

0.735

0.050

0.05

0.128

0.11

0.338

Medidor G-6

0.16

PLANTA

0.12

0.05

0.17

0.07

0.09

medidor
Toma presión

Universal

Válvula bola con

Elevador

Elemento de protección

Flauta SCH 40
A.G.Ø3/4"

tuerca loca M26

Poyo

Reg. 1ra. etapa
Q=
PE=60 psig.
PS=5 psig.

Codo Ø3/4"

Niple

Tubería en
polietileno

Flauta SCH 40
A.G.Ø3/4"

Rejilla de ventilación
área libre=

Reg. 1ra. etapa
Q=
PE=60 psig.
PS=5 psig.

Camisa de protección

Pasta selladora

A

A

A'

A'

Rejilla de ventilación

Medidor G-6

Poyo

Camisa de protección

Pasta selladora

área libre=

Dispositivo de
Anclaje para flauta
(Tipo-2)

para flauta (Tipo-2)
Dispositivo de anclaje

para flauta (Tipo-2)
Dispositivo de anclaje

20.00CM².

20.00CM².

18.80M³/H.

18.80M³/H.

Q= 18.80M³/H.

Q= 18.80M³/H.

Q= 18.80M³/H.

0.05 0.128 0.20

0.38

0.10

0.07

0.323

0.08

0.05

0.55

0.08

0.05 0.128 0.16

0.338

CORTE A-A'CORTE A-A'

0.36

Ø
Ø

Ø
Ø

Ø

Ø Ø Ø Ø ØØ Mín.ØMín.Ø

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Tubería gas
Material CU TIPO L
Ø:
Varilla roscada

Platina de soporte

Abrazadera

Material dieléctrico

Tubería gas
Material CU TIPO L

Varilla roscada

Platina de soporte

Material dieléctrico

Abrazadera

Ø:

simple

Perno

Conducto

para apriete de la
lámina.

Varilla roscada
para apriete de la
lámina.

Conducto

Conducto

Anclaje a muro

Anclaje a muro

Conducto

1"

1"

0.19

0.053

0.035

0.116
0.095

0.19

0.095

0.025

66°

0.0210.025

0.091

0.004

0.065

0.016

0.020.0075

0.0040.004

0.004

0.004

Esquema isométrico

Lateral Frontal

Superior

Nota: Tolerancia en dimensiones ±1mm.

0.0075

Perno de anclaje

Tubería gas
Ø1"
material Cu Tipo L

soporte tubería
Soportería
cielo falso

Techo terminado
cielo falso

Placa

Ø

Ø Mínimo

Nota: la tubería no podrá apoyarse en la
estructura del cielo falso.

Ø ØØ

Ø

Placa

Ø Ø

Material dielétrico

Perno de anclaje

Tubería gas
Ø 1"
Material: CU TIPO L

Tuerca

Platina metálica
1" x 3/16"

Ø ØØ

Ø

Placa

Ø Ø

Ø

Ø

Material dieléctrico

Perno de anclaje

Tubería gas
Ø 1"
Material:CU TIPO L

Tuerca

1" x 3/16"
Platina metálica

Tamaño nominal de
la tubería rígida

(pulgadas).

Tamaño nominal de
la tubería flexible

(pulgadas).

Distancia entre
soportes.

Distancia entre
soportes.

m Pies m Pies

1/2

3/4 ó 1

1.1/4 o mayores
(horizontales)

1.1/4 o mayores
(verticales)

1,85 6

2,45 8

3,00 10

Una en cada
nivel o piso

1/2

5/8 ó 3/4

7/8 ó 1

1 o mayores
(verticales)

1,25 4

1,85 6

2,45 8

Una en cada
nivel o piso

Distancia para dispositivos de anclaje

Uniones  y codos debidamente
protegidas contra la corrosión

Recubrimiento en
mortero 1:3

0.02

0.02

Afinado de piso

Afinado

Placa

Muro

Recubrimiento en
mortero 1:3

Tubería para suministro de gas
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DIRECTOR DE DISEÑO

ARQ. CARLOS ARTURO BERNAL
M.P. No. A-76182001-19495774

COLEGIO

LOCALIDAD

CÓDIGO DE PLANTAS FÍSICAS

PROYECTO

REDES DE GAS

LO
C

 08 - K
EN

N
ED

Y
C

PF - 0895
PR

O
YEC

TO
: R

ED
ES D

E G
A

S

NIT 900.598.357-5

CONSULTOR

MC CONSTRUCCIONES Y
CONSULTORIAS SAS

DIRECCIÓN

1:125

DE

D
ISEÑ

O

APOYO A LA SUPERVISIÓN

ARQ. MARIA ERIKA AGUIRRE RAMIREZ

SECRETARÌA DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y
CONSERVACIÓN DE

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y
CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS

EDUCATIVOS

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y
PERMANENCIA

GS-501

0895

KENNEDY

BOÍTA

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

REVISION Y APROBACIÓN TÉCNICA

ARQ. CARLOSE. ESQUIVIA E.
M.P.No A9232017-1016025781

DISEÑO

EDNA CRISTINA BONILLA SEBA

CARLOS ALBERTO REVERON PEÑA

LUIS ANTONIO PINZON PARRA

CONTRATO DE CONSULTORÍA No 1241725-2019
NIT 800.215.466-4

INTERVENTORÍA

G Y G CONSTRUCCIONES SAS

EQUIPO DE DISEÑO Y DESARROLLO

COORDINADOR AREA DISEÑO Y
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NOTAS GENERALES

- Las especificaciones, materiales y dimensiones dadas en los planos arquitectónicos
se consideran como base para los diseños técnicos requeridos, entre ellos está el
estructural, hidrosanitario, aire acondicionado, eléctrico, iluminación, entre otros; los
cuales están bajo la responsabilidad de otros profesionales, y deberán ser
desarrollados bajo la normatividad técnica y legal vigente. si eventualmente los
diseños técnicos definitivos arrojan como resultados cambios en las dimensiones,
elementos, materiales, geometría y estética del proyecto arquitectónico, estos deben
ser objeto de consulta escrita con el arquitecto y/o grupo proyectista.
- El arquitecto proyectista no se hace responsable por las modificaciones que se
hagan a los planos; para cambios en el diseño arquitectónico, debe mediar aprobación
escrita del arquitecto.
- El contratista constructor, debe confrontar y verificar las dimensiones en obra,
cualquier modificación o variación debe ser consultada por escrito con la interventoría,
el diseñador técnico y el arquitecto proyectista.

- Todas las medidas deben ser verificadas por el contratista constructor en obra.
- Todos los niveles expresados en el diseño arquitectónico están relacionados con el
nivel de referencia que se indica en los planos. sin embargo, el contratista constructor
debe encargarse de verificarlos y de ser necesario debe replantearlos en obra.
- El contratista constructor debe garantizar la calidad de los materiales y
especificaciones técnicas consignados en los estudios y diseños técnicos del proyecto,
cualquier variación sólo podrá hacerse con la aprobación previa y emitida de forma
escrita por el contratante o dueño de la obra, la interventoría y el diseñador proyectista.
- El presente plano reemplaza y deja sin efecto cualquier otro plano o versión previa,
que cuente con el mismo contenido y nomenclatura.
- El constructor velará por los estándares de calidad del proyecto y deberá garantizar
que los acabados del proyecto cumplan con las especificaciones técnicas, la
normatividad legal que regula la materia y el estado del arte.

- En caso de que se advierta alguna inexactitud, inconsistencia o incoherencia en los
planos arquitectónicos, dicha situación debe ser informada por escrito al arquitecto
proyectista, para que realicen los ajustes, las correcciones o las aclaraciones
pertinentes.
- Los planos arquitectónicos son generales y no incluyen cálculos técnicos, ni
memorias de cálculo de elementos estructurales y no estructurales.
- Todos los elementos que requieren de solución estructural deben ser consultados
con el diseñador estructura.
- En los casos donde se plantean elementos técnicos, primara la información técnica
específica para cada especialidad.

REVISIONES

Revisión Fecha Motivo Revisión Fecha Motivo

NOTAS NAVEGADOR

NORTE

N

CALLE 45 SUR No. 72Q - 20

VALERIA TORRES SALAZAR
DUVER ALEJANDRO GUEVARA
KENEDT SEBASTIAN SERRANO
MARIA ANGELICA ECHEVERRY
JULIAN ANDRES VILLESCAS

GERMAN DARIO LOPEZ
JUAN CAMILO URIBE
DANIEL PIEDRAHITA
JUAN CAMILO MUÑOZ

NUEVE COLECTIVO DE ARQUITECTURA

DISEÑO DE REDES DE GAS NATURAL

CRISTIAN DANIEL PARRADO
 MATRICULA 25202-287705 CND

DETALLES
RED DE GAS NATURAL

COLEGIO BOITA-GAS-V1

1

1 2 3 4 5 6 7

E

D

C

B

A

2 3 4 5 6 7
 CONVENCIONES:

Tubería red de gas

Válvula de bola

Va a servicio

Acero GalvanizadoA.G.

Cambio de nivelCN.
Cobre Tipo LCU TIPO L

AutoCAD SHX Text
SIN ESCALA

AutoCAD SHX Text
DETALLE VENTILACION SUPERIOR E INFERIOR EN PERSIANA PISO TECHO

AutoCAD SHX Text
DIRECTAS A FACHADA, CON CIELO FALSO EN PRIMER PISO

AutoCAD SHX Text
SIN ESCALA

AutoCAD SHX Text
DETALLE VENTILACION SUPERIOR E INFERIOR

AutoCAD SHX Text
EN PUERTA CON PERSIANA EN AREA DE COCINA

AutoCAD SHX Text
NICHO REGULADOR ASOCIADO  Q= VARIABLE SIN VENTEO  SIN VENTEO SIN ESCALA

AutoCAD SHX Text
SIN ESCALA

AutoCAD SHX Text
DETALLE VENTILACION INFERIOR Y CUBIERTA

AutoCAD SHX Text
DE CONDUCTO VERTICAL EXCLUSIVO

AutoCAD SHX Text
PARA REDES DE GAS NATURAL

AutoCAD SHX Text
SIN ESCALA

AutoCAD SHX Text
DETALLE CENTRO DE MEDICION Y

AutoCAD SHX Text
REGULACION PARA UN MEDIDOR

AutoCAD SHX Text
SIN ESCALA

AutoCAD SHX Text
DETALLE TUBERIA VERTICAL

AutoCAD SHX Text
POR DUCTO

AutoCAD SHX Text
SIN ESCALA

AutoCAD SHX Text
PARA FLAUTA DE CENTRO DE MEDICION

AutoCAD SHX Text
DISPOSITIVO DE ANCLAJE TIPO 4

AutoCAD SHX Text
SIN ESCALA

AutoCAD SHX Text
DETALLE TUBERIA POR

AutoCAD SHX Text
CIELO FALSO

AutoCAD SHX Text
SIN ESCALA

AutoCAD SHX Text
DETALLE SOPORTE TUBERIA

AutoCAD SHX Text
COLGANTE BAJO PLACA

AutoCAD SHX Text
SIN ESCALA

AutoCAD SHX Text
DETALLE TUBERIA EMBEBIDA

AutoCAD SHX Text
UBICACION DE LA VALVULA EN MURO CON

AutoCAD SHX Text
ALTURA MINIMA 0.30 m  DEL PISO

AutoCAD SHX Text
CAJA INSPECCIONABLE PARA GAS NATURAL

AutoCAD SHX Text
ALTURA MAXIMA 1.20 m  DEL PISO

AutoCAD SHX Text
SIN ESCALA

AutoCAD SHX Text
DETALLE VALVULA


	Sheets and Views
	PLANOS


