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Norma CS217
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Carrera 72Q

12 DUCTOS DE # 3"

Ins ¥ 9|eD

4 DUCTOS DE ¢ 47

6 DUCTOS DE ¢ 4"

EXISTENTE

‘ PROYECTADO

RED DE B.T. AEREA

[RED DE B.T. SUBTERRANEA
RED DE M.T. AEREA (11.4 KV / 13.2 kV)
RED DE M.T. SUBTERRANEA (11.4 KV / 13.2 kV)

RED DE 34.5 kV. AEREA

RED DE 34.5 kV. SUBTERRANEA

CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA

m
~
0

|

INDICA CONVENCION PROYECTADA
INDICA CONVENCION EXISTENTE

SECCIONADOR TRIPOLAR DE OPERACION BAJO CARGA

CORTACIRCUITO

DPS DERCARGADORES DE SOBRETENSION

RECONECTADOR

FINAL DE CIRCUITO

INTERRUPTOR DE POTENCIA

ACOMETIDAS EN CADA

POSTE

BANCO DE CONDENSADORES

RETENIDA A TIERRA

LINEA A TIERRA

POSTE DE CONCRETO

DE

. TIPO LINEA 510 Kg

POSTE DE

CONCRETO DE 14m.

TIPO LINEA 750 Kg

POSTE DE CONCRETO

DE

. REFORZADO 750 Kg

POSTE DE

CONCRETO DE 14m.

REFORZADO 1.050 Kg

(NS

POSTE DE CONCRETO

DE

. EXTRAREFORZADO 1.050 Kg

POSTE DE

CONCRETO DE 14m.

EXTRAREFORZADO 1.350 Kg

POSTE DE CONCRETO

DE

. TIPO LINEA 510Kg

POSTE DE

CONCRETO DE 10m.

TIPO RECTO PARA AP

(NIYE

POSTE DE CONCRETO

POSTE DE CONCRETO

LUMINARIA

LUMINARIA

LUMINARIA

DE

DE

LED DE 35 W

12m.

DE SODIO DE 70 W

DE SODIO DE 100 W

. REFORZADO 750 Kg

EXTRAREFORZADO 1.050 Kg

POSTE DE

POSTE DE

LUMINARIA

LUMINARIA

CONCRETO DE 1Zm.

CONCRETO DE 14m.

DE SODIO DE 150 W

DE SODIO DE 250 W

TIPO RECTO PARA AP

TIPO RECTO PARA AP

CAJA DE INSPECCION PARA AP. Y ACOMETIDAS (CS274)

CAJA DE INSPECCION TIPO VEHICULAR (CS280)

CAJA DE INSPECCION SENCILLA PARA B.T. M.T.(CS275)

CAJA DE INSPECCION TIPO VEHICULAR (CS281)

CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA B.T. M.T. (CS276)

CAJA DE INSPECCION METALICA

CAJA DE INSPECCION TRIPLE PARA B.T. M.T. (CS277)
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Derivacion aerea del circuito
segun Norma LA228, desde
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ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y
PERMANENCIA

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y

CONSERVACION DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

COLEGIO

BOITA

LOCALIDAD
KENNEDY
DIRECCION
CALLE 45 SUR No. 72Q - 20

CODIGO DE PLANTAS FISICAS

0895

PROYECTO

ELECTRICO

CONSULTOR

MC CONSTRUCCIONES Y
CONSULTORIAS SAS

NIT 900.598.357-5
CONTRATO DE CONSULTORIA No 1246005-2019

DIRECTOR DE DISENO

ARQ. CARLOS ARTURO BERNAL
M.P. No. A-76182001-19495774

EQUIPO DE DISENO Y DESARROLLO
NUEVE COLECTIVO DE ARQUITECTURA

VALERIA TORRES SALAZAR
DUVER ALEJANDRO GUEVARA
KENEDT SEBASTIAN SERRANO
MARIA ANGELICA ECHEVERRY
JULIAN ANDRES VILLESCAS

GERMAN DARIO LOPEZ
JUAN CAMILO URIBE
DANIEL PIEDRAHITA
JUAN CAMILO MUNOZ

DISENO ELECTRICO REDES EXTERIORES
INGENIERO ELECTRICISTA

ING. NELSON SAAVEDRAT. T.P 17205-19368

INTERVENTORIA

G Y G CONSTRUCCIONES SAS

NIT 800.215.466-4
CONTRATO DE CONSULTORIA No 1241725-2019

EDNA CRISTINA BONILLA SEBA
SECRETARIA DE EDUCACION

CARLOS ALBERTO REVERON PENA
SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y
CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS

LUIS ANTONIO PINZON PARRA

COORDINADOR AREA DISENO Y
CONSTRUCCION

ING. FERNEY JIMENEZ NEIRA

APOYO A LA SUPERVISION

ARQ. MARIA ERIKA AGUIRRE RAMIREZ

REVISION Y APROBACION TECNICA

ARQ. CARLOSE. ESQUIVIA E.
M.P.No A9232017-1016025781

CONTIENE

DISENO

REDES ELECTRICAS
EXTERIORES DE M.T. Y B.T.

OBSERVACIONES

NOTAS GENERALES

- Las especificaciones, materiales y dimensiones dadas en los planos arquitecténicos
se consideran como base para los disefios técnicos requeridos, entre ellos esta el
estructural, hidrosanitario, aire acondicionado, eléctrico, iluminacién, entre otros; los
cuales estan bajo la responsabilidad de otros profesionales, y deberan ser
desarrollados bajo la normatividad técnica y legal vigente. si eventualmente los
disefos técnicos definitivos arrojan como resultados cambios en las dimensiones,
elementos, materiales, geometria y estética del proyecto arquitecténico, estos deben
ser objeto de consulta escrita con el arquitecto y/o grupo proyectista.

- El arquitecto proyectista no se hace responsable por las modificaciones que se
hagan a los planos; para cambios en el disefio arquitectdnico, debe mediar aprobacion
escrita del arquitecto.

- El contratista constructor, debe confrontar y verificar las dimensiones en obra,
cualquier modificacién o variacion debe ser consultada por escrito con la interventoria,
el disefiador técnico y el arquitecto proyectista.

- Todas las medidas deben ser verificadas por el contratista constructor en obra.

- Todos los niveles expresados en el disefio arquitecténico estan relacionados con el
nivel de referencia que se indica en los planos. sin embargo, el contratista constructor
debe encargarse de verificarlos y de ser necesario debe replantearlos en obra.

- El contratista constructor debe garantizar la calidad de los materiales y
especificaciones técnicas consignados en los estudios y disefios técnicos del proyecto,
cualquier variacion sélo podra hacerse con la aprobacién previa y emitida de forma
escrita por el contratante o duefo de la obra, la interventoria y el disefiador proyectista.
- El presente plano reemplaza y deja sin efecto cualquier otro plano o version previa,
que cuente con el mismo contenido y nomenclatura.

- El constructor velara por los estandares de calidad del proyecto y debera garantizar
que los acabados del proyecto cumplan con las especificaciones técnicas, la
normatividad legal que regula la materia y el estado del arte.

- En caso de que se advierta alguna inexactitud, inconsistencia o incoherencia en los
planos arquitectonicos, dicha situacion debe ser informada por escrito al arquitecto
proyectista, para que realicen los ajustes, las correcciones o las aclaraciones
pertinentes.

- Los planos arquitecténicos son generales y no incluyen calculos técnicos, ni
memorias de calculo de elementos estructurales y no estructurales.

- Todos los elementos que requieren de solucioén estructural deben ser consultados
con el disefiador estructura.

- En los casos donde se plantean elementos técnicos, primara la informacion técnica
especifica para cada especialidad.

REVISIONES

Revisién Fecha

Motivo

Revisién

Fecha

Motivo

NOTAS

NAVEGADOR

NORTE
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