2/0
AWG cu

LA204 (E) 510
kgf—12m (E) a
convertir en LA228

Derivacion aerea

3#2/0 ACSR del circuito Segun 3#2/0 ACSR
= A OO — — o T
LINEA A 11.4 KV EXISTENTE CODENSA > Hormg G52

12
L=10.2m -3No. 185mm2 XLPE 15 kv,
+ LUMINIO — 626" PVC

-Norma CS5212

€S 27603 ++—tfpamtr —++ —I?lﬁsz szgg
3No. 185mm2 XLPE 15 kvi~__| -eom
ALUMINIO — 496" PVC EF s 280

Norma CS21 7\+L—26.B7m

? CS 280
3No. 185mm2 XU:E 15 kl/,—\+L=10.7Em
ALUMINIO — 426~ PVC +

CS 276

Norma 05277\?‘L=8.87m
ENTRADA ¥ r SALIDA

CELDA COMPACTA TRIPLEX,E/S Y
PROTECCION, 15 KV. — Norma CTS

506-2

FUSIBLE DE PROTECCION DE

TR, 40 A 15 KV.

3No.185mm2 XLPE 15 kv
ALUMINIO \

TR TIPO SECO, CLASE F
500 KvA, 3¢,

3#500kem+142 AWG, Cu, L
HFFRLS, 184" PVC !

2/0 AWG CU
11.400v,/208Y-120 V
o3 In MT= 25,3 A;
In BT=1.387,9 A
Z= 6%, Conexién DyS.
MALLA P. A TIERRA lecc MT = 4,81 KA
Ver Disefio | lec BT = 21,99 KA
i
i
— S
" 6x(3#500KCM + 1#500 KCM
/ +1#2AWG T), AL HFFRLS, por
DUCTOS PVC 604",
N MEDIDOR ELECTRONICO
ers s> A — CON PUERTO COMUNICACION
3x120,/208v, 5A —@ (RS2332, RS485, ETHERNET)
SEGUN ’ BIDIRECCIONAL, DOBLE TARIFA
CENERALIDADES 7.3, 3x1600 A  MULTIRANGO 58...480V, 5A.
Regulable  CLASE 0.55
ARMARIO PARA 800—2000A
MEDIDOR NORMA
CODENSA AE319, leu > 36KA,
Alternativa 3 les >36KA

BLOQUEADOR
MECANICO

6x(3#500KCM + 1#500 KCM
~7 +1#2AWG T), AL HFFRLS, por
CARCAMO Y CELDAS

2/0
AWG cu

ANALIZADOR 3x2A.
DE REDES
O— 3T.C.
1500/5A.

" Bx(3#500KCM + 1#500 KCM
+1#2AWG T), AL HFFRLS, por
' CARCAMO Y’ CELDAS

Acrilico de proteccidén cubrimjento total

2/0 ANG CU

38,363KVA/290,4KW a 1000 m.s.n.m.
32,330KVA/264KW a 2600 m.s.n.m.

PLANTA DE
G EMERGENCIA

3x1050 A. @
leu 50 KA |
les 100% @

5x(3#500KCM F+
1#500 KCM N+1#2AWG .~
T) AWG, AL, HFFRLS

2x(3#400kem+1#2 T AWG) AL,

/ HFFRLS, 294" PVC

5x(3#500KCM F+
14500 KCM N+142AWG -
T) AWG, AL, HFFRLS

DIAGRAMA

2x(3#400kem+1#2 T AWG) AL,
HFFRLS, 264" PVC SUBTERRANEO,
EMBEBIDO EN CONCRETO.

/

2x(3#400kem+1#2 T AWG) AL,
HFFRLS, 24" PVC SUBTERRANEO,
EMBEBIDO EN CONCRETO.

UNIFITAR PROYECTADO

medida BCl|

i et s 4 4 4 41 4 4 5 8 £ £ e £ /4 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, q

5x(3#500KCM F+
14500 KCM N+1#2AWG
T) AWG, AL, HFFRLS

TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION TGD

2/0 AWG CU

@

CT'S 3X/(300/5 A) TIPO
IVENTANA.
In Bombas=343+10,6

6A

In= 353,
JLRA = 2007471

ILRA= 2078 A, a rotor

bloqueado. |

5

MEDIDOR ELECTRONICO
CON PUERTO COMUNICACION
'RS2332, RS485, ETHERNET)

—— BIDIRECCIONAL, DOBLE TARIFA
MULTIRANGO 38...480V, 5A.

ARMARIO FARA

DISPOSITVO DE DESCONEXION SN ; 3X400A MEDIDOR Y TC's

0.L OPERACION, PROTECCIGN
MAGNETICA INSTANTANEA, 3X400A,

Im=1Inx6 NORMA CODENSA

)
AUSTE: In x 6, Im=24004 { (Ajuste) ~ AES19. ALTERNATVA 3

(CORRIENTE DE ROTOR BLOQUEADO]

2/0 AWG CU

TRANSFERENCIA BCI:
Transferencia #1 Automatica
3x500Amp. 70 KA

— e

CENTRO DE TRANSOFRMACION CONVENCIONAL DE LOCAL

CENTRO DE TRANSOFRMACION CONVENCIONAL DE SOTANO

CENTRO DE TRANSFORMACION CAPSULADA

CENTRO DE TRANSFORMACION DE PEDESTAL

CENTRO DE TRANSFORMACION SUBTERRANEO
(SEMISUMERGIBLES)

CENTRO DE TRANSFORMACION MONOFASICO EN POSTE
CENTRO DE TRANSFORMACION TRIFASICO EN POSTE

CENTRO DE TRANSFORMACION TRIFASICA PARA AP EN POST

CAJA PARA MEDIDORES EXISTENTE

TABLERO GENERAL

ARMARIO DE MEDIDORES CON N CUENTAS

TABLERO DE DISTRIBUCION DEL USUARIO (TABLERO DE
CIRCUITOS)

CAJA CON EQUIPO DE MEDIDA EN BT

CELDA DE MEDIDA EN MT INTERPERIE

CELDA DE MEDIDA EN MT

2x(34#400kem+142 T -
/' HFFRLS, 264" PVC

SECCIONADOR TRIPOLAR DE OPERACION BAJO CARGA

SECCIONADOR TRIPOLAR DE OPERACION BAJO CARGA CON
FUSIBLE

SECCIONADOR DE MANIOBRAS

SECCIONADOR DE TRANSFERENCIA

PLANTA DE GENERACION
CONMUTADOR AUTOMATICO DE TRANSFERENCIA DE BT
(ENCLAVAMIENTO ELECTROMECANICO)

FUSIBLE DE MT (LA PARTE SOMBREADA INDICA EL LADO DE
LA FUENTE)

DPS DESCARGADORES DE SOBRETENSION (PARARRAYOS)
TIERRA

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION O POTENCIA

MEDIDOR DE ENERGIA (KWH)

MEDIDOR DE ENERGIA REACTIVA (kVArh)

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE UN NUCLEO: PRIMARIO Y
SECUNDARIO

TRANSFORMADOR DE TENSION

DISPOSITIVO DE DESCONEXION SIN
O.L OPERACION, PROTECCION

FUSIBLE DE BT

BARRAJE PREFORMADO DE B.T DE (6 u 0) SALIDAS

MAGNETICA INSTANTANEA, 3X400A,
3x400A AJUSTE: In x 6, Im=2400A

Im = In X 6 (CORRENTE DE ROTOR |BLOQUEADO)

(Ajuste)

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

INTERRUPTOR AUTOMATICO EN AIRE BT

3x30A
lcu 100KA,

< lcs 50%
DPS-3F
Tension nominal: 208V
M.O.V :230V
Nivel de proteccion: 1.3 KV
CLASE 1, Segun IEC61643—11
limpulso (10/350): 100 KA.

AC3
F4+—4—X\ 3F

208V

500A

3x1050 A
Ceoo as0m) CARGA INSTALADA: 467,25 KVA
Pl Factor de demanda Global: 0,74

Factor de Potencia: 0,78

CARGA DEMANDADA (KVA): 345,74 KVA
CARGA DEMANDADA (KW): 269,68 KW

2x(3#400kem+14#2 T AWG) AL
HFFRLS, 284" PVC

TE-BCI, TABLERO DE
BARRAJES PARA

Resistencia al cortocircuita: 25KA

ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y
PERMANENCIA

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y
CONSERVACION DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

COLEGIO

BOITA

LOCALIDAD
KENNEDY
DIRECCION

CALLE 45 SUR No. 72Q - 20

CODIGO DE PLANTAS FiSICAS

0895

PROYECTO

ELECTRICO

CONSULTOR

MC CONSTRUCCIONES Y
CONSULTORIAS SAS

NIT 900.598.357-5
CONTRATO DE CONSULTORIA No 1246005-2019

DIRECTOR DE DISENO

ARQ. CARLOS ARTURO BERNAL
M.P. No. A-76182001-19495774

EQUIPO DE DISENO Y DESARROLLO

BOMBAS RCI
BARRAJE NORMAL Barraje CU, Fases y Neutro: 1x(100x10) mm2|2.481 A+Tierra 1x(50x10) mm? 1.359A, 208-120V
: - NUEVE COLECTIVO DE ARQUITECTURA
BARRA|E EMERGENCIA j : %) mm? : ? i ? -
Barraje CU, Fases: 2x(40x5) mm< 1320 A+Neutro: 2k(40x5) mm- 1320 A+ Tierra 1x(25x5) mm~ 521A, 208-120V oy VALERIA TORRES SALAZAR GERMAN DARIO LOPEZ
3 x 1200A 3 x 1200A l 3% 60A o 3x350 3x300 A 3x30A 3x200A 3x100A 3x100A 3x50A PARA_BOMBA RCl DUVER ALEJANDRO GUEVARA ~ JUAN CAMILO URIBE
(500-1250A) ) (500-1250A) ) o0 100KA ) lcc 85kA ) Icu 85KA, Icu 100KA, Icu 100KA, ) lcu 100KA, Icu 100K ) Icu 100K ) 3x100A SOLO MAGNETICO KENEDT SEBASTIAN SERRANO  DANIEL PIEDRAHITA
Regulable = Regulable @ Ios 50% 9 lcs50% @ lcs 50% @ Ics 50% Ics 50% lcs 50% Ics 50% Ics 50% @ { toe 2o MARIA ANGELICA ECHEVERRY  JUAN CAMILO MUNOZ
lcc50kA Ioc 50kA 4 JULIAN ANDRES VILLESCAS
Ics 100% i Ics 100% 4 .
7 12x500 kem / 12x500 kem 4 63410 AWG g:jgg Egm‘hﬁLAL .
3 4x500 kem 4x500 kem A 22 AWGT, AL | gsg;;gp |
H 2114" o4 2@ 4" PVC Y BANDEJA -
: ggfﬁg?ﬁmyw‘das / t(ozr/zgt(:;amoyceldas A pom s reserval reserva2 reserva3 reservad (ki 26590 A RO DISENO ELECTRICO REDES DE POTENCIA
| ’ INGENIERO ELECTRICISTA
i -4 J//
i =
| \(» Vs 6x400 kecmn, AL / 12
i _ & 3x300A . S ix2awg T, AL Az
é ‘ ig ANALIZADOR " Icu 85KA, Ics 50% TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION- TORRE A - TGD-TORRE A @ | 104 161" ING. NELSON SAAVEDRA T T.P 1720519368
DE REDES
TE-EMERGENCIA TE.SECT BANCO DE CONDENSADORES O atc. BOMBA RCI BOMBA JOCKEY
I 20,37 90 KVAR: 3005 BARRAJE NORMAL | k.8 Barraje CU, Fases y Neutro: 1x(25x3) mm? 496 A+Tierra: 1x(15x3) mm? 244 A, 208-120V 125 H.P. 3H.P.
CARGA INSTALABLE (KVA) 33549 ! FIJO: 15 KVAR - ’
CARGA DEMANDADA (KVA)  294.11 : 1635 6 PASOS de 15 KVAR CARGAS DEL SISTEMA B.C'l, : 127,39 KVA. DEMANDADOS INTERVENTORIA
i
4x(3#500KCM F+ 1#500KCM N 3x50A 3x60A 3x80A 3430A
| 3 x 100A X
, +1#1/0T AWG) , AL, HFFRLS lcu 100kAL ) lou100kA, ) Iou 100Kk ) 100K ) 3x100 3x100 3x100 360%™y (o 100KA, GY G CONSTRUCCIONES SAS
> les 50% Ics 50% lcs 50% lcs 50% lcs 50%
! 4 NIT 800.215.466-4
: \ " " i CONTRATO DE CONSULTORIA No 1241725-2019
4
| 6N DPS-3F
4x(3#500KCM F+ 1#500KCM N N e ot - . oes
! +1#1/0T AWG) , AL, HFFRLS A o At Aot Aoor 02 ouase 1
e e e s e s e -
I _ ) = EDNA CRISTINA BONILLA SEBA
: X reserva 1 reserva 1 reserva 1 reserva 2
TRANSTERENG #2_ @ : ‘ ‘ ‘ ‘ SECRETARIA DE EDUCACION
ENCLAMMENTD TE-BIBL TE-PRIM1 TE-SEC2 TE-AAV2
K3 F, 200, 12000 B KA e
TT7—% | o0 10,86 22,29 24,03 26,85 2/0 AWG CU
10,86 16,03 18,67 15.23 Ver Disefio
1523
2/0 AWG cu 45,56 KVA 15,23 KVA
CARGAS TORRE A, SISTEMA NORMAL: 60,79 KVA. DEMANDADOS (84,03KVA) CARLOS ALBERTO REVERON PENA
s SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
3 x 1.200A (500-1250A)
TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA - TGE @ ANALIZADOR A, lcu S0KA ~Ics 100%
CO— sTe. K.B.
Barraje CU, Fases y Neutro: 1x(60x10) mm” 1.584A+Tierra: 1x(40x5) mm? 792A, 208-120V , 5 hilos I G HA
| Al DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y
CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS
I:)\cxs?OAOKA lfix:’l’;goA ) |3X1388\ ) ?xfgoA ) I3x?80AkA ) 3 % 250A ) 3x50A 2 % 50A ﬁ;gg’g%\ ) 2 50A ) inig(/)xkA 2 x 50A 2x 50A I ) 3% 30A ) 3% 100A @~ 3 x 30A ) 3% 30A ) 3% 30A ) 3% 30A ) EDUCATIVOS
u \ cu cu cu cu Icu 70kA Icu 50kA Icu 100kA Icu 100kA cu Icu 100kA 100KA Ics Icu 100kA Icu 100kA lcu 100k Icu 100k Icu 100k,
Ics 50% o s0r ® as 7 ason®”  iceson ® les50% 9§ lcs50% $ lcs50% ®7  les100% T los50% ®7 Ies50% 17 Is50% 97 50% @7 los50% 17 les50% % lomaoor ® g0t 87 Ies 50% b ot LISTADO DE TABLEROS Y EQUIPOS
4
) LUIS ANTONIO PINZON PARRA
v 8 8 8 8 250 KCM 6 6 6 4 6 6 8 2
CLASE Il N e . : : H .
N PN o N N y OF /8 e N gy N e / N gt N g N g /N 0 o onw Identificacion Descripcion equipo o tablero cantidad
Ao Ao A A / o Ao o o i Ao Ao i COORDINADOR AREA DISENO Y
= CONSTRUCCION
@ CELDA PARA TRANSFORMADOR TIPO SECO, CLASE F DE 500 KVA, 11.4KV/208Y-120V 1
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ (MEDIDAS APROX. CELDA : H:2,2m, A=1,90m, P=1,5m)
64500 kem, AL reserva 1 reserva 2 reserva 3 reserva 4 ; P ;
TE-SUB TE-SOTANO  TE-ASC 1-2 TE-ASC3  TE-BOMBAS TE-ZCTorreB TR-1TB > 21500 kom, AL TR2TE  TE-PRIMINF  TR-3TB TR-4TB  TE-CANCHA1  TE-COC @ GABINETE con BARRAJE de DISTRIBUCION en baja tensién 208V, 2000 A (Barraje CU, 1 ING. FERNEY JIMENEZ NEIRA
X2 AWG, 33,24 ' , . . :
CARGA INSTALABLE (KVA) 883 o7 8,25 71 7299 16,18 8.66 oo 6,59 o8 828 055 %.39 Fases: 2x(40x10) mm? 1980A+Neutro: 2x(40x10) mm? 1980A+Tierra 1x(25x5) mm? 521A, 208-120V , 5 hilo
CARGA DEMANDADA (KVA) 4,81 7,76 7,49 7,13 72,99 11,81 779 BANDEJA 5,90 22,37 8,80 7,45 6,55 30,82
Armario para medidor Norma Codensa AE303 1
CARGAS TORRE B SISTEMA DE EMERGENCIA OBLIGATORIAS SﬁAALiGT/ZE ggg*égs g'gf?gf‘g%EKE'\/ﬁEDREG“Em&gg . @ P APOYO A LA SUPERVISION
SIMULTANEAS CONB.C.1: 119,75 KVA. DEMANDADOS (131,81) (100,74KVA) @ Armario para medidor Norma Codensa AE 319, alternativa 3 1
@ Tablero General de Distribucion TGD 1
3 x500A
potteny "D 1 ARQ. MARIA ERIKA AGUIRRE RAMIREZ
s 100% (7) TRANSFERENCIA n enclavamiento ELECTRICO Y MECANI :
TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA -TORRE A, TGE-TORRE A S CIA#3  con enclavamiento ELECTRICO Y MECANICO.
ANALIZADOR _— AC3 3F 208V 150A
DE REDES
3T.C.
20075, TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION- TORRE A TGD-TORRE A 1 REVISION Y APROBACION TECNICA
Barraje CU, Fases y Neutro: 1x(40x5) mm? 792A+ Tierra 1x(20x3) mm? 323A, 208-120V , 5 hilos | KJB'
| ’“ | @ GABINETE CON TRANSFERENCIA #2 AUTOMATICA CON ENCLAVAMIENTO 1
ELECTRICO Y MECANICO, AC3 3F, 208V, 1000A, 25KA Y TABLERO GENERAL DE
EMERGENCIA TGE ARQ. CARLOSE. ESQUIVIA E.
3 x 60A ) 3x30A ) stggkAA ) 3x30A e 2 x 40A ) 2 x 50A ) 2 x 50A ) 2x 50A Ici 2 x 50A ) 2 x 40A ) 2 x 50A ) 2 x 50A ) 3 x 40A 3x30A ) I3X3(2)5AKA ) |3X3(2)5AKA ) |3X329KA |3X3(2)5AKA ) I%:ﬁsg?KA M.P.No A9232017-1016025781
Icu 25kA lcu 25kA cu Icu 25kA lcu 25kA lcu 25kA 25kA Ics Icu 25kA Icu 25kA lcu 25kA Icu 25kA lcu 25kA cu , cu , cu ) cu ) )
les50% 9 les 50% lcs50% P Ii: éé’b/f\ . les50% P lcs50% les50% 50% les50% les50% lcs50% 9 les 50% ¢ IE;‘ ESEA,A * lcs 50% lcs 50% @ lcs 50% @ lcs 50% ¢ les50% @ les50% %, TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA -TORRE A TGE-TORRE A 1
4
4
4 8 4 . 6 4 6 6 4 6 4 4 6 1 @ ARMARIO PARA MEDIDOR Y TC's NORMA CODENSA AE319. ALTERNATIVA 3 1 CONTIENE (9]
R Y N g N ) N w o N N W N w o wo ™ ' 10 D3 - (@)
/{ 8T /{ST /{BT /{BTQHM /|8Tg1 /{BT 21 /{BT a1 /{GT a1 /{BT a1 /|6T @1 /{BT a1 /{ETQ1 /{BT @114 /{ 12T ©3/4" CLASE I DISENO };I
@ TRANSFERENCIA BCI: Transferencia #1 Automatica 3x600Amp. 45 KA, con Interruptor 1 o)
1 Solo Magnetico para Im = 2.500 A. DIAGRAMA UNIFILAR 8
) reserva 1 reserva 2 reserva 3 reserva 4 @ TE-BCI, Tf\BLERlO DE BARRAJEzs PARA BOMBAS RCI (SUGERIDO: Barraje CU, Fases: 1 GENERAL o
-l d el d A A A A A 4 d Ld D0’ S0TATea (12:2) i’ 1654 20, o) 3
TE-Z.C Torre A TE-ASC4 TE-AUD. TE-ADMON TR-1TA TR-5TA TR-2TA TR-3TA TR-4TA TR-6TA TR-7TA TR-8TA TE-CANCHA2 TE-AAVA -
19,01 7,13 9,24 6,71 6,00 8,89 9,11 10,53 10,78 6,59 8,28 10,14 7,73 10,61 g
14,98 7,13 9,24 6,71 5,40 8,00 8,20 9,48 9,70 5,93 7,45 9,12 7,27 6,72 °
®
CARGAS TORRE A SISTEMA DE EMERGENCIA OBLIGATORIAS CARGAS TORRE A SISTEMA DE EMERGENCIA NO OBSERVACIONES !
SIMULTANEAS CON B.C.| : 51,46 KVA. DEMANDADOS (56,98 KVA) SIMULTANEAS CON B.C.| : 64,32KVA. DEMANDADOS (73,77 KVA) ﬁ
Z
CARGAS TORRE A SISTEMA DE EMERGENCIA SIN B.C.I : 114,64 KVA. DEMANDADOS (130,75 KVA) r%
O
<
(@)
b
M
o
3
NOTAS GENERALES REVISIONES NOTAS NAVEGADOR NOMBRE DEL ARCHIVO o
- Las especificaciones, materiales y dimensiones dadas en los planos arquitectonicos - Todas las medidas deben ser verificadas por el contratista constructor en obra. - En caso de que se advierta alguna inexactitud, inconsistencia o incoherencia en los Y
se consideran como base para los disefios técnicos requeridos, entre ellos esta el - Todos los niveles expresados en el disefio arquitectdnico estan relacionados con el planos arquitectonicos, dicha situacion debe ser informada por escrito al arquitecto Revision Fecha Motivo Revision Fecha Motivo 8
estructural, hidrosanitario, aire acondicionado, eléctrico, iluminacién, entre otros; los nivel de referencia que se indica en los planos. sin embargo, el contratista constructor proyectista, para que realicen los ajustes, las correcciones o las aclaraciones =<
cuales estan bajo la responsabilidad de otros profesionales, y deberan ser debe encargarse de verificarlos y de ser necesario debe replantearlos en obra. pertinentes. o ) ] o ) m
desarrollados bajo la normatividad técnica y legal vigente. si eventualmente los - El contratista constructor debe garantizar la calidad de los materiales y - Los planos arquitectonicos son generales y no incluyen clculos técnicos, ni 2
disefios técnicos definitivos arrojan como resultados cambios en las dimensiones, especificaciones técnicas consignados en los estudios y disefios técnicos del proyecto, memorias de calculo de elementos estructurales y no estructurales. FECHA ESCALA (o)
elementos, materiales, geometria y estética del proyecto arquitectonico, estos deben cualquier variacion sélo podra hacerse con la aprobacion previa y emitida de forma - Todos los elementos que requieren de solucion estructural deben ser consultados 8 m
ser objeto de consulta escrita con el arquitecto y/o grupo proyectista. escrita por el contratante o duefio de la obra, la interventoria y el disefiador proyectista. con el disefiador estructura. o ) ) L MAR-2021 SIN ESCALA = -
- El arquitecto proyectista no se hace responsable por las modificaciones que se - El presente plano reemplaza y deja sin efecto cualquier otro plano o versién previa, - En los casos donde se plantean elementos técnicos, primara la informacion técnica 2] g
hagan a los planos; para cambios en el disefio arquitectonico, debe mediar aprobacion que cuente con el mismo contenido y nomenclatura. especifica para cada especialidad. NORTE g i
escrita del arquitecto. - El constructor velara por los estandares de calidad del proyecto y debera garantizar c A
- El contratista constructor, debe confrontar y verificar las dimensiones en obra, que los acabados del proyecto cumplan con las especificaciones técnicas, la - (@]
cualquier modificacion o variacion debe ser consultada por escrito con la interventoria, normatividad legal que regula la materia y el estado del arte. N PLANO < (®)
el disefiador técnico y el arquitecto proyectista. 8
SED-P02 i
o
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