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ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y
PERMANENCIA

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y
CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS

COLEGIO BIOTA
BARRIO BOITA
LOCALDAD
LOC. 08 KENNEDY
DIRECCION
Calle 45 Sur No. 72Q - 20
CODIGO DE PLANTAS FISICAS

0895

CODIGO DE SECTOR CATASTRAL

004584050100000000

PROYECTO
COLEGIO BOITA

DOTACIONAL EDUCATIVO ESCALA
VECINAL INSTITUCION COMPLETA

CONSULTOR

MC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS
NIT.800588357-5
CONTRATO DE CONBULTORIA N*1248005 -2018

DISEND

MC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS + NUEVE
NIT. 900598357-5
ARQ. CARLOS ARTURO EERNAL
MAT. PROF, A761B2001-18485774

DIRECTOR DEL PROYECTO

ARQ. CARLOS ARTURO BERNAL
EQUIPO DE DISERD

NUEVE COLECTIVO DE ARQUITECTURA

VALERIA TORRES SALAZAR GERMAN DARIO LOPEZ
DUVER ALEJANDRO GUEVARA  JUAN CAMILO URIBE
KENEDT SEBASTIAN SERRANO  DANIEL PIEDRAHITA
MARIA ANGELICA ECHEVERRY  JUAN CAMILO MUROZ
JULIAN ANDRES VILLESCAS

SECRETARIA DE EDUCACIGN

ETNA CRISTINA BONILLA SEBA

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCLA

CARLOS ALBERTO REVERON PENA

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION
DE EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS

ING. LUIS ANTONIO PINZON PARRA
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COORDINACION AREAS, OBRAS Y DISERO

ING. FERNEY JIMENEZ NEIVA

APOYO A SUPERVISION

ARQ. MARIA ERIKA AGUIRRE RAMIREZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ARQ. DIEGO JAVIER LOTERO

DISENO DEEB

EMENTOS ESTRUCTURALES

ESTUDIO DE SUELOS
INGENIERO CIVIL-ESPECIALISTA GEOTECNIA

ING. LUIS FERNANDO MONTOYA GUZMAN
T.P 76202-76700 VALLE

REVISOR INDEPENDIENTE DE DISEROS ESTRUCTURALES

INGENIERO CIVIL-ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
L‘ o -
ING. LUISA GOQUINTEROQ
T.P 17202-341080
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NOTAS GEMERALES
- Las especificaciones, materiales y dimensiones dadas en los planos arguitectdnicos
se consideran como base para los disefias técnicos requeridos, entre ellos estd el
estructural, hidrosanitario, aire acondicionado, eléctrico, iluminacion, entre ofros; los
cuales estan bajo la responsabilidad de otros profesionales, y deberén ser
desarrollados bajo la normatividad técnica y legal vigente. si eventuaimente los
disefios técnicos definitivos amojan como resultados cambios en las dimensiones,
elementos, materiales, g ia y estética del proyecto amuitectonico, estos deben
ser objeto de consulta escrita con el amquitecto y/o grupo proyectista.
- El amuitecto proyectista y el disefiador estructural no se hacen responsables por las
modificaciones que se hagan a los planos; para cambios en el disefio arguitectnico y
estructural debe mediar aprobacidn escrita del respectivo disefador.
- El contratista constructor, debe confrontar y verificar las dimensiones en obra,

cusalquier modificacion o variacién debe ser consultada por escrito con la interventoria,

el disefiador técnico y el arquilecto proyectista.
- Todas las medidas deben ser verificadas por el contratista constructor en cbra.
- Todos los niveles expresades en el disefio estructural estén relacicnados con el
nivel de referencia que se indica en los planos. sin embargo, el contralista constructor

- El conlratista constructor debe garantizer la calidad de los materiales y
especificaciones lécnicas consignados en los estudios y disefios técnicos del proyecio,
cualquier variacidn sélo podrd hacerss con la aprobacion previa y emitida de forma
escrita por el contratante o duefio de la obra, la interventoria y el disefiador proyectista.
- El presenita plano reemplaza y deja sin efecto cualquier otro plano o versidn previa,
qua cuente con el mismo contenido y nomenclatura.

- El constructor velara por los estdndares de calidad del proyecto y deberd garantizar
que los acabados del proyecto cumplan con las especificaciones técnicas, la
normatividad legal que regula la materia y el estado del arle.

- En caso de que se advieria alguna inexactitud, i islencia o incot ia en los
planos estructurales, dicha situacién debe ser informada por escrito al ingeniero
calculista, para que realicen los ajusles, las cor jones o las aclaraci

pertinentas,

- Los planos arquitectonicos son generales y na incluyen célculos técnicos, ni
memorias de cilculo de elementos estructurales y no estructurales.

= Todos los elementos que requieran de solucién estructural deben ser consultados
con el disefindor estructural.

-En los casos donde se plantean elementos técni
especifica para cada especialidad.

primara la inft ian técnica

PARAMETROS OE DISERO:

COEFICIENTES SISMICOS DEL SUELO
Segun el decreto 523 del 16 diciembre da 2010,
por el cual se adopta la microzonificacion sismica

de Bogotd D.C
Locaiizacién:

Direccitin del predio: Calle 45sur N.* 720-20
Barria: Boitd

- Locafidad: 8 Kennedy
MiroZona: Alviak200
5a30.482
Av 0.200 Fa 1.050
Aa0.150 Fv 2.100
Grupo da usa il
Vigas Aereas:

'c = 28 MPa, 4000psi
Columnas y Muros:

T'c= 35 MPa, 5000ps!
Cimentacién:

T'e =21 MPa, 3000psi

Acero da Refuerzo

TAS:

NO
Acero Grado 60 Corugado, (4615680} 1-Se recomiends realizar tralapos de las baras

fy= 420 MPa Didmetro > 3/8°,

fy= 250MPa Didmetro 1/4° y 18"

<CM =2, kN/m2 para cublerta

- Carga Viva = 5.0 kW/m2 para cublera

-Ro=7

Perfilas Metalicos

Perfiles Tubulares y Perknes cubierta,

Fy= 344 MPn y Fu= 448 MPa
Pemos A325, Fu= 825 MPa

Médulo de Elasticidad 200 GPa

Peso Unitario = 76.57 kN/m3

horizontales en muros da concreto en la mitad da la luz
del muro, resp jo la tabla da ganchos y trasl
junto a las indicaciones de los despieces

2-sa reglizara délatacion entre muros y columnas. se
alargara 15¢cm de manera recta a la llegada del acero
de refuerzo horizontal de los muros a las columnas

REVISIONES

NOTAS

Revisién Fecha

Revisién Fecha
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debe encargarse de verificarlos y de ser necesario debe replantearios en obra.
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