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2 COLEGIO BIOTA

PLANTA GENERAL RAMPA 1 BARRIO BOITA

LOCALDAD
Esc_____ 1:50

LOC. 08 KENNEDY
23580

DIRECCION
1956

Calle 45 Sur No. 72Q - 20
CODIGO DE PLANTAS FISICAS

0895

CODIGO DE SECTOR CATASTRAL
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PROYECTO

— COLEGIO BOITA
DOTACIONAL EDUCATIVO ESCALA
VECINAL INSTITUCION COMPLETA
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MC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS
NIT.800588357-5
} CONTRATO DE COHEULTORIA N*1248005 -2018

- Todas las conexiones
a este nivel son simples
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DISERO

PERFIL
TB150X100%4.0
TB200X200X6.0
TB200X150X7.0
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ELEVACION GENERAL RAMPA 1

Esc_____1:50

Ver esquema Ver esquema
de conexiones de conexiones

a momento a momento

MC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS + NUEVE
NIT. 800588357-5
ARQ. CARLOS ARTURO BERNAL
MAT. PROF. AT6182001-18485774

Ver detalle -
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TBBOXG0X3.0 anclaje arranque

SECCION TIPICA DE RAMPA

Esc 1:30

DIRECTOR DEL PROYECTO
ARQ. CARLOS ARTURO BERNAL
EQUIPO DE DISERO
NUEVE COLECTIVO DE ARQUITECTURA
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GERMAN DARIO LOPEZ
JUAN CAMILO URIBE
DANIEL FIEDRAHITA
JUAN CAMILO MUfioZ
JULIAN ANDRES VILLESCAS
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SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

ESQUEMA DE CONEXIONES CORDON INFERIOR RAMPA

MARIA ANGELICA ECHEVERRY
Esc_____1:50

CARLOS ALBERTO REVERON PENA

NOTA:

—Para tubos con espesor de 3mm, utflizar soldadura
de 1/8

DIRECCIAN DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION
DE EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS

Perfil tubular -i 1 U G 1 "5

ING. LUIS ANTONIO PINZON PARRA

20-0752

Perfil tubular

1Y

—Para tubos con espesor mayor a 4mm utilizar

soldodura de 3/16

COORDINACION AREAS, OBRAS Y DISERO

ING. FERNEY JIMENEZ NEIVA
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ARQ. DIEGO JAVIER LOTERO

INSTALACION DE LA MALLA ELECTROSOLDADA DETALLE SOLDADURA PERFILESA  DETALLE SOLDADURA PERFILES B DETALLE SOLDADURA PERFILES|C

CON DISTANCIADOR DE VARILLAS STTTYRET e

ESCALA: 1:15

SOLDADAS O AMARRADAS

O

DETALLE CONFORMACION LOSA
SOBRE LAMINA COLABORANTE

S HACEN
No. .

PLANO
A

ESTUDIO DE SUELOS
(4)Perf. INGENIERQ CIVIL-ESPECIALISTA GEOTECNIA
g 1-5/16
alarg. 35x50

ING. LUIS FERNANDO MONTOYA GUZMAN
T.P 76202-76700 VALLE

INGENIERA CIVIL
T.P. 25202117215 CHD

Varible

SANDRA CAROLINA ALVARADO

- LALICENGY
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EPENDIENTE DE DISEROS ESTRUCTURALES

T REVISOR INDI

mn INGENJERO CIVIL-ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
8 em
10 em Lo O g
12 em ING. QUINTERO
= T.P 17202-341080°CLD
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TUBO  |treq(mm) a(mm)  b(mm) OPERNOS | CANT.PERNOS | ATIESADORES |
TUB GOYeOX3O | 12 | 3 35 | 4 4| L3167
TuBtzoXOX3O | 16 40 | 40 | 34 LWL 3/1E |
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PLANTA Y DETALLES RAMPA 1
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PARAMETROS DE DISERO: Acero de Refuerzo NOTAS:
Acero Grado 60 Corrugada, (A616GE0) 1-Sa recomienda realizar tralapos de las barmas
fy= 420 MPa Didmetro > 18", horizontales en muros de concreto en la mitad de la luz

fy= 250MPa Didmetro 114 y 3/8° del muro, respetando la tabla de ganchos y traslspos

NOTAS GENERALES
- Las especificaciones, materiales y dimensiones dadas en los planos amuitectonicos
se consideran como base para los disefios técnicos requeridos, entre ellos estd el
estructural, hid itario, aire acondicionado, eléctrico, iluminacion, entre otros; los

- El contralista constructor debe garantizar la calidad de los materiales y NOTAS

especificad técnicas consignados en las estudios y disefios técnicos del proyecto, COEFICIENTES slsMmICOS DEL SUELD
cualquier variacién sélo podrd hacerse con la ion previa y emitida de forma Seglin el decreto 523 del 16 diclembre de 2010,
escita por el contratants o duefio de ka obra, la interventoria y el disefiador proyectista, por el cusl s adopta la microzonificacion sismica

REVISIONES

LE-60-66 RAMPAS METALICAS

Motivo Revision Fecha Mativo

=T ]ruwsaﬁ DEL ARCHIVD

Revision Fecha

de Bogotd D.C -CM =2, kN/m2 para cublerta

cuales estdn bajo |a responsabilidad de otros profesionalas, y deberdn ser
desarrollados bajo la nommatividad técnica y legal vigente. si eventualmente los
disefios técnicos definitivos arm?an como resultados cambios en las dimensiones,
elementos, materiales, geomelria y eslética del proyecto arquitecténico, estos deben
ser objeto de consulta escrila con el amuilecto y/o grupo proyectist

- El amuitecto proyectista y el disefiador estructural no se hacen responsables por las
modificaciones que se hagan a los planos; para cambios en el disefia arquitectonico y
estructural debe mediar eprobacitn escrita del respectivo disefador.
- El contratista constructor, debe confrontar y verificar las dimensiones en cbra,
cualquier modificacién o variacién debe ser consultada por escrito con la interventoria,
el disefiador técnico y el arquitecto proyectista.

-Todas las medidas deben ser verificadas por el contratisla constructor en obra.

- Todos los nivelss expresados en el disefio estructural estan relacionados con el
nivel de referencia que sa indica en los planos. sin embargo, el coniratista consiructar
debe encargarse de verificarlos y de ser necesario debe replantearios en obra.

- El presente plano reemplaza y deja sin efecto cualquier otro plano o version previa,
que cuente con el mismo contenido y nomenclatura.

- El constructor velard por los estdndares de calidad del proyecto y deberd garantizar
que los acabados del proyecto cumplan con las especificaciones técnicas, la
normatividad legal que regula la materia y el estado del arte.
- En casc de que se advierta alguna inexactitud, inconsislencia o incoherencia en los
planos estructurales, dicha situacién debe ser informada por escrito al ingeniero
calculista, para que realicen los ajusles, las comecciones o |as aclaraciones

es.

- Los planos arquitectdnicas son generales y no incluyen caleulos lécnicos, ni
memarias de calculo de elementos estructurales y no estructurales,

-Todos los elementos que requieren de solucion estructural deben ser consultadas
con el disefiador estructural.
-En los casos donde se plantean elementos técnicos, primara la informacién técnica
especifica para cada especialidad.

Localizacion:
- Direccitin del predio: Calle 45sur N.* 72Q-20
- Barrio: Bottd
Localidad: 8 Kennedy
MireZona: Aluvial-200
Sa 0.452
Av 0.200 Fa 1.050
An 0.150 Fv 2100
Grupo de usa il
Aereas:
e =28 MPa, 4000ps!
Columnas y Muros:
f'c =35 MPa, 5000ps!
Clmemacion:
fc=21MPa, 3000psi

- Carga Viva = 5.0 kN/m2 para cublerta

-Ro=T

Perfiles Metdlicos

Perfiles Tubulares y Perlines cublerta,
Fy= 344 MPa y Fu= 448 MPa

Pemos A325, Fu= 825 MPa

Mbdulo de Elasticidad 200 GPa

Peso Unitarlo = 76.87 kN/m3

junto a las indicaciones de los despieces

2-se realizara dilatacién entre muros y columnas. se
largara 15cm de recta a la llegada del acero

de refuerzo horizontal de los muros a las columnas
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