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NIT.800598357-5
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DIRECTOR DEL PROYECTO
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NUEVE COLECTIVO DE ARQUITECTURA

VALERIA TORRES SALAZAR GERMAN DARIO LOPEZ
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JULIAN ANDRES VILLESCAS
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ING. LUIS ANTONIO PINZON PARRA
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ING. FERNEY JIMENEZ NEIVA
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ARQ. MARIA ERIKA AGUIRRE RAMIREZ

DIRECTOR DE INTERVENTORLA

ARQ. DIEGO JAVIER LOTERD
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NOTAS GENERALES - El contratista constructor debe garantizar la calidad da los materiales y PARAMETROS DE DISERO: Acero de Refuerzo NOTAS: RGeS NAVEGADOR NOMBRE DEL ARCHIVO B
- Las aspecificaciones, materiales y dimensiones dadas en los planos amuitecténicos espacificaciones técnicas consignades en los estudios y disefios lécnicos del proyeclo, COEFICIENTES SISMICOS DEL SUELO Acero Grado 60 Carrugada, (A615GrS0) 1.Se recomienda realizar ralapos de las bamras PLE-60-56 RAMPAS METALICAS
se consideran como base para los disefios técnicos requeridos, entre ellos estd el cualquier variacion sélo podra hac.er:zcon la Bpmbacimwﬁrav'i:i‘ydgmm de forma Sew;n&d::uﬁ[:ai 18 dn:;m 2010, x 420 u:,gm::;‘r:mh_ horizontales en muros de concreto en la mitad de la huz = "ot Reviskn F Mot
estructural, hidrosanitario, sire acondicionado, eléctrico, iluminacitn, entre otros; los escrita por el contratante o duefio de la obra, la interventoria y el disefiador proyectista, por microz sizmica 250MPa ¥ del mura, respetanda |a tabla de ganchos y traslapos Revision echa ativo evisi echa o
cuales estan bajo la responsabilidad de otros profesionales, y deberan ser - El presents plana reemplaza y deja sin efecto cualquier otro plana o version previa, ~ de Bogetd D.C -CM =2, kN/m2 para cublerta junto a les ingwdmas de los despisces 2
desarrollados bajo la normatividad técnica y legal vigente. si eventualmente los que cuente con el mismo contenido y nomenclatura, _ m sl s e AR N TG0 g::“?‘ ViasEDINmM2 parn ciierln o e alizare cHlatacidn anitrd Hitras y columnas, se o
diserios técnicas definitivos arrojan como resullados cambios en las dimensiones, - El constructor velard por los esténdares de calidad del proyecto y debera garantizar - Barrio: ot " - alargara 15cm de manera recta a la llegada del acero ﬁ
elementos, materiales, geometria y estética del proyecto arquilectnico, estos deben gue los acabados del proyecto cumplan con las especificaciones técnicas, la - Locabdad: 8 Kennedy de refuerzo horizontal de los muros a las columnas FECHA ESCALA q
ser objelo de consulta escrita con el arquitecto y/o grupe proyectista, normatividad legal que regula la materia y el estado del arte. MiraZona: Aluviak200 Perfiles Meldlicos OCTUBRE / 2020 o o
- El arquitecto proyectista y el disefiador estructural no se hacen responsables por las - En caso de que se advierta alm.pa inexactitud, inconsistencia u_incoﬁararphu enlos  gapasz Perfiles Tubulares y Perlines cublenta, INDICADAS 2 m
modificaciones que se hagan a los planos; para cambios en el disefio arquitectonicoy  planos estructurales, dicha situacion debe ser informada por escrito &l ingeniero Av 0200 Fa 1.050 Fy= 344 MPa y Fu= 448 MPa -] &
estruciural debe mediar aprobacian esaita del respectivo disefiador, calculista, para que realicen los sjustes, las corecciones o las sclaraciones Aa 0.150 Fv 2.100 Pemos A325, Fu= 825 MPa NORTE [=} |
- El contralista constructor, debe confrontar y verificar las dimensiones en obra, pertinentes. ; Grupo de uso I Médulo de Elastiddad 200 GPa ] ﬁ
cualquier modificacién o variacién debe ser consullada por escrilo con la interventorfa, - Los planas arquitectfnicos son generales y no incluyen célculos técnicos, ni Vigas Aereas: Peso Unitario = 76.97 kN/m3 N A a
el disefiador técnico y el arquilecto proyectista. memorias de calculo de elementos estructurales y no estructurales, I'c = 28 MPa, 4000psi N C PLAND
- Todas las medidas deben ser verificadas por el conlratista constructor en obra. - Todos los elementos que requieren de solucién estructural deben ser consultados Crwc it MYP:‘% s D @ g
- Todos los niveles expresados en el disefio esiructural estan refacionados con el con el disedador estructural : ; : : - et (e \Wso, P L E _6 0 o
nivel de referencia que se indica en los planas. sin embargo, ef contratista constructor - En los casos donde se plantean elemantos técnicos, primara la informacién técnica f'c = 21 MPs, 3000ps]
debe encargarse da verificarlos y de ser necesario debe replantearios en cbra. especifica para cada especialidad.
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