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Cali, Julio 16 de 2020 
 
 
Señores 
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO. 
BOGOTA D.C. 
 
REF: ESTUDIO DE LA RESISTIVIDAD DEL TERRENO, PARA EL COLEGIO BOITÁ, 
ubicado en Localidad 8 Kennedy. 
 
 
INTRODUCCIÓN.  
 
En el siguiente informe se presentan los resultados del estudio de resistividad del 
terreno del actual Parque Santa Catalina, donde se construirá el Colegio Boitá, y que 
está ubicado entre las Calles 45 Sur y 43 Sur y Carreras 72 Q y 72 Q Bis, en el Barrio 
Santa Catalina, Localidad 8 Kennedy, Bogotá. 
 
ESTUDIO DE RESISTIVIDAD ELÉCTRICA DEL TERRENO. 
 
1.1 DATOS GENERALES 

CLIENTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO 

DIRECCIÓN: Av. El Dorado #66-63, Bogotá. 
CIUDAD: Bogota, Cundimarca. 
SITIO DE MEDICIÓN: Zona central del terreno. 
DIRECCIÓN: Actual Parque Santa Catalina, donde se construirá el Colegio Boitá, 

ubicado entre las Calles 45 Sur y 43 Sur y Carreras 72 Q y 72 Q Bis, 
Barrio Santa Catalina, Localidad 8 Kennedy, Bogotá  

TELÉFONOS: N/A. 
  
INSTRUMENTO: Eurotest 61557 
MODELO: MI-2086 Eurotest , Marca METREL. 
METODO: RESISTENCIA ESPECÍFICA DE TIERRA, Método de los 4 conductores. 
RESOLUCIÓN: 0.01 Ωm para rango 0.00 Ωm a 19.99  

0.1 Ωm para rango 20.0 Ωm a 199.9 Ωm 
1 Ωm para rango 200.0 Ωm a 1999 Ωm 

PRECISIÓN: ± (2% de r. +3D) 
FRECUENCIA SEÑAL: 125 Hz de onda sinosoidal. 
NORMAS: RETIE Art. 15 numeral 15.5.1 

IEEE Standard 81:1983: Art. 7, 8 y anexo B 
  
FECHA: Julio 10 de  2020 
HORARIO: 8:00 am a 10:00 am. 
TIPO DE TERRENO: Terreno natural. 
CONDICIONES DE 
ENSAYO: 

Suelo seco.  
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La prueba se realiza en un punto con dos (2) direcciones. En la dirección A: Sur-Norte 
y en la dirección B: Oeste-Este. 
El terreno se encuentra seco, por lo que se corregirán las lecturas teniendo en cuenta 
solo las del instrumento segun recomienda el fabricante y la norma. 
No se presentan obstáculos importantes que impidan realizar las mediciones en los 
puntos en las distancias preestablecidas. 
 
1.2 RESISTIVIDADES MEDIDADES EN CAMPO Y CÁLCULO DE LA RESISTIVIDAD 

PROMEDIO.  

Tabla 1: MEDIDA DE LA RESISTIVIDAD DEL TERRENO: METODO DE LOS 4 PUNTOS (Metodo de WENNER) 
Lugar de medicion Parque Santa Catalina. Punto significativo: Terreno área central del predio 
Dirección Entre Calles 45 Sur y 43 Sur  y carreras 72 Q y 72 Q Bis, Localidad 8 Kennedy, BOGOTÁ 
Estado superficial 
del terreno 

Seco Equipo Utilizado MI-2086 Eurotest , Marca 
METREL. 

Profundidad de 
exploración (m) 

Separación D Resistividad ρ (Ω-m) 
m Dirección A: S-

N 
Dirección B: O-E Promedio ρ (Ω-m) 

0,75 1 35,5 31,0 33,25 
1.50 2 41,9 58,0 49,95 
2.25 3 28,3 52,7 40,5 
3.00 4 17,5 62,8 40,15 
3.75 5 21,6 29,9 25,75 

 Promedio ρ (Ω-m) 28,96 46,88 37,92 
 
 
1.3  ANALISIS RESISTIVIDAD PROMEDIO TOTAL EN LAS DIRECCIONES A Y B. 
 
El valor promedio de las 10 mediciones de resistividad es de 37,92 Ω·m.  
Para que el terreno sea considerado como uniforme se requiere una variación máxima 
del 30%. Esto implica la revision de cantidad de valores comprendidos dentro del rango 
de 37,92 Ω·m ± 30% = 26,54 Ω·m  a 49,30 Ω·m. 
 
Al revisar los diferentes valores de resistividad medidos, encontramos que 5 de los 10 
valores está fuera del rango de aceptación. Por tanto el terreno se considera como no 
uniforme y para obtener la resistividad promedio aplicaremos la metodología de BOX-
COX, que modela un suelo uniforme, en una sola capa. 
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REGISTRO FOTOGRAFICO. 
 

     
Fotografía 1: medida a 1m, direccion A                                Fotografía 2:medida a 2 m, dirección A 

     
Fotografía 3: medida a 3m, direccion A                                 Fotografía 4: medida a 4m, direccion A 

 

           
Fotografía 5:  medida a 5m, direccion A                                 Fotografía 6: medida a 1m, direccion B 
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Fotografía 7:  medida a 2m, direccion B                                Fotografía 8:     medida a 3m, direccion B  

        
Fotografía 9: medida a 4m, direccion B                                 Fotografía 10: medida a 5m, direccion B 

            
Fotografía 11: Sitio de medición, Parque Santa Catalina, Localidad 8 Kennedy, Barrio santa catalina, Bogota.                                                                              
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Curva 1: Resistividad aparente del Terreno de Parque Santa Catalina, B/ Santa CatalinaLocalidad 8 Kennedy, Bogota.  

 
1.4 CÁLCULOS PARA UN SUELO UNIFORME TOMANDO EN CUENTA LAS 
MEDICIONES REALIZADAS EN LA DIRECCIÓN A Y EN LA DIRECCIÓN B, POR 
EL METODO DE BOX-COX. 
 

Operando los datos de la gráfica de resistividad promedio para las direcciones A, B , y 
de su profundidad equivalente en m, a partir de los indicados en la TABLA 1, 
mediante el método estadístico del Box-Cox, obtenemos un valor de resistividad con una 
probabilidad del 70% de no ser superada. 
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      Curva 2: Resistividad aparente promedio del terreno de Parque Santa Catalina, Localidad 8 Kennedy,Bogotá. 
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CALCULO  DE LA RESISTIVIDAD POR EL METODO DEL BOX-COX
SITIO
DIRECCIÓN

CLIENTE

SEPARACION 
ENTRE 
ELECTRODOS

MEDIDAS 
PROMEDIO 
(X)

LN (Xi) (Xi-X)2

1 33,3            3,50405 0,01154
2 50,0            3,91102 0,08972
3 40,5            3,70130 0,00807
4 40,2            3,69262 0,00658
5 25,8            3,24843 0,13181

PROMEDIO 3,61149 0,04954
DESV. ESTÁNDAR 0,22258
Z (70%) 0,52441

41,60

PREDIO DE FUTURO C. BOITÁ

RESISTIVIDAD DEL TERRENO CON EL 70% DE 
PROBABILIDAD  DE NO SER SUPERADA   (Ωm)

CALLE 45 SUR # 72Q SUR-20,  KENNEDY, LOCALIDAD 

SED, BOGOTA.

Distanciamiento   a (m) 
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1.5 CONCLUSIONES: 
 
1. La resistividad del terreno considerado como un terreno uniforme, con una probabilidad 

del 70% de no ser superada, sin corrección por error de equipos como recomienda la 
norma IEC, es de  ρ = 41,60 Ω·m. 

2. Se realiza corrección de valores por por error de equipos según recomienda la norma IEC 
61557; luego la resistividad final con una probabilidad del 70% de no ser superada es de    
ρ   = 54,08 Ω·m. 

 
Atentamente, 
 
 

 
 
NELSON SAAVEDRA T. 
Ing. Electricista U.N. 
M.P. 17205-19368 
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ANEXO 1: CERTIFICADO DE CALIBRACION DE EQUIPO. 
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