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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

ROBLAN EUROPA S.A. DPANEL18F ROBLAN-DPANEL18F / Hoja de datos de
luminarias

Emision de luz 1:

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 105° 105°
catalogo de luminarias.

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

30° 152 0° 15° 30°

cd/kim N =100%

C0-C180 ——C90-C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
Cadigo CIE Flux: 47 78 95 100 100 tabla UGR porque carece de atributos de simetria.
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14.04.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

ROBLAN EUROPA LEDPANEL18F ROBLAN-LEDPANEL18F / Hoja de datos de
luminarias

Emision de luz 1:

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 105° 105°
catalogo de luminarias.

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

30° 152 0° 15° 30°

cd/kim N =100%

C0-C180 ——C90-C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
Cadigo CIE Flux: 47 78 95 100 100 tabla UGR porque carece de atributos de simetria.

.
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

DIALux

14.04.2020

ILUMINACIONES TECNICAS 240403 - 3000 IT 100 AQ LENS E10 1260x120x82
SOBREPONER 2F-LT5 54W / Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 135° 150° 165 180°  165° 150° 135°
catalogo de luminarias. 200
160
120° 120°
120
80
105° 105°
90° 90°
759 752
60° 60°
459 30° 159 0° 152 30° 452
cd/kim n=72%
C0-C180 —C90 - C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 88 Emision de luz 1:
Cddigo CIE Flux: 38 66 88 88 72
Valoracién de deslumbramiento segiin UGR
p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
X Y: al eje de ldmpara al eje de ldmpara
2H 2H| 184 197 189 201 206 | 185 198 189 202 207
3H| 198 21.0 203 215 220 | 2.3 225 218 23.0 235
4H| 205 216 210 221 227 | 224 235 229 240 245
6H | 211 221 216 226 232 | 23.0 241 236 246 252
8H| 213 223 218 228 234 | 233 243 238 248 254
12H | 214 224 220 229 235 | 235 245 241 250 256
4H 2H| 190 201 195 206 211 | 191 202 196 207 213
3H| 207 217 213 222 228 | 222 232 227 237 243
4H | 215 224 221 229 236 | 234 242 240 248 254
6H | 222 230 228 236 243 | 242 250 248 255 262
8H| 225 232 231 238 245 | 245 252 251 258 265
12H | 227 234 234 240 247 | 248 255 254 261 268
8H 4H | 222 229 228 235 241 | 237 244 243 250 257
6H | 231 237 237 243 250 | 247 253 253 259 266
8H| 235 240 241 246 254 | 251 256 258 263  27.0
12H | 23.8 242 244 249 256 | 255 260 262 267 274
12H 4H | 222 229 229 235 242 | 237 244 243 250 257
6H | 232 238 239 244 251 | 248 253 254 259 267
8H| 237 241 243 248 255 | 252 257 259 264 27.1
Variacién de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S =1.0H 401 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.3 / -0.3 +0.2 / -0.3
S =2.0H +04 / -0.5 +0.2 / -0.3
Tabla estandar BKO07 BK09
Sumandprde 57 82
correccion
fndice de deslumbramiento corregido en relacién a 9500Im Flujo luminoso total

.

Pagina 5



ESTUDIO DE ILUMINACION SOTANO BOITA [ . D | A I_ UX

14.04.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

ROBLAN EUROPA S.A. ECOT818330F ROBLAN-ECOT818330F / Hoja de datos de

luminarias
Emision de luz 1:
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 135° 150° 165  180°  165° 150° 135°
catalogo de luminarias.
160
1200 120 TS
80
105° 1050
90° 90°
52 750
60° 600
459 30° 159 0° 152 30° 452
cd/kim n=97%
C0-C180 ——C90-C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 71 Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
Cadigo CIE Flux: 35 62 83 71 97 tabla UGR porque carece de atributos de simetria.
il
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

ROBLAN EUROPA LPR120304ALF ROBLAN-LPR120304ALF / Hoja de datos de
luminarias

Emision de luz 1:

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 105° 105°
catalogo de luminarias.

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

400

30° 152 0° 15° 30°

cd/kim N =100%

C0-C180 ——C90-C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
Cadigo CIE Flux: 47 79 97 100 100 tabla UGR porque carece de atributos de simetria.
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

ROBLAN EUROPA S.A. LED PANEL 48W 4000k ROBLAN- LEDPANEL48SQF / Hoja de
datos de luminarias

Emision de luz 1:

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 105° 105°
catalogo de luminarias.

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

30° 152 0° 15° 30°

cd/kim N =100%

C0-C180 ——C90-C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
Cadigo CIE Flux: 46 77 95 100 100 tabla UGR porque carece de atributos de simetria.
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

ROBLAN EUROPA S.A. RT818F ROBLAN-RT818F / Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 135° 150° 165  180°  165° 150° 1350
catalogo de luminarias. 300
250
120° 200 120°
150
105° 100 105°
90° 90°
52 750
60° 600
459 30° 159 0° 152 30° 452
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 91 Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
Cadigo CIE Flux: 39 67 87 91 100 tabla UGR porque carece de atributos de simetria.
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

ROBLAN LEDJX1200B ROBLAN-LEDJX1200B / Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 135° 150° 165  180°  165° 150° 1350
catalogo de luminarias. 300
250
120° 200 120°
150
105° 100 105°
90° 90°
52 750
60° 600
459 30° 159 0° 152 30° 452
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 93 Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
Cadigo CIE Flux: 42 72 90 93 100 tabla UGR porque carece de atributos de simetria.
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Proyecto elaborado por
Teléfono

T23.79m
T17.65
— 0|1
i 15.16
— | T127
T10.99
— | Tos4
1784
| Tesa
T4.99
| I
b I b I I 1 i 000
0.00 350 6.82 9.36 11.97 15.08 2711 m
Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E., [IX] E min [IX]
Plano util / 190 3.01
Suelo 20 172 1.81
Techo 70 66 0.82
Paredes (4) 50 126 19
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza
1 15
2 1
3 1
4 1
5 12
6 24

Designacioén (Factor de correccion)

ILUMINACIONES TECNICAS 240403 -
3000 IT 100 AQ LENS E10 1260x120x82
SOBREPONER 2F-LT5 54W (1.000)
ROBLAN EUROPA LEDPANEL18F
ROBLAN-LEDPANEL18F (1.000)
ROBLAN EUROPA LPR120304ALF
ROBLAN-LPR120304ALF (1.000)
ROBLAN EUROPA S.A. DPANEL18F
ROBLAN-DPANEL18F (1.000)

ROBLAN EUROPA S.A. ECOT818330F
ROBLAN-ECOT818330F (1.000)
ROBLAN EUROPA S.A. LED PANEL 48W
4000k ROBLAN- LEDPANEL48SQF (1.000)

Fax
e-Mail

® (Luminaria) [Im]

6859

1300
4185
1300
1915

3515

DIALux

14.04.2020

Local 1/ Resumen

Valores en Lux, Escala 1:306

Enax [IX]
684

587
1500
631

® (Lamparas) [Im]
9500

1300
4183
1300
1980

3515

Emin / Em
0.016
0.010
0.012

/

P W]
117.0

17.6
42.2
17.6
17.5

46.9

.
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Proyecto elaborado por

Teléfono

Fax

e-Mail
Local 1/ Resumen

Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
ROBLAN EUROPA S.A. RT818F ROBLAN-

7 21 RT818F (1.000) 1740 1740 18.0
8 4 ROBLAN LEDJX1200B ROBLAN- 3790 3792 406

LEDJX1200B (1.000)
Total: 268715 Total: 309109 3708.6

Valor de eficiencia energética: 5.76 W/m? = 3.04 W/m?/100 Ix (Base: 643.79 m?)

.
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15 Pieza

1 Pieza

1 Pieza

1 Pieza

12 Pieza

Proyecto elaborado por

ILUMINACIONES TECNICAS 240403 - 3000 IT

100 AQ LENS E10 1260x120x82 SOBREPONER

2F-LT5 54W

N° de articulo:

Flujo luminoso (Luminaria): 6859 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 9500 Im

Potencia de las luminarias: 117.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 88
Cadigo CIE Flux: 38 66 88 88 72

Lampara: 2 x F54HOT5 (Factor de correccion
1.000).

ROBLAN EUROPA LEDPANEL18F ROBLAN-
LEDPANEL18F

N° de articulo: LEDPANEL18F

Flujo luminoso (Luminaria): 1300 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 1300 Im

Potencia de las luminarias: 17.6 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cddigo CIE Flux: 47 78 95 100 100
Lampara: 1 x Definido por el usuario (Factor de
correccion 1.000).

ROBLAN EUROPA LPR120304ALF ROBLAN-
LPR120304ALF

N° de articulo: LPR120304ALF

Flujo luminoso (Luminaria): 4185 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 4183 Im

Potencia de las luminarias: 42.2 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100

Cddigo CIE Flux: 47 79 97 100 100
Lampara: 1 x ROBLAN-LPR120304ALF (Factor
de correccion 1.000).

ROBLAN EUROPA S.A. DPANEL18F ROBLAN-

DPANEL18F

N° de articulo: DPANEL18F

Flujo luminoso (Luminaria): 1300 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 1300 Im

Potencia de las luminarias: 17.6 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cadigo CIE Flux: 47 78 95 100 100
Lampara: 1 x ROBLAN-DPANEL18F (Factor de
correccion 1.000).

ROBLAN EUROPA S.A. ECOT818330F
ROBLAN-ECOT818330F

N° de articulo: ECOT818330F

Flujo luminoso (Luminaria): 1915 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 1980 Im

Potencia de las luminarias: 17.5 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 71

Cddigo CIE Flux: 35 62 83 71 97

Lampara: 1 x ROBLAN-ECOT818330F (Factor
de correccion 1.000).

Teléfono
Fax
e-Mail

DIALuUx

14.04.2020

Local 1/ Lista de luminarias

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catalogo de
luminarias.

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catalogo de
luminarias.

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catélogo de
luminarias.

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catalogo de
luminarias.

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catédlogo de
luminarias.

s
&
O
&
@

.
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14.04.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Local 1/ Lista de luminarias

24 Pieza ROBLAN EUROPA S.A. LED PANEL 48W 4000k Dispone de una imagen

ROBLAN- LEDPANEL48SQF de la luminaria en
N° de articulo: LED PANEL 48W 4000k nuestro catalogo de
Flujo luminoso (Luminaria): 3515 Im luminarias.

Flujo luminoso (Lamparas): 3515 Im

Potencia de las luminarias: 46.9 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cadigo CIE Flux: 46 77 95 100 100
Lampara: 1 x Definido por el usuario (Factor de
correccién 1.000).

21 Pieza ROBLAN EUROPA S.A. RT818F ROBLAN- Dispone de una imagen
RT818F de la luminaria en
N° de articulo: RT818F nuestro catalogo de
Flujo luminoso (Luminaria): 1740 Im luminarias.

Flujo luminoso (Lamparas): 1740 Im
Potencia de las luminarias: 18.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 91
Cadigo CIE Flux: 39 67 87 91 100
Lampara: 1 x ROBLAN-RT818F (Factor de
correccion 1.000).

4 Pieza ROBLAN LEDJX1200B ROBLAN-LEDJX1200B Dispone de una imagen

N° de articulo: LEDJX1200B de la luminaria en
Flujo luminoso (Luminaria): 3790 Im nuestro catalogo de
Flujo luminoso (Lamparas): 3792 Im luminarias.

Potencia de las luminarias: 40.6 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 93

Cédigo CIE Flux: 42 72 90 93 100

Lampara: 1 x LEDJX1200B (Factor de correccion
1.000).

.
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ESTUDIO DE ILUMINACION SOTANO BOITA

Flujo luminoso total:
Potencia total:

Factor mantenimiento:
Zona marginal:

Superficie

Plano util

Superficie de calculo
1Superficie de calculo
éuperficie de calculo
guperficie de calculo
guperﬁcie de calculo
guperﬁcie de calculo
guperficie de calculo
;uperficie de caélculo
8Superfi(:ie de caélculo
guperficie de calculo
1S(L)Jperficie de calculo
1SLperficie de calculo
1Siperficie de calculo
1S?Jperficie de calculo
%ijerficie de calculo

Suelo
Techo
Pared 1
Pared 2
Pared 3
Pared 4

Simetrias en el plano util
Emin / Eq: 0.016 (1:63)

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

DIALuUx

14.04.2020

Local 1/ Resultados luminotécnicos

268715 1Im
3708.6 W
0.80
0.000 m

Intensidades luminicas medias Grado de reflexion

[Ix] [%]
directo indirecto total

151 39 190 /
77 23 100 /
63 24 87 /
230 35 265 /
344 78 422 /
324 54 378 /
416 120 536 /
380 66 447 /
426 131 558 /
206 44 250 /
72 25 97 /
89 31 119 /
88 51 138 /
310 64 374 /
75 20 95 /
231 41 272 /
131 41 172 20
26 40 66 70
118 50 168 50
42 21 63 50
80 36 117 50
102 49 151 50

E, i/ Eppay 0004 (1:227)

Valor de eficiencia energética: 5.76 W/m? = 3.04 W/m?/100 Ix (Base: 643.79 m?)

Densidad luminica media

[cd/m?]

/
/

11
15
27
9.95
19
24

F Y
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Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

DIALuUx

14.04.2020

Local 1/ Superficie de calculo (sumario de resultados)

T121.20m
@ T117.35
@ T114.28
T112.40
@ @ T111.10
@ T109.30
1107.99
O 107.00
12 1
| 105.35
T101.40
@ T100.15
[l 1 1 1 1 L 1 B 9741
15.49 20.75 2349 27.00 34.60 40.05 42.60 m
Lista de superficies de calculo
N°  Designacion Tipo Trama E. Enmin
[IX] [IX]
g Jueerfidedecaloulo  popengicular  16x64 100 62
p Superficledecaloulo pomendicular 16 x 16 87 65
3 Sueerficiedecaloulo  pomendicular  32x32 265 156
4 f”pemc'e decalculo o vendicular 16x16 422 324
5 guperﬂme de calculo perpendicular 16 x 16 378 264
g cSuperidledecdloulo  perpendicular 32x32 536 398
7 ?uperﬂme de calculo perpendicular 16 x 16 447 333
8 guperﬂme de calculo perpendicular 32 x 32 558 392
g Superficiedecalculo o oondicular  16x16 250 157

9

max

[1x]
142

98
338
486
437
682
499
683

304

Escala 1: 271
Emin/ Emin /
E, E max
0.619 0.434
0.752 0.667
0.589 0.462
0.768 0.667
0.700 0.605
0.742 0.584
0.745 0.667
0.703 0.575
0.626 0.516

.
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ESTUDIO DE ILUMINACION SOTANO BOITA [ . D | A I_ UX

14.04.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Local 1/ Superficie de calculo (sumario de resultados)

Lista de superficies de calculo

N°  Designacion Tipo Trama En Enmin E max Emin/ Emin/
[1x] [ix] [ix] E E
10 Superfidtedecalelo  porpengicular 16 x 32 97 78 107 0.808 0.728
11 Superfidledecaleulo porpondicular 64 x 4 119 46 259 0388 0.179
12 Syperficledecaleulo porpongicular 4 x 64 138 103 258 0743 0.399
13 ?gperﬁde decalculo o vendicular 4 x 4 374 344 395 0920 0.871
14 Superficlede caleulo porpondicular 4 x 4 95 89 100 0.940 0.893
15 Superficiedecaloulo porpendicular  16x32 272 158 355  0.581 0.445
Resumen de los resultados
Tipo Cantidad Media [IX] Min [1x] Max [ix] E_/E_ E_IE,
perpendicular 15 240 46 683 0.19 0.07

.

Pagina 17



ESTUDIO DE ILUMINACION SOTANO BOITA [ . D | A I_ UX

14.04.2020

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Local 1/ Rendering (procesado) en 3D
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