tezctA | 109516] 80538| -] 19.0053|  109516|  40269] - 14.9784]
teBOMBAS [ | | 72000| 729900 | | 729900  72.990,0]
teAsC3 [ | |  7130| 74300 | | 71300  7.1300]
| TE-DETECCION ALARMAS SISTEMASRCS [ | | 10000 10000 f | |  10000|  1.000,0]

TE-AUD 3.8354 54000 .| 92354 | 3.8354 4320] -] 81554
[ ] { /! { ] | |

tezcts | 74472] 87322| .| 164794|  74472|  43661] |  11.8133
tfEASC12 [ -] -] 78400| 78400 .| -]  78400|  7.840,0]
tfeASC4 [ -] -l  7130| 74300/ -l -] 71300|  7.1300]

rcorso, oo momase pemmuson | | | omeo|  emso| | | cowo| g
reow | 2022| 4800l -l 67082  20282|  37440| .| 57722
R | .| .| 443071 f  a43071| | .|  308764|  39.8764]
TEPRIMINF | 67651| 109800 155000  33.2451| 67651 |  87840| 51150 |  20.664,1]
reAn1cepPAL | | | 47000f a4ro00| | | 47000| _ 4.7000]
reanscc2 | | | 13%00f  13%00] | | 13300|  1.3300]
[TECANCHA1 | 1.1656| 28800| 25000  65456| 11656  23040|  25000| 5960,

tesec1 | 51909]  9.1800| 60000  203709| 51909  73440]  1.9800|  14.5149]
TE-AAS-AUDITORO [ | |  253300| 253300 | |  253300|  25.3300]
[ TE-AA7-S.INFORMATICAY [ | |  66700| 66700 | |  66700|  6.670,0)
[TE-AA9-AA ADMINISTRACION [ | |  4730| 47300 | |  47300| 47300

ALUMBRADO 100 % (TABLA 220-11, NTC 2050)
TOMAS (TABLA 220-13, NTC 2050
OTROS TOMAS (TABLA 220-13, NTC 2050)
| CARGAS DEL SISTEMA DE POTENCIA REGULADA (CABLEADO ESTRUCTURADO: CENTROS DE COMUNICACIONES Y PUESTOS DE TRABAJO)
| CARGA SISTEMA RCI 127,4
OTRAS CARGAS: 166,2
-TE-BOMBAS 73,0
-TABLEROS DE ASCENSORES 22,1
-TABLEROS DE AIRES ACONDICIONADOS 60,1
-TE-DETECCION ALARMAS SISTEMAS R.C.I 1,0
| -TE-SIST. SEGURIDAD: CONTROL DE ACCESO, CCTV, ALARMAS DE INTRUSION 10,0

CARGA TOTAL DEL COLEGIO, CON RCI, CALCULADA SEGUN NTC 2050 5333

RESERVA TECNICA MINIMA (10% 40,6

FACTOR "K" DE LA CARGA PARA LUMINARIAS LED, K=1. SOBRECARGA DEL TRANSFORMADOR POR ARMONICOS DE LUMINARIAS LED: 0,0
FACTOR "K" DE LA CARGA DEL SISTEMA DE POTENCIA REGULADA, K=4. SOBRECARGA DEL TRANSFORMADOR POR ARMONICOS DE UPS: 15,7
FACTOR "K" DE LA CARGA DEL SISTEMA DE BOMBEO CON VARIADORES DE VELOCIDAD DE ESTADO SOLIDO, K=4. SOBRECARGA ESTIMADA: 12,4
FACTOR "K" DE LA CARGA DE ASCENSORES CON VARIADORES DE VELOCIDAD DE ESTADO SOLIDO, K=4. SOBRECARGA ESTIMADA: 3,8

TRANSFORMADOR SELECCIONADO: TRIFASICO, 11400Y/208-120V, 60 Hz, DY5 500,0 KVA
RESERVA TECNICA 18,8% 94,1 KVA

CUANDO EL SISTEMA RCI OPERA SE DESLASTRA PARTE DE LA CARGA PARA GARANTIZAR QUE EL TRANSFORMADOR NO SE SOBRECARGA (VER DIAGRAMA UNIFILAR)

TRANSFORMADOR (LADO M.T.)

CORRIENTE POR FASE (A) In= 500,0 /11,4*V3 = 25,3
CORRIENTE PROTECCION (A) Ip= 1,50 xIn = 38,0
FUSIBLE PRIMARIO TIPO HH ,15 KV (A) 40,0

TRANSFORMADOR (LADO BT)

CORRIENTE POR FASE (A) In = 500,0 /0,208*\3 = 1.388
CORRIENTE PROTECCION (A) Ip= 1,25 x| = 1.735)
CALIBRE DE ACOMETIDA: 5x(3#500KCM + 1#350 KCM) +1#4/0 T AWG, Cu, HFFRLS, por BANDEJA 60x10cm. NTC 2050, ART. 318-11, b), 2).

PROTECCION DEL TR : Icu:85 KA, Ics: 75% 3x1735 A, Regulable. (800-2000 A) Termomagnetico, con proteccion de falla a tierra




